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1 Zaciname 



Blahopfejeme vam ke koupi digitalmho fotoaparatu 

HP Photosmart M22/M23 a vftame vas ve svete digitalm 

fotografie! 

V teto pnruccce jsou vysvetleny funkce fotoaparatu, pomocf 
kterych dosahnete vybornych vysledku a hezkych zazitku 
z fotografovam. Mezi tyto funkce patn nasledujfcf prvky: 

• Vodeodolne celokovove pouzdro— Bez obav si vezmete 
fotoaparat temef kamkoliv a za jakehokoli pocasf. Pfi 
pnpadne sprsce nedojde k jeho poskozem a celokovove 
pouzdro je dalsf ochranou. Viz str. 165. 

• HP technologie adaptivniho osvetleni— Automaticky 
zvyraznf detaily ztracene ve stfnu. Viz str. 52. 

• Zabudovane potlaceni efektu cervenych oa — Identifikuje 
a odstranf efekt cervenych ocf. Viz str. 71 . 

• 9 rezimu snfmdnf (vcetne rezimu Panorama)— Pomocf 
pfednastavenych rezimu smmam dosahnete te nejlepsf 
expozice pro bezne zabery. Pouzijte rezim Panorama k 
zachycem az peti po sobe jdoucfch snfmku a prohlednete 
si je ve fotoaparatu v podobe celeho panoramatu. Pote je 
v pocftaci spojte v siroky snfmek. Viz str. 42. 

• Funkce HP Image Advice— Doporucem, jak dosahnout 
lepsfch fotografif. Viz str. 72. 
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• HP Instant Share— Dfky teto funkci muzete ve fotoaparatu 
snadno vybrat snfmky, ktere se po pfipojenf fotoaparatu 
k pocftaci automaticky odeslou na ruzna mfsta, napffklad 
adresy elektronicke posty, webove stranky nebo na tiskarnu. 
Pffjemce si muze snfmky prohlfzet, aniz je zatezovan 
velkymi pfipojenymi soubory. Viz str. 77. 

• Pffmy tisk— Tisknete pfimo z fotoaparatu na jakekoli 
tiskarne kompatibilnf se systemem PictBridge bez nutnosti 
pfipojenf k pocftaci. Viz str. 89. 

• Ndpoveda pffmo ve fotoaparatu— Nemate-li sebou 
pffrucku, postupujte pfi vyuzfvanf funkcf fotoaparatu 
podle pokynu na displeji. Viz str. 28. 

K dalsfmu zlepsenf prace s fotoaparatem 
si muzete zakoupit dokovacf stanici 
HP Photosmart M-series. Dokovacf stanice 
umozhuje snadne pfenasenf obrazku do 
pocftace, jejich odesflanf na tiskarnu, 
prohlfzenf na televizoru a take dobfjenf baterif typu 
NiMH (Nickel Metal Hydride). Tato stanice rovnez slouzf 
k pohodlnemu ulozenf fotoaparatu. 

POZNAMKA: V tele fotoaparatu jevlozka, 
ktera umozhuje fotoaparat pouzft s do- 
kovacf stanicf HP Photosmart M-series. 
Nepouzfvejte vlozku stanice bez 
dokovacf stanice a nezbavujte se jf. V pffrucce Dokovacf 
stanice HP Photosmart M-series - uzivatelska pnrucka 
naleznete pokyny pro pfipojenf vlozky dokovacf stanice. 
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Nastavem 



Umfstem jednotlivych castf fotoaparatu (tlacftek a kontrolek) 
naleznete v casti Soucasti fotoaparatu na strane 20. 

1 . Upevneni feminku 



Upevnete fern (nek k ocku pro 
fern (nek na boku fotoaparatu 
tak, jak je znazorneno na 
obrazku. 




Zacfndme 1 1 



2. Vlozeni baterii 



1. Otevfete kryt baterie a pamet'ove karty 
na boku fotoaparatu tak, ze posunete 
kryt smerem k pfednf casti fotoaparatu. 

2. Vlozte baterie podle obrazku na vnitfnf 
strane krytu. 

3. Zavfete kryt baterie a pamet'ove karty 
tak, ze pfitisknete kryt dolu a posunete 
jej smerem k zadnf casti fotoaparatu, 
dokud zapadka nezaklapne. 

Vykon baterii NiMH a lithiovych a alkalickych 
baterii pfi pouzitf ve fotoaparatu naleznete v casti Vykon 
jednotlivych typu baterii na strane 154. Pocet snfmku, ktere 
Ize ocekavat s kazdym typem baterie v zavislosti na pouzitf, 
naleznete v casti Pocet snfmku podle typu baterie na 
strane 155. Tipy, jak dosahnout optimalmho vykonu baterii, 
naleznete v casti Pffloha A, Pouzitf baterii, zacatek na strane 
151. 

TIP: K napajem fotoaparatu Ize take pouzft volitelny 
napajecf adapter HP. Pokud pouzfvate nabfjecf baterie 
typu NiMH, muzete je nabfjet pomocf volitelneho 
napajecfho adapteru HP nebo dokovacf stanice 
HP Photosmart M-series, nebo je muzete nabfjet mimo 
fotoaparat v nabfjecce HP Photosmart Quick Recharger. 
Dalsf informace naleznete v casti Prfloha B, Ndkup 
prfslusenstvf fotoaparatu, zacatek na strane 161. 
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3. Zapnuti fotoaparatu 



Fotoaparat zapnete odsunu- 
tfm krytu objektivu na doraz, 
pficemz se odkryje objektiv. 
Kontrolka napajem/pameti 
na zadnf strane fotoaparatu 
se zelene rozsvftf. Na dis- 
pleji se pfi zapnuti fotoapa- 
ratu zobrazf logo HP. 

Fotoaparat vypnete, zasuhte 
kryt objektivu na doraz, 
pficemz se objektiv zakryje. 

UPOZORNENI: Pfi posouvam krytu se prsty nepfiblizujete 
k objektivu. Otisky prstu na objektivu snizujf kvalitu smmku. 
Vice informacf o cisteni objektivu naleznete v casti Cisteni 
objektivu fotoaparatu na strane 1 67. 




Zacfndme 1 3 



4. Vyber jazyka 



Pfi prvnfm zapnuti fotoaparatu se objevi vyzva k vyberu 
jazyka. 

1 . Pomoci tlacitek mtw" ^ ► na 
ovladaci © vyberte pozadovany 
jazyk. 

2. Stisknete tlacitko ^ a vyberte 
zvyrazneny jazyk. 



TIP: Budete-li pozdeji potrebovat jazyk zmenit, Ize to provest 
pomoci nastaveni Language (Jazyk) v nabfdce Setup Menu 
(Nastavem). Viz Kapitola 6, Pouzitf nabfdky Setup Menu 
(Nastaveni). 




5. Nataveni regionu 



Po vyberu jazyka se objevi vyzva k vyberu kontinentu, na 
kterem zijete. Nastaveni Language (Jazyk) a Region (Region) 
rozhoduji o vychozim nastaveni formatu data a formatu 
videosignalu pro zobrazem snfmku fotoaparatu na televizoru 
(viz TV Configuration (Konfigurace TV) na strane 98). 

1 . Pomoci tlacitek vyberte 
pozadovany region. 

2. Stisknutim tlacitka ^ vyberte 
zvyrazneny region. 



Choose the area where you live. 
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6. Nastaveni data a casu 



mm/dd/yyyy 12 hr 



T\u&: 12 : DD m\ 



% to change value. 
► to go to next item. 



Fotoaparat je vybaven hodinami, ktere zaznamenavaji datum 
a cas, kdy byly porizeny jednotlive zabery. Tato informace 
se zaznamenava do vlastnostf fotografie a Ize ji zobrazit 
v rezimu Playback (Pfehravanf), pri prohlfzenf pomocf funkce 
Image Advice a pri prohlfzenf fotografif v pocftaci. Lze take 
zvolit zapsanf data a casu pri mo do obrazku (viz Date & 
Time Imprint (Vytisteni data a casu) na strane 54). 

1. Prvnf zvyraznena polozka je 
format data a casu. Pokud chcete 
zmenit format, pouzijte tlacftka 

'. Je-li format data a casu 
spravny, prejdete stisknutfm 
tlacftka ► k dalsfm moznostem. 

2. Nastavte hodnotu zvyraznene 
polozky pomoci tlacftek . 

3. Stisknutfm tlacftek \ ► prejdete k dalsfm moznostem. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebude nastaveno spravne 
datum a cas. 

5. Po zadanf spravneho data a casu stisknete tlacftko . 
Zobrazf se okno s pro potvrzenf spravnosti data a casu. 
Pokud jsou datum i cas nastaveny spravne, potvrd'te 
stisknutfm tlacftka -^f vybranou moznost Yes (Ano). 
Pokud datum a cas nejsou nastaveny spravne, pomocf 
tlacftka ▼ vyberte moznost No (Ne) a stisknete tlacftko 
-^p . Znovu se objevf okno Date & Time (Datum a cas). 
Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude nastaveno spravne 
datum a cas. 

TIP: Budete-li pozdeji potrebovat nastavenf data a casu 
zmenit, Ize to provest pomocf nastavenf Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup Menu (Nastavenf). 
Viz Kapitola 6, Pouziti nabidky Setup Menu (Nastaveni). 
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7. Vlozeni a formatovani pamet'ove 
karty (volitelne pnslusenstvi) 

Digitalni fotoaparat obsahuje internf pamet', ktera umoznuje 
ukladam obrazku a videoklipu. Snfmky a videoklipy muzete 
ale take ukladat na pamet'ovou kartu (prodavanou samostat- 
ne). Dalsf informace o podporovanych pametovych kartach 
naleznete v casti Pamet' na strane 1 72. 

1 . Vypnete fotoaparat a otevfete 
kryt baterie/ pamefove karty 
na bocni strane fotoaparatu. 

2. Vlozte pamet'ovou kartu do 
maleho otvoru za baterii zko- 
senou stranou karty napfed, 
jak je uvedeno na obrazku. 
Zkontrolujte, zda je karta 
viozena spravne. 

3. Uzavfete kryt baterie/pameto- 
ve karty a fotoaparat zapnete. 

4. Stisknete tlacitko a pote prejdete pomoci tlacftka ► 
do nabidky Playback Menu (Pfehravam) Q- 
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5. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Delete (Odstra- 
nit) a pote stisknutim tlacftka -^p zobrazte podnabidku 
polozky Delete (Odstranit). 

6. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Format Card 
(Formatovat kartu) a pote stisknutim tlacftka zobrazte 
potvrzovacf okno polozky Format Card (Formatovat kartu). 

7. Stisknutim tlacftka ▼ zvyraznete polozku Yes (Ano) a pote 
stisknutim tlacftka kartu zformatujte. 

Na displeji se zobrazf hlasenf Formatting Card... (Formatuji 
kartu) a ve fotoaparatu probfha formatovanf pametove 
karty. Po ukoncenf formatovanf se zobrazf obrazovka 
celkoveho prehledu obrazku (viz Obrazovka kompletniho 
pre h led u obrazku na strane 64). 

Chcete-li kartu z fotoaparatu vyjmout, nejdrfve jej vypnete. 
Pote otevfete kryt baterie a pametove karty, zatlacte na hornf 
ok raj pametove karty a karta z fotoaparatu vyskocf. 

POZNAMKA: Pokud do fotoaparatu vlozfte pamet'ovou kartu, 
budou na kartu ukladany vsechny nove snfmky a videosek- 
vence. Chcete-li pouzft internf pamef a prohlfzet snfmky 
v nf, vyjmete kartu z fotoaparatu. Muzete take prenest 
snfmky z internf pameti na pamet'ovou kartu (viz Move 
Images to Card (Presunout obrdzky na kartu) na 
strane 100). 
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8. Instalace softwaru 



Software HP Image Zone umoznuje pfenaset snfmky 

a konfigurovat nabfdku HP Instant Share Menu ve fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, 
fotoaparat budete moci pouzfvat, ale nektere jeho funkce 
budou nepnstupne. Podrobnosti naleznete v casti Pouziti 
fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image Zone na 

strane 107. 

POZNAMKA: V pnpade problemu s instalacf nebo 
pouzitfm softwaru HP Image Zone vyhledejte webove 
stranky zakaznicke podpory HP Customer Support: 
www.hp.com/support, kde naleznete dalsf informace. 

Windows® 

Pro spravnou instalaci softwaru HP Image Zone musf pocftac 
obsahovat min. 64 MB RAM, operacm system Windows 2000, 
XP, 98, 98 SE nebo Me a prohlfzec Internet Explorer 5.5 
Service Pack 2 nebo vyssf. Doporucuje se aplikace Internet 
Explorer 6. Pokud pocftac tyto pozadavky splhuje, instaluje 
se bud' plna verze softwaru HP Image Zone, nebo software 
HP Image Zone Express. Informace o rozdflech mezi temito 
aplikacemi naleznete v casti Software HP Image Zone na 
strane 1 05 a Software HP Image Zone Express (Pouze 
system Windows) na strane 106. 

1. Zavfete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirovou 
ochranu spustenou v pocftaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM a postupujte podle pokynu na obrazovce. Pokud 
se instalacm okno neobjevf, klepnete na polozku Start, 
pak na polozku Spustit, na piste pnkaz D:\Setup.exe, kde 
D oznacuje pfsmeno jednotky CD ROM, a pak klepnete 
na tlacftko OK. 
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3. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste 
vypnuli v kroku 1 . 

Macintosh 

1. Zavfete vsechny aplikace a docasne vypnete antivirovou 
ochranu spustenou v podtaci. 

2. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

3. Poklepejte na ikonu CD na pracovnf plose. 

4. Poklepejte na ikonu instalacnfho programu a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

5. Po ukoncem instalace softwaru HP Image Zone opet 
aktivujte softwarovou antivirovou ochranu, kterou jste 
vypnuli v kroku 1 . 

Uzivatelska pnrucka na disku CD 

Kopie teto uzivatelske pnrucky v ruznych jazykovych verzfch 
jsou umfsteny na disku CD se softwarem HP Image Zone. 
Zobrazem uzivatelske pnrucky fotoaparatu: 

1. Vlozte disk se softwarem HP Image Zone do jednotky 
CD-ROM pocftace. 

2. V system u Windows: Uzivatelskou pnrucku zobrazfte 
klepnutfm na polozku View User's Manual (Zobrazit 
uzivatelskou pnrucku) na hlavm strance instalacnf 
obrazovky. 

V systemu Macintosh: V souboru readme ve slozce docs 
na disku CD-ROM HP Image Zone vyhledejte uzivatelskou 
pnrucku ve vasem jazyce. 



Zacfname 19 



Soucdsti fotoapardtu 

Dalsf informace o popisovanych castech fotoapardtu naleznete 
na strdnkdch uvedenych v zdvorkdch za ndzvy techto cdsti. 

Zadni strana fotoapardtu 

1 2 3 4 
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# Ndzev 



Popis 



1 v O/D Tlacftko 
Zive zobrazenf/ 
Prehrdvdnf 



Pokud je zo brazen rezim Live View 
(Zive zobrazenf), umozhuje pfepnutf 
do rezimu Playback (Prehrdvdnf). 
Pokud je zo brazen rezim Playback 
(Prehrdvdnf), umoznuje pfepnutf do 
rezimu Live View (Zive zobrazenf). 
Pokud je displej vypnuty a fotoapardt 
je zapnuty, umoznuje displej 
zapnout. 

Pokud je na displej i otevrena nabfdka, 
umozhuje nabfdku zavrft. 
Umozhuje pffstup k ukdzkove 
prezentaci (viz str. 30). 
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# 


Ndzev 


Popis 


2 


^ Tlacitko Blesk 

(str. 40) 


Umozhuje vybrat rezim blesku. 


3 


Tlacitko MODE 
(Rezim) (str. 42) 


Umozhuje zvolit ruzne rezimy snfmanf. 


4 


0 Tlacitko 
Samospoust' 

(str. 46) 


Umozhuje porizovat snfmky samospoustf. 


5 


Kontrolka 
napajenf/ pameti 


• Svitf zelene— Fotoaparat je zapnuty. 

• Svitf zlute— Fotoaparat zapisuje do 
internf pameti nebo na instalovanou 
pamet'ovou kartu, je vsak schopen 
porizovat snfmky. 

• Blikd zlute— Fotoaparat zapisuje do 
internf pameti nebo na instalovanou 
pamet'ovou kartu a nenf schopen 
porizovat snfmky. 

• Blikd zelene— Fotoaparat je vypnuty 
a nabfjf baterie pomocf volitelneho 
napajecfho adapteru HP. 

• Blikd cervene— Fotoaparat se vypfna, 
protoze baterie jsou vybite. 

• Nesvftf— Fotoaparat je vypnuty nebo 
nabfjf baterie pomocf volitelne doko- 
vacf stanice HP Photosmart M-series. 


6 


Kryt baterie a 
pamet'ove karty 
(str. 12,16) 


Umozhuje vkladanf a vyjmutf baterif 
a volitelne pamet'ove karty. 


7 


^ff Tlacitko 
Menu/OK 

(str. 48, 67) 


Umozhuje zobrazit na displeji nabfdky 
fotoaparatu, vybrat moznosti a potvrdit 
v nich vybrane akce. 
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# Ndzev 


Popis 


8 © Ovladac 


• ^w r — Umozhujf vertikalnf 


s tlacitky 


prochazenf nabfdek. 




• ^ ^— Umozhujf horizontal nf 




prochazenf nabfdek a snfmku 




na displeji. 




• 4 Pfiblfzit (tlacftko ^) — V rezimu 




Live View (Zive zobrazenf) umozhuje 




digitalnf zoom snfmku pri nizsfm roz- 




lisenf porizovanf fotografif. (str. 39). 




• AAA Oddalit (tlacftko ▼ )— V rezimu 

ill \ / 




Live View (Zive zobrazenf) umozhuje 




digitalnf zoom snfmku pri vyssfm roz- 




lisenf porizovanf fotografif (str. 39). 




• Zvetsit (tlacftko ▲ )— V rezimu 




Playback (Prehravanf) umozhuje 




zvetsit fotografii (str. 66). 




• 2ZZ Miniatury (tlacftko ▼ ) — V rezimu 




Playback (Prehravanf) umozhuje 




prohlfzenf obrazku a prvnfch snfmku 




videoklipu po devfti miniaturach na 




obrazovku (str. 65). 



9 Displej (str. 31) Umozhuje poffdit zabery a videoklipy 
v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
a nasledne je prohlfzet v rezimu Playback 
(Prehravanf); slouzf take k zobrazovdnf 
vsech nabfdek. 
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Horni stroma fotoaparatu 



1 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


SpousY 


• Zaostfuje a snfmd. 




(strany 33, 34) 


• Nahrava audioklipy. 


2 


Ocko remmku 


Umozhuje pripevnenf remfnku. 




(str. 11) 




3 


"E3 Tlacitko 


Spoustf a zastavuje nahravdm videoklipu. 




Video (str. 35) 
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Pfedni, leva bocni a spodni strana 
fotoaparatu 




# 


Ndzev 


Popis 


1 


Kryt objektivu/ 
vypmac (str. 1 3) 


Zapfnd a vypfna fotoaparat a chranf 
objektiv, pokud je fotoaparat vypnuty. 


2 


Mikrofon (str. 34) 


Nahrava zvukove klipy pripojene 

k fotografifm a zvukove stopy videoklipu. 


3 


Blesk (str. 40) 


Poskytuje dodatecne osvetlem 
pro zlepsenf kvality snfmku. 


4 


• /r Z m < Konektor 
USB (str. 87, 89) 


Slouzf k pripojenf kabelu USB, ktery 
propojuje fotoaparat s pocftacem nebo 
s tiskdrnou kompatibilm se systemem 
PictBridge. 
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# 


Ndzev 


Popis 


5 


<^^> Konektor 

napajecfho 

adapteru 


Umoznuje pripojenf volitelneho napajecfho 
adapteru HP, ktery muze napajet fotoapa- 
rat bez baterif nebo nabfjet baterie typu 
NiMH prfmo ve fotoaparatu. 


6 


Otvor stativu 


Slouzf pro upevnenf fotoaparatu na stativ. 


7 


Kontrolka 
sa m os pou ste- 
ci videa 
(str. 35, 46) 


Blika behem odpocftavanf casu pred 
fotografovanfm v rezimu Self-Timer 
(Samospousf). Rozsvftf se take pri 
nahravanf videa. 


8 


Konektor pro 
dokovacf stanici 
(str. 162) 


Umozhuje pripojit fotoaparat k dokovacf 
stanici HP Photosmart M-series. 


9 


Kryt konektoru 
pro dokovacf 
stanici 


Kryje konektor pro dokovacf stanici. 
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Rezimy fotoaparatu 

Fotoaparat ma dva hlavnf rezimy, ktere umoznujf plnit ruzne 
ulohy. 

• Live View (Zive zobrazenf)— Umoznuje fotografovat a 
nahravat videoklipy. Vice informacf o pouzfvanf rezimu 
Live View ft (Zive zobrazenf) naleznete v casti Kapitola 
2, Fotograf ovarii a nahrdvdm videoklipu, zacatek na 
strane 31 . 

• Prehrdvdm— Umoznuje prohlfzet zaznamenane fotografie 
a videoklipy. Vice informacf o pouzivani rezimu 
Playback Q (Prehravani) naleznete v casti Kapitola 3, 
Prohlizem obrdzku a videoklipu, zacatek na strane 61 . 

Chcete-li prepnout mezi rezimy Live View (Zive zobrazenf) 
a Playback (Prehravani), stisknete tlacftko Zive zobrazenf/ 
Prehrdvdm A / □ . 

Nabidky fotoaparatu 

Fotoaparat ma pet nabfdek, ktere se po aktivaci zobrazujf 
na displeji na zadnf strane fotoaparatu. 

Chcete-li zprfstupnit nabidky, stisknete tlacftko a pote 
pomocf tlacftek ^ ► prejdete do pozadovane nabidky. 
Chcete-li vybrat polozku nabidky, zvyraznete ji tlacftky 
a pote stisknutfm tlacftka zobrazte podnabfdky a upravte 
nastavenf. 

Nabfdku zavrete jednfm z techto zpusobu: 

• Stisknete tlacftko Zive zobrazem/Prehrdvdm A / □ . 

• Pomocf tlacftek se presunte na zalozky karet zobra- 
zene v hornf casti displeje. Pote muzete pomocf tlacftek 
^ ► vybrat jinou nabfdku, nebo muzete opustit nabfdku 
stisknutfm tlacftka a vratit se do rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) nebo Playback (Prehravani). 

26 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart M22/M23 



• Pomocf tlacftek se pfesuhte na polozku nabfdky ^3 
EXIT a stisknete tlacftko ^ . 

TIP: V rezimu Capture (Zaznam) a Setup Menu (Nastavenf) 
muzete zvyraznenfm polozky nabfdky upravit nastavenf 
a pomocf tlacftek ^ ► muzete zmenit nastavenf. 

Nabfdka Capture Menu 

(Zaznam) umoznuje specifikovat 
nastavenf pro porizovanf snfmku, 
naprfklad kvalitu obrazku, expozici, 
citlivost ISO, nastavenf barev 
a zaznamenanf data a casu do 
snfmku. Vice informacf o pouzfvanf 
teto nabfdky naleznete v casti Pouziti nabfdky Capture Menu 
(Zaznam) na strane 48. 





Nabfdka Playback Menu Q 

(Pfehravanf) umoznuje zfskat 
informace o zlepsenf obrazku, 
odstranit efekt cervenych ocf ze 
snfmku porizovanych s bleskem, 
otocit snfmek, pridat audioklip ke 
snfmku, prohlfzet panoramatickou 
sekvenci a odstranit snfmky z internf pameti nebo 
z volitelne pamet'ove karty. Vice informacf o pouzfvanf 
teto nabfdky naleznete v casti Pouziti nabfdky Playback 
Menu (Prehrdvdnf) na strane 67. 

Nabfdka HP Instant Share Menu [53 

umoznuje vybrat snfmky, ktere majf 
byt odeslany na tiskarnu, na adresy 
elektronicke posty a jine internetove 
sluzby. Vice informacf o pouzfvanf 
teto nabfdky naleznete v casti 
Pouzfvanf funkce HP Instant Share 
Menu na strane 78. 
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POZNAMKA: Chcete-li pomoci nabfdky HP Instant Share 

Menu HEH odesflat fotografie jinam nez na tiskdrnu 
(napnklad na zadanou adresu elektronicke posty nebo 
jinou internetovou sluzbu), musfte nejprve v nabfdce 
nastavit pffslusne moznosti. Dalsf informace viz Nastaveni 
internetovych alu ve fotoapardtu na str. 80. 

Nabidka Setup Menu ^ (Nastaveni) 
umozhuje z men it nastaveni konfigu ra- 
ce, krome jineho napnklad jas disple- 
je, datum a cas, jazyk a konfiguraci 
TV. Umozhuje take presunout snimky 
z internf pameti na volitelnou pa- 
metovou kartu. Vice informacf o 
pouzivanf teto nabfdky naleznete v casti Kapitola 6, Pouzitf 
nabfdky Setup Menu (Nastaveni), zacatek na strane 93. 

Nabidka Help Q (Napoveda) 
poskytuje uzitecne informace a tipy 
tykajfci se naprfklad zivotnosti bate- 
rie, tlacftek fotoapardtu, nahravani 
zvuku, prohlizenf ponzenych snfmku 
a dalsich uzitecnych temat. Tuto na- 
bidku muzete vyuzft, nemate-li u sebe 
uzivatelskou prfrucku. 




O E 0 &i <e>EEI4=l 

fielp Menu 

Top Ten Tips 
Camera Accessories 
Camera Buttons 
Using Shooting Modes 
Sharing Images 
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Stavova obrazovka fotoaparatu 



Stavova obrazovka se na displeji 
zobrazi na nekolik sekund vzdy po 
stisku tlacitka Blesk ^, MODE nebo 
Samospoust' 0 a nachazfte-li se 
v rezimu Playback Q (Prohlfzem) 
nebo v zobrazem nabfdky. 



1 AUTO FLASH | 




0 




12 




4MP 



V horni casti displeje je zobrazen 

nazev aktualne vybraneho nastavenf. Pod mm jsou zobrazeny 
ikony nastavenf aktualniho rezimu blesku, snfmanf, samos- 
pouste se zvyraznenou ikonou toho tlacitka, ktere jste prave 
stiskli. V dolni casti displeje jsou zobrazeny informace o torn, 
zda je vlozena pamet'ova karta (ikona (sd\ ), stav napajeni 
(napnklad indikator vybite baterie; viz Kontrolky napajeni na 
strane 156), zbyvajfci pocet fotografii a nastavenf Image 
Quality (Kvalita obrazu) (v uvedenem pripade ikonou 4MP). 
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Obnovem predchozich nastaveni 



Nastavenf blesku, rezimu snfmanf, samospouste a nektera 
nastaveni z nabfdky Capture Menu (Zaznam) se po vypnutf 
fotoaparatu vratf na vychozi nastaveni. Nastavenf, ktera 
byla aktivnf pfi pfedchozi praci s fotoaparatem, vsak muzete 
obnovit zapnutim fotoaparatu pfi soucasnem stisknuti tlacitka 
. Ikony obnovenych nastaveni se zobrazi na displeji Live 
View (Zive zobrazeni). 

Prohlizeni ukazkove prezentace 
ve fotoaparatu 

Fotoaparat obsahuje prezentaci hlavnich funkci. Prezentaci 
muzete zobrazit kdykoli podrzenim tlacitka Zive zobrazeni/ 
Prehravdm O/Q po dobu priblizne tn sekund. Pred 
zahajenim prezentace displej na chvili zhasne. Prezentaci 
muzete kdykoli opustit stisknutim tlacitka 
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2 Fotografovam a nahravam 
videoklipu 



Pouziti ziveho zobrazeni 

Na displeji Ize v rezimu Live View (Zive zobrazeni) zamerit 
zabery a videoklipy. Pokud je displej vypnuty, aktivujete rezim 
Live View (Zive zobrazeni) stisknutim tlacitka Zive zobrazeni/ 
Prehrdvdni O/D/ dokud se v hormm levem rohu displeje 
neobjevf ikona Live View 

TIP: Displej se po urcite dobe necinnosti fotoaparatu vypina, 
aby se setrila zivotnost baterie. Displej muzete aktivovat 
stisknutim tlacitka Zive zobrazeni/ Prehrdvdni Q /Q- 
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Nasledujici tabulkapopisuje, jake informace se zobrazuji 
v rezimu Live View (Zive zobrazem), jsou-li nastavena vychozi 
nastaveni fotoaparatu a ve fotoaparatu je vlozena volitelna 
pamet'ova karta. Pokud zmenite dalsf nastaveni fotoaparatu, 
zobrazi se v rezimu Live View take ikony techto nastaveni. 




# 


Ikon ci 


Popis 


1 


a 


Ikona rezimu Live View udava, ze fotoaparat se 
nachazf v rezimu Live View (Zive zobrazem). Tato 
ikona se zobrazi na nekolik sekund. 


2 


(SD\ 


Oznacuje, ze je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova 
karta 


3 


4=1 


Kontrolka napajem, napnklad tato kontrolka nabite 
baterie (viz Kontrolky napajem na str. 1 56) 


4 


12 


Pocet zbyvajfcfch snfmku (zavisf na nastaveni Image 
Quality (Kvalita obrazu) a na torn, kolik rmsta zbyva 
v pameti). 


5 


4MP 


Nastaveni Image Quality (Kvalita obrazu) (vychozi 
hodnota je 4MP) 


6 


El 


Oblast zaostfenf (viz Zaostreni fotoaparatu na str. 36) 
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Fotografovdnf 



Je-li fotoaparat zapnuty, muzete fotografovat prakticky 
kdykoliv, nezavisle na torn, co je zobrazovano na displeji. 

Jak fotografovat: 

1. Podrzte tladtko Zive zobrazem/ 
Prehrdvdnf O/Q stisknute, dokud - 

se v levem hornim rohu displeje f^~] 
neobjevf ikona Live View a 
pote na displeji zamefte objekt. 

2. Drzte fotoaparat nehybne a 

stisknete spousf na do poloviny. Fotoaparat provede 
mefem a zaaretuje zaostfem a expozici. Je-li dosazeno 
zaostreni, oblast zaostreni na displeji zacne svitit zelene 
(podrobnosti viz Zaostreni fotoapardtu na str. 36). 

3. Domacknete spousf a vyfotografujte zaber. Po ponzeni 
zaberu fotoaparat pfpne. 

TIP: Pfi tisknuti tlacftka spouste drzte fotoaparat obema 
rukama, aby nedoslo k chvem a rozmazani snimku. 

Po vyfotografovani se snfmek na nekolik sekund zobrazi na 
displeji. Tato funkce se jmenuje Instant Review (Okamzity 
nahled). V rezimu Instant Review (Okamzity nahled) muzete 
snfmek smazat stisknutim tlacftka i a vyberem polozky This 
Image (Tento obrazek) v podnabfdce Delete (Odstranit). 

POZNAMKA: Pfi spustenf rezimu Instant Review (Okamzity 
nahled) svftf oblast zaostreni zelene, pokud byl snfmek 
zaostfen. Pokud nebyl zaostren, svftf cervene. 



Fotografovdnf a nahravanf videoklipu 33 



Nahravanf zvuku s fotografiemi 

Audioklip je mozne pfidat k fotografii dvema zpusoby: 

• Nahrat zvuk pfi pofizovanf zaberu, coz je vysvetleno v teto 
casti. Tuto metodu nemuzete pouzft pfi pouzitf samospouste 
nebo v rezimu Panorama. 

• Po poffzenf snimku k nemu pfidejte audioklip. Podrobnosti 
o teto moznosti naleznete v casti Record Audio (Nahrat 
zvuk) na str. 75. 

Zaznamenavani zvuku pfi porizovanf snimku: 

1. Chcete-li zaznamenat audioklip, ponechte tlacftko spouste 
po ponzenf snimku stisknute. Behem nahravanf se na 
displeji zobrazf ikona mikrofonu ^ a pocftadlo zvukove 
nahravky. 

2. Nahravanf zvuku ukoncfte uvolnenfm tlacftka spouste; v 
opacnem pffpade se zvuk nahrava maximalne 30 sekund 
nebo do zaplnenf pameti. 

POZNAMKA: Tato metoda zaznamenavani zvuku nenf 
dostupna pri porizovanf snimku v rezimu Panorama ani 
pri nastavene samospousti. 

Chcete-li zvukovy zaznam odstranit nebo nahrat novy, pouzijte 
moznost Record Audio (Nahrat zvuk) v nabfdce Playback 
Menu (Prehravanf). Viz Record Audio (Nahrat zvuk) na 

str. 75. 

Audioklipy pfipojene k fotografifm Ize po pfenesenf do 
pocftace pfehrat pomocf softwaru HP Image Zone. Pokud 
mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart M-series, 
muzete pfehrat audioklipy po pfipojenf fotoaparatu k tele- 
vizoru pomocf teto stanice. Pokyny naleznete v uzivatelske 
pffrucce k dokovacf stanici. 
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Nahravani videoklipu 

1. Podrzte tlacftko Zive zobrazem/Prehrdvdm O/Q 

stisknute, dokud se v levem hornim rohu displeje neobjevi 
ikona Live View a pote na displeji zamerte objekt 
sveho videoklipu. 

2. Chcete-li zacft nahravat videoklip, t - - 

stisknete a uvolnete tlacftko Video 

"n? umfstene na hornf strane 
fotoaparatu. Na displeji se zobrazf 
ikona videa ^J^ f symbol REC, 
pocitadlo a pokyny, jak ukoncit 
nahravani. Kontrolka samospouste/ 
videa se rozsvftf cervene. 

3. Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, znovu stisknete 
a uvolnete tlacftko Video t n?. Jinak bude nahravani 
pokracovat do naplnenf pameti fotoaparatu. 

Po ukoncenf zaznamu se prvnf polfcko videoklipu zobrazf 
na tfi sekundy na displeji fotoaparatu. Tato funkce se jmenuje 
Instant Review (Okamzity nahled). V rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) muzete videoklip smazat stisknutfm 
tlacftka 4 a vyberem polozky This Image (Tento obrazek) 
v podnabfdce Delete (Odstranit). 

Videoklip se nahrava spolu se zvukem. Zvukovou stopu 
poffzenych videoklipu Ize prehrat po prenesenf do pocftace 
za pouzitf softwaru HPImage Zone. Pokud mate volitelnou 
dokovacf stanici HP Photosmart M-series, muzete fotoaparat 
pripojit k televizoru pomocf teto stanice a pote prehrat 
zvukovou stopu videoklipu. Pokyny naleznete v uzivatelske 
prfrucce k dokovacf stanici. 

POZNAMKA: Pfi nahravani videoklipu nenf k dispozici 
digitalnf pfiblfzenf (zoom). 
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Zaostreni fotoapardtu 

Oblast zaostreni v rezimu Live View (Zive zobrazeni) vymezuje 
plochu zaostreni snimku nebo nahravaneho videoklipu. (Viz 
Pouziti ziveho zobrazeni na str. 31). Stisknete-li pri pofizovam 
snimku spoust' do poloviny, fotoaparat automaticky zmen 
vzdalenost a zaostreni a expozici zaaretuje v oblasti zaostreni. 
Jestlize fotoaparat zaostril a zaaretoval expozici, oblast 
zaostreni v rezimu Live View (Zive zobrazeni) se rozsvitf 
zelene. Tato funkce se jmenuje automaticke zaostreni. 

Dosazeni optimalniho zaostreni 
a expozice 

Ve vsech rezimech snimani krome rezimu Macro (viz 
Pouziti rezimu snfmdni na str. 42) se fotoaparat pokusf 
automaticky zaostrit. Pokud vsak fotoaparat nenf schopen 
v techto rezimech snimani zaostrit, zmenf se barva oblasti 
zaostreni v rezimu Live View (Zive zobrazeni) na cervenou. 
To znamena, ze smmek nelze zaostrit, protoze fotoaparat 
mel potfze se zaostrenfm objektu, nebo kvuli pnlis male 
vzdalenosti od objektu. Fotoaparat je stale schopen pondit 
smmek, meli byste vsak uvolnit spoust', umistit fotografovany 
objekt do oblasti zaostreni a opet stisknout spoust' do 
poloviny. Svitf-li oblast zaostreni stale cervene, uvolnete 
tlacitko spouste. 

• Pokud fotoaparat nemuze zaostrit kvuli nfzkemu kontrastu, 
zkuste pouzit aretaci zaostreni (viz Pouziti aretace 
zaostreni na str. 38). 

• Pokud je objekt pnlis blizko (blize nez 50 cm nebo 
20 palcu), umfstete fotoaparat do vetsi vzdalenosti od 
fotografovaneho predmetu, nebo prepnete fotoaparat do 
rezimu Macro ^ft (viz Pouziti rezimu snfmdni na str. 42). 
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Pfi stisknutf spouste fotoaparat rovnez men osvetlenf za ucelem 
nastaveni spravne expozice. Pokud fotoaparat zjistf nedosta- 
tecne osvetlenf a bude nutna velmi dlouha expozice, objevf 
se na displeji rezimu Live View (Zive zobrazeni) ikona 
roztresene ruky {f . 

• Za ucelem zlepsenf osvetlenf nastavte blesk na rezim 
Auto nebo Flash on (Zapnuto) (viz Nastaveni rezimu 

blesku na str. 40). 

• Snazte se take rozsvitit dalsf svetlo, pokud je to mozne. 

• Pokud nelze zadne z techto resem pouzft, muzete snimek 
pond it, meli byste vsak pouzit stativ nebo jinou pevnou 
oporu, jinak bude snimek pravdepodobne rozmazany. 

Pokud se fotoaparat nachazi v rezimu Macro & a neni scho- 
pen automaticky zaostrit, zobrazf se na displeji rezimu Live 
View (Zive zobrazeni) chybove hlasem a oblast zaostreni se 
rozsvitf cervene. V techto pnpadech fotoaparat nepondf 
snimek. 

• Neni-li fotografovany objekt v rozsahu zaostreni rezimu 
Macro (20 az 50 cm nebo 8 az 20 palcu), upravte 
vzdalenost fotoaparatu na rozsah rezimu Macro nebo 
nastavte jiny fotograficky rezim nez Macro & (viz Pouzitf 
rezimu snfmdnf na str. 42). 

• Pokud se na displeji rezimu Live View (Zive zobrazeni) 
zobrazf ikona roztresene ruky, vyzkousejte pro sceny 
vyzadujfcf dlouhou expozici jednu z technik uvedenych 
vyse. 



Fotografovanf a nahravanf videoklipu 37 



Pouziti aretace zaostfeni 



Funkce Focus Lock (Aretace zaostfeni) umoznuje zaostfit 
na objekt, ktery nenf ve stfedu zaberu, nebo rychleji zachytit 
akcnf snfmky pomocf pfedchozfho zaostfeni na oblast, kde 
k akci dojde. Aretaci zaostfeni Ize take pouzft pro lepsi 
zaostfeni pfi nedostatecnem osvetlem nebo za nedostatecne 
kontrastmch podmfnek. 

1. Zamefte fotografovany objekt 
nebo objekt s vyssfm kontrastem 
nebo jasnejsf objekt do oblasti 
zaostfeni. 

2. Stisknete spousf do poloviny. 
Tim dojde k aretaci zaostfeni 
a expozice. 

3. Stale drzte spousf stisknutou do 
poloviny a zamefte nebo upravte 
fotografovany pfedmettak, abyste 
dosahli lepsf kompozice. 

4. Domacknete spousf a vyfotogra- 
fujte smmek. 
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Pouziti funkce digitalni zoom 



Funkci digitalni zoom muzete pouzit, chcete-li zachytit na dis- 
pleji pouze cast sceny. Pri pfiblizovani bude oblast zaostfem 
obsahovat cast sceny, kterou chcete zachytit, a umozni tak 
eliminovat casti, ktere nechcete zachytit. 

1. V rezimu Live View (Zive zobrazeni) vstoupfte do rezimu 
digitalni zoom stisknutfm tlacftka ^ (ikona priblizit 

2. Podrzte tlacitko priblizit | , dokud 
zluty ramecek neobklopuje oblast, 
kterou chcete zachytit na smmek. 
Pokud objekt pnlis priblizite a 
chcete jej oddalit, stisknete 
tlacitko ▼ (ikona oddalit M). 
Hodnota rozlisem na prave strane 
obrazovky se pri digitalnim priblfzenf obrazku zmensf. 
Zobrazi se naprfklad 2,2MP namfsto 4 MP, coz znamena, 
ze vysledny obrazek bude zmensen na velikost 2,2 me- 
gapixelu. 

3. Pokud je obrazek v pozadovane velikosti, stisknete tlacitko 
spouste do poloviny, dmz nastavite zaostreni a expozici, 
a pote tlacitko stisknete uplne a porid'te snimek. 

4. Digitalni zoom vypnete pomoci tlacftka ▼ (ikona oddalit 

dokud nezmizf zluty ramecek. 
POZNAMKA: Digitalni zoom snizuje rozlisenf obrazku, takze 
obrazek bude zrnitejsf nez stejny obrazek ponzeny pouze 
s optickym zoomem. Potrebujete-li vyssi kvalitu (napr. pro 
tisk), omezte pouziti digitalmho zoomu. 

POZNAMKA: V rezimu Panorama ani pri nahravani video- 
klipu neni k dispozici digitalni zoom. 
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Nastaveni rezimu blesku 



Tlacftko blesku ^ umoznuje cyklicky menit nastaveni rezimu 
blesku. Chcete-li zmenit nastaveni blesku, stisknete opakovane 
tlacftko blesku dokud se na displeji nezobrazf pozadovane 
nastaveni. Nasledujfcf tabulka popisuje jednotliva nastaveni 
blesku. 



Nastaveni Popis 

Auto Flash Fotoapardt men uroven osvetlenf a, je-li to nutne, 
(Automaticky pouzije blesk. 
blesk) 

A fr 

Red-Eye Fotoapardt men osvetlenf a je-li to nutne, pouzije 

(Cervene oci) blesk s potlacemm efektu cervenych oc\ (popis 

fa _ potlacenf efektu cervenych oc\ naleznete v casti 

<^r^ Red-Eye (Cervene oci)) . 

Flash On Fotoapardt pouzije blesk vzdy Pokud fotografujete 
(Zapnuto) # objekt v protisvetle, muzete toto nastaveni pouzft ke 
v zlepsenf osvetlenf popredf. Tato situace se nazyvd 
doplhkovy zdblesk. 

Fotoapardt nepouzije blesk, bez ohledu na svetelne 
podmfnky Pomocf tohoto nastaveni Ize snfmat slabe 
osvetlene objekty, ktere jsou mimo dosah blesku. 
Pouzitfm tohoto nastaveni muze dojft k prodlouzenf 
doby expozice, proto se doporucuje pouzft stativ 
pro zamezenf rozmazdnf snfmku v dusledku chvenf 
fotoapardtu. 



Flash Off 

(Vypnuto) 

® 
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Nastavenf Popis 



Fotoaparat v pffpade potfeby pouzije blesk a funkci 
potlacenf efektu cervenych ocf k osvetlenf objektu 
v popfedf (popis potlacem efektu cervenych ocf 
najdete v cdsti Red-Eye (Cervene oci) na str. 41 ). 
Fotoaparat pote pokracuje v expozici jako bez 
blesku, cfmz umoznf zachycenf svetla. Pouzitfm 
tohoto nastavenf muze dojft k prodlouzenf doby 
expozice, proto se doporucuje pouzft stativ nebo 
stabilm povrch pro zamezenf chvenf fotoaparatu. 

POZNAMKA: Blesk nenf k dispozici v rezimu Panorama, 
v rezimu Sunset (Cervanky) ani pfi nahravani videoklipu. 

Pokud je nastavenf blesku jine nez vychozf nastavenf Auto 
Flash (Automaticky blesk), zobrazf se na displeji v rezimu 
Live View (Zive zobrazenf) ikona aktualnfho nastavenf. Nove 
nastavenf zustava platne, dokud jej nezmenfte nebo do vyp- 
nutf fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastavenf blesku 
vratf na vychozf hodnotu Auto Flash (Automaticky blesk). 

POZNAMKA: Chcete-li obnovit nastavenf blesku, ktere jste 
pouzili pfed vypnutfm fotoaparatu, podrzte pfi dalsfm 
zapfnanf stisknute tlacftko 

Red-Eye (Cervene oci) 

Efekt cervenych ocf je zpusoben svetlem z blesku odrazenym 
od ocnf sftnice osob nebo zvfrat, jez se pak zobrazf na ob- 
razku cervene resp. zelene nebo bile. Pfi nastavenf blesku 
s potlacenfm efektu cervenych ocf fotoaparat pfed pouzitfm 
hlavnfho blesku tfikrat rychle zableskne, aby se zmensila 
zorni ce objektu, a tfm minimalizuje efekt cervenych ocf na 
fotografifch. Poffzenf zaberu trva s pouzitfm funkce potlacenf 
cervenych ocf dele, protoze zaverka se aktivuje az pfi neko- 
likatem zablesku. Zajistete tedy, aby fotografovane objekty 
pockaly na vice zablesku. 

TIP: Efekt cervenych ocf muzete take odstranit na jiz 
poffzenych snfmcfch. Viz Remove Red Eyes (Potlacenf 
cervenych od) na str. 7 1 . 
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Night (Noc) 



Pouziti rezimu snimani 



Rezimy snfmanf jsou preddefinovana nastavenf fotoaparatu, 
ktera jsou optima I izovana pro fotografovani urcitych typu 
seen, aby bylo dosazeno lepsfch vysledku. V kazdem rezimu 
snfmanf vybere fotoaparat nejlepsf nastavenf, jako naprfklad 
citlivost ISO, clonu a rychlost zaverky, a optimalizuje je pro 
konkretnf scenu nebo situaci. 

POZNAMKA: Rezim snfmanf se nepouzfva pri nahravanf 
videoklipu. 

Chcete-li zmenit rezim snfmanf, stisknete opakovane tlacftko 
MODE (Rezim) na zadnf strane fotoaparatu, dokud se na dis- 
pleji nezobrazf pozadovany rezim snfmanf. Nasledujfcf tabul- 
ka popisuje kazde nastavenf rezimu snfmanf na fotoaparatu. 

Nastaveni Popis 

Auto Mode Rezim Auto Mode (Automaticky rezim) pouzijte, 
(Automaticky potrebujete-li rychle pondit dobry snfmek a nemate 
rezim) cas vybfrat na fotoaparatu specialm rezim snfmanf. 

Rezim Auto mode (Automaticky rezim) je vhodny 
pro vetsinu snfmku v beznych situaefch. Fotoaparat 
automaticky vybere pro scenu nejlepsf clonu, 
citlivost ISO a rychlost spouste. 

Makro Pro ponzem snfmku predmetu, ktere jsou od objek- 
w tivu vzdaleny mene nez 50 cm, pouzijte rezim 
\20 Macro. V tomto rezimu funguje automaticke zaostfe- 
nf od 20 do 50 cm, a pokud se nepodan zaostrit, 
fotoaparat neumoznf snfmek poffdit (viz Zaostreni 
fotoaparatu na str. 36). 



Action (Akce) 



Rezim Action (Akce) pouzfvejte pri fotografovani 
sportovnfch uddlostf, jedouefch aut nebo vsech 
seen, kde chcete zachytit rychly pohyb. Fotoaparat 
pouzfva vysokou rychlost zaverky a vyssf citlivost 
ISO pro ostre zachycenf rychleho pohybu. 
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Nastavem 

Portrait 

(Portret) 



Popis 

Rezim Portrait se pouzfva pro fotografie, jejichz 
ustfednfm objektem je clovek nebo vice lidf. Fotoapa- 
rat kombinuje nizsf clonove cfslo pro rozmazanf 
pozadf a nizsf ostrost pro prirozenejsf vysledek. 



Landscape 

(Krajina) 

/A 



Panorama 

tun 



Pro zachycenf seen s hlubokou perspektivou, napr. 
hor nebo mestske siluety, kdy chcete mft zaostreno 
popfedf i pozadf, pouzfvejte rezim Landscape. 
Fotoaparat kombinuje vyssf clonu pro lepsf hloubku 
ostrosti a vyssf sytost pro zivejsf vysledek. 

Rezim Panorama pouzfvejte pro vyhledy, napr. po- 
horf, nebo skupinove snfmky, na ktere chcete zachy- 
tit siroky zaber, ktery nelze zachytit na jeden snfmek. 
Tento rezim umozhuje zachytit radu prekryvajfefch 
se snfmku, ktere se spojf do jednoho pomocf softwaru 
HP Image Zone. Blesk je v tomto rezimu vypnut. (Viz 
Pouzitf rezimu Panorama na str. 44). Cely panora 
maticky snfmek si muzete prohlednout pomoeffunkee 
Preview Panorama (Prohlfzet panoramatickou sek- 
venci) v nabfdee Playback Menu (Pfehrdvanf) (viz 
Preview Panorama (Ndhled panoramatu) na 
str. 73). 

Beach (Plaz) Rezim Beach (Plaz) pouzijte pro zachycenf seen 

na plazi. Tento rezim umozhuje fotografovat jasne 
sceny na plazi a dobre vyvazit svetlo a stfn. 

Snow (Snfh) Rezim Snow (Snfh) pouzijte pro zachycenf seen na 
© snehu. Tento rezim umozhuje fotografovat jasne sce- 

ny na snehu, pricemz zachovava spravny jas snehu. 

Rezim Sunset (Cervanky) pouzijte pro zachycenf ven- 
kovnfch seen za sera. V tomto rezimu je zaostrenf 
nastaveno na nekonecno a blesk je vypnuty. V tomto 
rezimu je zlepseno nasycenf barev cervanku a za- 
chovava se teplo sceny zabarvene do oranzove 
barvy cervanku. 



Sunset 

(Cervanky) 



Fotografovanf a nahravanf videoklipu 43 



Pokud je nastaveni rezimu smmani jine nez vychozi nastaveni 
Auto Mode (Automaticky rezim), zobrazf se na displeji v rezimu 
Live View (Zive zobrazeni) ikona aktualmho nastaveni. Nove 
nastaveni zustava platne, dokud jej nezmemte nebo do vyp- 
nutf fotoaparatu. Po vypnuti fotoaparatu se rezim smmam 
vrati na vychozi hodnotu rezimu Auto Mode. 

TIP: Chcete-li obnovit nastaveni rezimu smmam, ktere jste 
pouzili pred vypnutim fotoaparatu, podrzte pfi dalsim 
zapinani stisknute tlacitko ^jp. 

Pouziti rezimu Panorama 

Rezim Panorama umozhuje nasnimat serii 2-5 snimku, ktere 
Ize spojit dohromady a zachytit tak scenu, ktera je pnlis 
rozsahla pro jeden snimek. V rezimu Panorama pofizujete 
smmek jako prvnf v panoramaticke sekvenci a kazdy dalsf 
snimek se pridava k panoramatu, dokud neukoncite sekvenci 
stisknutfm tlacitka nebo dokud nem porizen paty snimek 
sekvence. Nahled s nfzkym rozlisemm si pote muze prohled- 
nout pomoci moznosti Preview Panorama Menu (Prohlizet 
panoramatickou sekvenci) v nabidce Playback Menu 
(Prehravani) (viz str. 67), nebo muzete snfmky pfenest 
v panoramaticke sekvenci do pocftace k automatickemu 
spojenf a pote si je prohlednout nebo vytisknout. 

POZNAMKA: V rezimu Panorama nem dostupny digitalni 
zoom. 
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Porizovani panoramatickych sekvenci snimku 

1. Tisknete tlacftko MODE (Rezim), 
dokud se na displeji neobjevf 
rezim Panorama [HI]. Nyni jste 
pfipraveni porfdit prvnf snfmek 
panoramaticke sekvence. 

TIP: Panoramaticke snimky se spojujf 
zleva doprava, proto zajistete, 
aby byl prvnim snimkem levy krajnf snfmek panoramatu. 

2. Stisknutim spouste porid'te prvnf 
snfmek panoramaticke sekvence. 
Po rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) se fotoaparat 
pfepne do rezimu Live View 
(Zive zobrazenf) se zobrazenou 
ikonou ^3? na displeji. 

3. Namifte fotoaparat do polohy pro druhy snfmek. Vsimnete 
si pruhledneho prekrytf obsahem prvnfho snimku v sekvenci 
v leve tretine displeje rezimu Live View (Zive zobrazenf). 
Pouzijte toto prekrytf k horizontalnfmu zarovnanf druheho 
snfmku s prvnfm snfmkem. 

4. Stisknutim spouste porid'te druhy 
snfmek. Po rezimu Instant Review 
(Okamzity nahled) se fotoaparat 
prepne do rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) se zobrazenou ikonou 
^ na displeji. Pruhledny obsah 
predchozfho snfmku opet prekryje 
levou tfetinu displeje rezimu Live View (Zive zobrazenf), 
abyste mohli zarovnat tfetf snfmek. 






CHH] 
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5. Pfidavejte do panoramatu dalsf snimky, nebo panorama- 
tickou sekvenci ukoncete stisknutim tlacftka -^p. Panora- 
maticka sekvence automaticky koncf zachycenim pateho 
snimku. 

6. Po dokonceni panoramaticke sekvence ji muzete odstranit 
v rezimu Instant Review (Okamzity nahled) stisknutim 
tlacftka i a pote zvolemm polozky Entire Panoramic 
Sequence (Cela panoramaticka sekvence) v podnabidce 
Delete (Odstranit). 

Informace o prohlizem panoramaticke sekvence ve fotoapa- 
ratu naleznete v casti Preview Panorama (Nahled 
panoramatu) na str. 73. 

POZNAMKA: Snimacf rezim Panorama vyzaduje k automa- 
tickemu spojeni snimku plnou verzi softwaru HP Image 
Zone nainstalovanou na pocitaci (viz Prenos obrdzku do 
pocftace na str. 87 a Software HP Image Zone na 

str. 105). 

Pouziti samospouste 

1. Upevnete fotoaparat na stativ nebo na stabilm povrch. 

2. Tisknete tlacitko casovace 0, dokud se na displeji 
neobjevf ikona samospouste 0, a pote zamefte objekt 
snimku (viz str. 31 ). 

3. Nasledujici kroky zavisi na torn, zda fotografujete 
snimky, nebo nahravate videoklip. 

Pro fotografovdm: 

a. Stisknete spousf do poloviny. Fotoaparat provede me- 
fenf a pote zaaretuje zaostreni a expozici. Fotoaparat 
toto nastavem podrzf az do porizenf zaberu. 

b. Stisknete zcela tlacitko spouste Na displeji se objevf 
odpocftavanf a kontrolka samospouste/videa zacne 
10 sekund pred porizenim snimku blikat. 
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TIP: Pokud ihned zcela stisknete spoust', fotoaparat nastavf 
zaostfem a expozici tesne pfed koncem 1 Osekundoveho 
odpocitavani. To je uzitecne, kdyz jeden nebo vice objektu 
vstupuje do zaberu prave behem techto 10 sekund. 

TIP: Pozfvate-li nastavem samospouste, nemuzete k fotografiim 
zaznamenat zvuk, muzete vsak zvukovy klip pfidat pozdeji 
(viz Record Audio (Nahrdt zvuk) na str. 75). 

Pro videoklipy: 

Nahravani videoklipu spustite stisknutfm a uvolnenfm 
tlacftka Video t nJ . Na displeji se objevi 1 Osekundove 
odpocitavani. Kontrolka samospouste a videa na predm 
strane fotoaparatu bude 1 0 sekund blikat, nez fotoaparat 
zacne nahravat video. 

Chcete-li ukoncit nahravani videoklipu, stisknete znovu 
tlacftko Video . Jinak bude nahravani pokracovat do 
naplneni pameti fotoaparatu. 

Na displeji rezimu Live View (Zive zobrazenf) se objevi ikona 
samospouste 0 . Po ponzeni smmku nebo nahranf videoklipu 
se nastavem samospouste vratf na vychozf hodnotu rezimu 
Normal. 

TIP: Pokud porizujete fotografie pri nizkem osvetlem nebo 
bez pouzitf stativu, muzete nastavem samospouste vyuzit 
k tomu, aby smmky nebyly rozmazane v dusledku chveni 
fotoaparatu. Umfstete fotoaparat na stabilm povrch nebo 
na stativ, zamefte snfmek a pote zcela stisknete spousf a 
nedotykejte se fotoaparatu. Fotoaparat poridi smmek az 
po 10 sekundach, aby eliminoval pnpadne chveni pri 
stisknuti spouste. 
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Pouziti nabidky Capture Menu 
(Zaznam) 

Nabfdka Capture Menu (Zaznam) umoznuje upravit ruzna 
nastaveni fotoaparatu, ktera ovlivnujf vlastnosti porizenych 
fotografif a videoklipu. 

1. Nabfdku Capture Menu zobrazfte stisknutfm tlacitka -^f 
v zapnutem rezimu Live View (Zive zobrazeni). Pokud nem 
rezim Live View zapnuty, stisknete tlacftko Zive zobrazeni/ 
Prehrdvdm Q/Oa stisknete tlacftko ^gf . 




2. Polozky nabidky Capture Menu muzete prochazet 
pomocf tlacftek ^w. 

3. Chcete-li zmenit nastaveni, aniz byste museli vstoupit 
do pffslusne podnabfdky, stisknete tlacftko , vyberte 
zvyraznenou moznost a zobrazte jejf podnabfdku, nebo 
pouzijte tlacitka 4 

4. V podnabfdce pouzijte tlacitka a pote tlacftko ^ 
a proved'te zmenu nastaveni nabidky Capture Menu. 

5. Podnabfdku Capture Menu opustfte stisknutfm tlacitka 
Zive zobrazem/Prehravam O/D. Informace o jinych 
zpusobech opustenf nabidky naleznete v casti Nabidky 
fotoaparatu na str. 26. 

TIP: Chcete-li obnovit nastaveni Capture Menu, ktere jste 
pouzili pred vypnutfm fotoaparatu, podrzte pri zapnutf 
fotoaparatu stisknute tlacftko . 
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Napoveda pro moznosti nabidky 



® White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast different 
colors. For example, sunlight is bluer, 
while indoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color, 
- to scroll. Press OK to exit. 



Polozka Help (Napoveda) je posledm 
moznosti v kazde z podnabidek 
nabidky Capture Menu (Zaznam). 
Moznost Help (Napoveda) obsa- 
huje informace o nabidce Capture 
Menu a o jejfm nastavem. Pokud 
napriklad stisknete tlacftko pfi 

zvyrazneni polozky Help (Napoveda) v pod nabidce White 
Balance (Vyvazem bile), zobrazi se napoveda pro podnabidku 
White Balance, jak je uvedeno na obrazku. 

Pomocf tlacftek muzete listovat obrazovkami napovedy. 
Chcete-li ukoncit napovedu a vratit se k dane podnabfdce 
Capture Menu (Zaznam), stisknete tlacftko -^f . 
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Image Quality (Kvalita obrazu) 



Toto nastaveni vam umoznf pro fotografovane snfmky nasta- 
vit rozliseni a kompresi JPEG. V podnabfdce Image Quality 
(Kvalita obrazu) jsou ctyri mozna nastaveni. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku Image Quality (Kvalita obrazu). 



2. V podnabfdce Image Quality 

zvyraznete pozadovane nasta- 
veni pomocf tlacitek ^sw. 

3. Stisknutfm tlacitka ^ ulozfte 
nastaveni a vratfte se do nabidky 
Capture Menu (Zaznam). 




Nasledujici tabulka vysvetluje nastaveni Image Quality 

(Kvalita obrazu) podrobneji: 

Nastaveni Popis 

4 MP Best Snfmky budou mft maximalnf rozliseni a nejmensf kom- 
(Nejlepsf) presi. Toto nastaveni vytvaff velmi kvalitnf snfmky a 
vyuzfva nejvfce pameti. Je doporuceno, pokud chcete 
tisknout snfmky o rozmerech az 297 x 420 mm 
(11 x 17 palcfi). 

4 MP Snfmky budou mft uplne rozliseni a strednf kompresi. 

Toto nastaveni umozhuje fotografovat vysoce kvalitnf 
snfmky, ale vyzaduje mene pameti nez vyse uvedene 
nastaveni 4 MP Best Toto je vychozf nastaveni, ktere 
se doporucuje pro tisk obrazku do velikosti 
210 x 297 mm (8,5 x 1 1 palcu). 

2 MP Snfmky budou mft polovicnf rozliseni a strednf kvalitu 

a kompresi. Toto je nastaveni usporne z hlediska pa- 
meti a doporucuje se pro tisk obrazku do velikosti 
130 x 180 mm (5 x 7 palcu). 
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Nastavenf Popis 



VGA Smmky budou mft rozlisenf 640x480 (nejnizsf) a 

strednf kompresi. Toto nastavenf nejefektivneji vyuzfva 
pamet', ale vysledkem jsou smmky nizsf kvality. Toto 
nastavenf je dobre pro smmky, ktere chcete odeslat 
elektronickou postou nebo vystavit na Internetu. 

Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazku) ovlivhuje jak kva- 
litu obrazku, tak pocet obrazku, ktere Ize ulozit v internf pameti 
fotoaparatu nebo na volitelnou pamet'ovou kartu. Naprfklad 
nastavenf 4 MP Best (4MP Nejlepsf) vede k nejvyssf kvalite 
obrazku, spotfebuje vsak vice pameti, nez nejblizsf nizsf 
nastavenf 4 MP. Podobne Ize do pameti ulozit mnohem vice 
snfmku pfi nastavenf 2 MP nebo VGA, nez pfi nastavenf 
4 MP. Tato nastavenf vsak poskytujf nizsf kvalitu fotografif. 

Aktualnf hodnota Pictures remaining (Zbyvajfcf pocet zaberu) 
pro dane nastavenf kvality obrazu se zobrazf v dolnf casti 
displeje pfi vyberu nastavenf v podnabfdce. V casti Kapacita 
pameti na str. 175 naleznete dalsf informace o vlivu nastave- 
nf kvality obrazu na pocet snfmku, ktere Ize ulozit do vnitfnf 
pameti fotoaparatu. 

Na displeji rezimu Live View (Zive zobrazenf) se zobrazf 
nastavenf Image Quality (Kvalita obrazku). Nove nastavenf 
zustavaplatne, dokud nenf znovu zmeneno, a to i po vypnutf 
fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pouzfvate-li digitalnf zoom, rozlisenf se behem 
pfiblizovanf snizuje. Viz Pouzitf funkce digitalnf zoom na 

str. 39. 

POZNAMKA: Nastavenf Image Quality (Kvalita obrazku) 
neplatf pfi zaznamu videoklipu. 
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Adaptive Lighting (Adaptivni osvetleni) 



Toto nastavem vyrovnava pomer mezi jasnymi a tmavymi 
oblastmi snfmku, zachovava jemne kontrasty, avsak redukuje 
ostre kontrasty. Tmave oblasti na snfmku se zesvetlf, zatfmco 
svetle oblasti zustanou beze zmeny. Pfi pouzitf blesku muze 
funkce Adaptive Lighting zesvetlit oblasti, do kterych nedosahl 
blesk. Zde je pnklad toho, jak muze funkce Adaptive Lighting 
zlepsit smmek: 



Bez adaptivniho osvetleni: S adaptivnfm osvetlenim: 




Funkce Adaptive Lighting je uzitecna v takovychto situacfch: 

• Venkovnf sceny, v nichz se mfsf si u nee a stm. 

• Oblacne dny se spoustou jasu z oblohy. 

• Sceny v interieru za pouzitf blesku (k zmekcenf nebo 
dokonce vyloucenf ucinku blesku). 

• Sceny se svetlym pozadfm, kdy je objekt mimo dosah 
bezneho blesku, nebo je silne osvetlen zezadu (napf. 
pfed oknem). 

Funkci Adaptive Lighting muzete pouzft s bleskem nebo bez 
blesku, nedoporucuje se vsak jako nahrada blesku. Narozdfl 
od blesku nema funkce Adaptive Lighting vliv na nastavem 
expozice, takze se svetle oblasti mohou jevit jako zamlzene 
a snfmky z interieru nebo nocnf snfmky mohou byt rozmazane, 
nejsou-li poffzeny s bleskem nebo za pouzitf stativu. 
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1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptivni osvetleni). 

2. V pod nabfdce Adaptive Lighting 

(Adaptivni osvetleni) vyberte 
nastaveni pomocf tlacftek 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se 
do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 



Nastaveni 


Popis 


Off 


Fotoaparat zpracuje snfmek normdlnfm zpusobem. 


(Vypnuto) 


Toto nastaveni je vychozfm nastavenfm. 


Low 


Fotoaparat mfrne zesvetlf tmave oblasti smmku, aniz 


(Nfzke) 


by doslo ke zmene jasne osvetlenych oblastf. 


® 




High 


Fotoaparat silne zesvetlf tmave oblasti snfmku, aniz 


(Vysoke) 


by doslo k vyrazne zmene jasne osvetlenych oblastf. 







Pokud je nove nastaveni jine nez vychozf nastaveni Off 
(Vypnuto), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualnfho nastaveni. 

POZNAMKA: Pokud je funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
osvetleni) zapnuta, bude ulozenf snfmku do pameti trvat 
fotoaparatu dele, nebof pfed ulozenfm snfmku dochazf 
k jeho zpracovanf. 

POZNAMKA: Nastaveni funkce Adaptive Lighting (Adaptivni 
osvetleni) neplatf v rezimu Panorama ani pri nahravanf 
videoklipu. 




Fotografovanf a nahravanf videoklipu 53 



Color (Barva) 




mages are captured in full c 



Toto nastavenf umoznuje nastavit, v jake barve budou snimky 
vyfotografovany. Pokud nastavfte moznost Color (Barva) 
na hodnotu Sepia (Sepiova), snimky budou vyfotografovany 
s hnedym nadechem jako historicke fotografie. 

1. V nabfdce Capture Menu (str. 48) vyberte polozku Color. 

2. V podnabfdce Color (Barva), 
zvyraznete pomocf tlacftek 
pozadovane nastavenf. Nove 
nastavenf bude pouzito na dis- 
pleji rezimu Live View (Zive 
zobrazeni) pod nabfdkou, takze 
uvidite vliv uprav na snfmek. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastavenf a vratite se 
do nabidky Capture Menu (Zaznam). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud jej nezmenfte nebo 
do vypnutf fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastavenf 
Color vratf opet k vychozf hodnote Full Color (Pine barvy). 

POZNAMKA: Pokud vyfotografujete zaber pomocf nastavenf 
Black & White (Cernobfla) nebo Sepia (Sepiova), snfmek 
nelze pozdeji upravit zpet pomocf nastavenf Full Color. 

Date & Time Imprint (Vytisteni data 
a casu) 

Toto nastavenf vytiskne datum nebo datum spolecne s casern, 
kdy by I obrazek vyfotografovan, do leveho dolnfho rohu snfm- 
ku. Pokud vyberete nektere z nastavenf Date & Time Imprint, 
bude datum nebo datum i s casern vytisteno na vsechny 
nasledujfcf porfzene snimky, nikoliv na snimky predchozf. 

Pokud porfdfte snfmek s nastavenfm Date Only (Pouze datum) 
nebo Date & Time (Datum a cas), nelze jiz datum nebo datum 
s casern vytistene na snfmku odstranit. 
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TIP: Pred pouzitim teto funkce ovefte, ze datum a cas jsou 
nastaveny spravne (viz Date & Time (Datum a cas) na 

str. 96). 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 
(Vytisteni data a casu). 

2. V podnabfdce Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) 
zvyraznete pomoci tlacftek 
pozadovane nastaveni. 

3. Stisknutim tlacftka ulozfte nastaveni a vratfte se 
do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujicf tabulka vysvetluje nastaveni podrobneji: 



Nastaveni 


Popis 




Off (Vypnuto) 


Fotoaparat na smmek nevytiskne datu 
s casern. 


m ani datum 


Date Only 

(Pouze datum) 


Fotoaparat bude stale tisknout datum 
dolnfho rohu smmku. 


do leveho 


Date & Time 

(Datum a cas) 


Fotoaparat bude stale tisknout datum 
do leveho dolnfho rohu smmku. 


i s casern 









Pokud je nove nastaveni jine nez vychozi nastaveni Off 
(Vypnuto), zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazeni) ikona aktualmho nastaveni. Nove nastaveni 
zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, a to i po vypnuti 
fotoaparatu. 

POZNAMKA: Nastaveni funkce Date and Time neplati pfi 
nahravani videoklipu ani v rezimu Panorama. 
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EV Compensation (Kompenzace EV) 

V obtfznych svetelnych podminkach Ize pouzit rezim EV 
(Exposure Value) Compensation, ktery umoznuje pfepsat 
automaticke nastaveni expozice fotoaparatu. 

Funkce EV Compensation (Kompenzace EV) je uzitecna pfi 
zaberech, ktere obsahujf vice svetlych objektu (napf. bfly 
objekt na svetlem pozadi) nebo naopak vice tmavych objektu 
(napr. cerny objekt na tmavem pozadi). Sceny obsahujicf 
mnoho svetlych objektu nebo mnoho tmavych objektu by 
bez pouzitf funkce EV Compensation. U zaberu s mnoha 
svetlymi objekty zvetsete hodnotu funkce EV Compensation 
do kladne casti stupnice, aby byl vysledkem jasnejsi snfmek. 
U zaberu s mnoha tmavymi objekty snizte hodnotu funkce EV 
Compensation do zaporne casti stupnice, aby byl vysledkem 
tmavsi snfmek blizsi cerne. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzace EV). 

2. Vpodnabfdce EV Compensation 

(Kompenzace EV) zmehte 
pomoci tlacftek 4 ► nastaveni 
po krocich 0.33 v rozmezi -3.0 
az +3.0. Nove nastaveni bude 
pouzito na displeji v rezimu Live 
View (Zive zobrazenf) zobraze- 
nem pod nabidkou, takze 
uvidite vliv uprav na obrazek. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni a vratite se 
do nabidky Capture Menu (Zaznam). 

Pokud je pouzito jine nastaveni nez vychozi - 0.0, hodnota 
se zobrazf v rezimu Live View vedle ikony 0. Nove 
nastaveni zustava platne, dokud jej nezmenite nebo do 
vypnutf fotoaparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastaveni 
EV Compensation vrati na vychozi hodnotu 0.0. 



\*A EV Compensation 
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White Balance (Vyvazeni bile) 

Ruzne typy svetelnych pod m (nek majf za nasledek ruzne barvy 
zaberu. Napf. slunecni svetlo je vice modre, zatfmco svetlo 
wolframove vybojky v interierech je vice zlute. Zabery, v nichz 
prevlada nektera barva, mohou vyzadovat upravu vyvazeni 
bile. Tato uprava pomaha fotoaparatu reprodukovat barvy 
presneji a zajistit spravne zobrazeni bile ve vyslednem obraz- 
ku. Vyvazenim bile Ize rovnez dosahnout kreativmch efektu. 
Napriklad pri nastavenf Sun (Slunecno) bude vase fotografie 
pusobit tepleji. 

1. V nabfdce Capture Menu (Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku White Balance (Vyvazeni bile). 

2. V pod nabfdce White Balance 

(Vyvazeni bile) oznacte pomoci 
tlacitek pozadovane 
nastavenf. Nove nastavenf bude 
pouzito na displeji rezimu Live 
View (Zive zobrazeni) pod 
nabfdkou, takze uvidfte vliv 
uprav na snimek. 

3. Stisknutim tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se 
do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 

Nasledujfcf tabulka vysvetluje nastavenf podrobneji: 
Nastavenf Popis 

Auto Fotoaparat automaticky zjistf a upravf osvetlem 
sceny. Toto nastavenf je vychozfm nastavenfm. 

Sun Fotoaparat upravu je barvy tak, a by odpovfdaly 
(Slunecno) venkovnfm podmfnkam za slunecnfho svitu nebo 
^% jasne obloze s mraky. 
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Nastavem 


Popis 


Shade 

(Zatazeno) 

Q 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
venkovnfm podmfnkam ve stfnu, pri zatazene obloze 
nebo za sera. 


Tungsten 

(Vybojka) 

9 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 

V / 1 / III / Vi|//| 1 1 / 

zarovkovemu nebo halogenovemu osvetleni (obvykle 
v domacnostech). 


Fluorescent 

(Zarivka) 

■0 D O 


Fotoaparat upravuje barvy tak, aby odpovfdaly 
zarivkovemu osvetleni. 



Pokud je nove nastavem jine nez vychozi nastavenf Auto, 
zobrazi se na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazenf) 
ikona aktualnfho nastavenf. Nove nastavenf zustava platne, 
dokud jej nezmenfte nebo do vypnutf fotoaparatu. Po vypnutf 
fotoaparatu se nastavenf funkce White Balance (Vyvazenf 
bfle) vratf na vychozf hodnotu Auto (Automaticky). 
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ISO Speed (Citlivost ISO) 



Tfmto nastavemm se urcuje citlivost fotoaparatu na svetlo. Pokud 
je moznost ISO Speed (Citlivost ISO) nastavena na vychozf 
hodnotu Auto (Automaticky), fotoaparat zvolf nejlepsf citlivost 
ISO pro danou scenu. 

Nizsf citlivosti ISO umoznujf zachyceni obrazku s nejnizsi 
zrnitostf (sumem), ale vedou k nizsf rychlosti spouste. Pri 
fotografovani v nedostatecnych svetelnych podmfnkach bez 
blesku s nastavemm ISO 100 bude pravdepodobne nutne 
pouzit stativ. Naproti tomu vyssf citlivost ISO umoznuje vyssi 
rychlost zaverky a Ize ji pouzit pfi fotografovani v tmavsfch 
podmfnkach bez blesku nebo pfi fotografovani rychle se 
pohybujfcfch objektu. Vyssf citlivosti ISO vedou k zrnitejsfm 
snfmkum (nebo s vyssfm sumem). 

1. V nabfdce Capture Menu 

(Zaznam) (str. 48) vyberte 
polozku ISO Speed 
(Citlivost ISO). 

2. V pod nabfdce ISO Speed 
(Citlivost ISO) zvyraznete 
pozadovane nastavenf pomocf 
tlacftek mst. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se 
do nabfdky Capture Menu (Zaznam). 




Fotografovani a nahravam videoklipu 59 



Pokud je nastavenf jine nez vychozf nastavenf Auto (Auto- 
maticka), zobrazf se na displeji v rezimu Live View (Zive 
zobrazenf) ikona aktualmho nastavenf (jak je zobrazeno 
v podnabfdce ISO Speed (Citlivost ISO)). Nove nastavenf 
zustava platne, dokud jej nezmenfte nebo do vypnutf foto- 
aparatu. Po vypnutf fotoaparatu se nastavenf ISO Speed 
(Citlivost ISO) vratf na vychozf hodnotu Auto (Automaticka) 

POZNAMKA: Nastavenf funkce ISO Speed (Citlivost ISO) 
neplatf pfi nahravanf videoklipu. 
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3 Prohlfzenf obrazku 
a videoklipu 



Pomocf tlacitka Playback (Prehravanf) Ize prohlfzet obrazky 
a videoklipy ulozene ve fotoaparatu. V rezimu Playback 
(Prehravanf) Ize take zobrazit miniatury nebo zvetsit obrazky, 
takze si je muzete ve fotoaparatu prohlednout podrobneji. 
Dalsf informace naleznete v castech Zobrazeni miniatur na 
str. 65 a Zvetsovdnf snfmku na str. 66. 

Krome toho nabfdka Playback Menu (Prehravanf) umozhuje 
odstranovat snfmky nebo videoklipy, zpracovavat je, napr. 
odstrahovat efekt cervenych ocf ze snfmku, otacet snfmky 
nebo dokonce vyvolat funkci HP Image Advice (analyzu 
problemu se zaostrenfm, expozicf atd., ke kterym mohlo dojft 
pri porizovanf snfmku). Postup a dalsf informace naleznete v 
odd flu Pouzitf nabfdky Playback Menu (Prehravanf) na 
str. 67. 

Pouzitf rezimu Playback 
(Prehravanf) 

1. Tisknete tlacftko Zive zobrazeni/ Prehravanf Q /O 

dokud se v levem hornfm rohu displeje neobjevf ikona 
Playback Q (Prehravanf). 

2. Pomocf tlacftek 4 ^ prejdete ke zvolenym obrazkum 

a videoklipum. Stisknete a drzte jedno z tlacftek 4 ► P r o 
rychlejsf presouvanf mezi obrazky. 
U videoklipu indikovanych ikonou videa uvidfte pouze 
prvnf snfmek po dobu prvnfch 2 sekund. Pote jsou automa- 
ticky prehravany. 
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3. Po prohlednutf obrazku a videoklipu prejdete do rezimu 
Live View (Zive zobrazeni) opetovnym stisknutfm tlacitka 
Zive zobrazem/Prehrdvdm Q /P 

POZNAMKA: Audioklipy pripojene k fotografiim Ize prehrat 
po pfenesenf do pocftace za pouzitf softwaru HP Image 
Zone. Pokud mate volitelnou dokovaci stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoaparat pripojit k televizoru pomocf 
teto stanice a pak prehrat zvuk. Pokyny naleznete 
v uzivatelske pnrucce dokovaci stanice. 

V rezimu Playback (Prehravani) jsou na displeji uvedeny take 
dalsf informace o kazdem snimku nebo videoklipu. Tyto 
informace jsou popsany v nasledujici tabulce. 



1 2 3 




9 8 7 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


a 


Ikona rezimu Playback (Prehravanf) uddvajfcf, ze 
fotoapardt se nachdzf v rezimu Playback. Tato 
ikona se zobrazf na nekolik sekund na zacdtku. 


2 


fSDl 


Zobrazf se, pouze pokud je ve fotoapardtu 
vlozena volitelna pamet'ova karta. 


3 




Kontrolka napajenf, napnklad tato kontrolka nabite 
baterie (viz Kontrolky napajenf na str. 1 56). 


4 


<> 


Zobrazujf se po dobu prvmch nekolika vterin po 
prechodu do rezimu Playback (Prehravanf) a oz- 
nacujf, ze muzete pomocf tladtek ^ ^ prochazet 
mezi ostatmmi obrazky nebo videoklipy. 


5 


r^3 


Oznacuje, ze tento obrdzek byl vybrdn k odesldm 
na 3 cflova rmsta pomocf funkce HP Instant Share 
(viz Pouzivdm funkce HP Instant Share Menu na 

str. 78). 


6 


^2 


Oznacuje, ze tento obrazek byl vybran k tisku 2 ko- 
pif pomocf funkce HP Instant Share (viz Pouzivdm 
funkce HP Instant Share Menu na str. 78). 


7 


17 of 43 

(17ze43) 


Zobrazuje poradove cfslo daneho obrdzku nebo 
videoklipu z celkoveho poctu obrdzku a videoklipu 
ulozenych na pamet'ove karte. 


8 


0:29 

nebo 


• Zobrazuje delku zdznamu daneho audio nebo 
videoklipu. 

• Oznacuje, ze tento obrdzek obsahuje 
audioklip. 






• Oznacuje, ze se jednd o videoklip. 


9 


H 


Uddvd, ze tento snfmek je druhym snfmkem 
v panoramaticke sekvenci, kterd byla porfzena 



v rezimu snfmdnf Panorama. 
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Obrazovka kompletniho pfehledu 
obrazku 



Pokud pri prohlfzenf posledniho ob- 
razku stisknete tladtko ► , zobrazf 
se obrazovka celkoveho prehledu 
obrazku s udaji o poctu porizenych 
obrazku a o poctu zbyvajfcfch ob- 
razku. V levem hornfm rohu displeje 
se zobrazf podtadla udavajfci 
celkovy pocet obrazku vybranych pro funkci HP Instant 
Share a k tisku . Krome toho se v pravem hornfm 
rohu displeje zobrazf ikony pro volitelnou pametovou kartu, 
pokud je vlozena (ikona SD (sd\ ), a a indikator napetf 
baterie (napr. indikator nfzkeho napetf baterie; viz Kontrolky 
napdjem na str. 1 56). 
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Zobrazeni miniatur 



POZNAMKA: V zobrazeni Thumbnail (Miniatury) se kazdy 
snfmek v panoramatu zobrazf samostatne. Informace 
o prohlfzem cele panoramaticke sekvence snfmku 
naleznete v odd flu Preview Panorama (Ndhled 
panoramatu) na str. 73. 

Rezim zobrazeni Thumbnail (Miniatury) umoznuje prohlfzem 
porfzenych snfmku a prvnfch zabem nahranych videoklipu 
usporadanych v tabulce devfti snfmku nebo videoklipu. 

1. V rezim u Playback (str. 61) 
(Prehravanf) stisknete tlacftko ▼ 
(ikona rezimu Thumbnails ■ ■ ■ 

(Miniatury)). Na displeji se zo- 
brazf miniatury az devfti snfmku 
nebo videoklipu. Aktualne vybra- 
ny snfmek nebo videoklip je 
zvyraznen zlutym okrajem. 

2. Pomocf tlacftek ^ ► muzete prejft na miniaturu vlevo nebo 
vpravo. 

3. Pomocf tlacftek muzete prejft na miniaturu nahoru 
nebo dolu. 

4. Stisknutfm tlacftka ^ zavrete zobrazeni Thumbnail 
(Miniatury) a vratfte se do rezimu Playback (Prehravanf). 
Na displeji se ve velikosti cele obrazovky objevf aktualnf 
snfmek nebo videoklip (predtfm v zobrazeni Miniatury 
oznaceny zlutym okrajem). 

Ikony v dolnf casti displeje udavajf nastavenf fotoaparatu pro 
aktualnf snfmek (napr. snfmek je soucastf panoramaticke 
sekvence nebo se jedna o videoklip). 
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Zvetsovani snimku 

Tato funkce slouzi pouze pro prohlizenf; vlastnf obsah snimku 
se nemenf. 

1. V rezimu Playback (str. 61) 
(Prehravani) stisknete tlacitko ▲ 
(ikona lupy %). Prove zobrazeny 
obrazek se dvojnasobne zvetsf. 
Zobrazf se strednf cast zvetseneho 
snimku. 

2. Zobrazeni zvetsfte nebo zmensfte 
pomoci tlacftek *sw. 

3. Chcete-li prohlizet ruzne oblasti zvetseneho snimku, 
stisknete tlacitko ^fp a pote pouzijte tlacitko 4 ► a ^w r . 

TIP: Mezi zvetsovanfm a prohlfzenfm ruznych oblasti 
zvetseneho snimku prepnete pomoci tlacitka Tento 
postup umoznuje nastavovat zvetseni a prohlizet ruzne 
casti snimku pri zmenenem zvetseni. 

4. Prohlizenf lupou opustfte stisknutfm tlacitka Zive zobrazeni/ 
Prehravani Q /Q 

POZNAMKA: Zvetsovat Ize pouze fotografie, videoklipy 
zvetsovat nelze. 
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Pouziti nabidky Playback Menu 
(Prehravani) 

Nabfdka Playback Menu (Prehravani) umoznuje odstranovat 
fotografie a videoklipy, obnovit odstranene snfmky, formdtovat 
intern f pa met' a volitelnou pamet'ovou kartu a odstranovat efekt 
cervenych ocf z fotografif. Krome toho muzete vyvolat funkci 
HP Image Advice (analyzu problemu se zaostrenfm, expozicf 
snimku atd.), zaznamendvat audioklipy urcene k pripojenf ke 
snimku, otdcet snfmky a prohlfzet panoramaticke sekvence 
snimku. 

1 . Nabidku Playback Menu (Prehravani) zobrazite stisknutim 
tlacftka v rezimu Playback (Prehravani). Pokud 
fotoaparat prave neni v rezimu Playback (Prehravani), 
tisknete tlacitko Zive zobrazenf/Prehrdvdnf Q /P, 
dokud se nevstoupfte do rezimu Playback (Prehravani), 

a pote stisknete tlacitko . 

2. Pomocf tlacitek vyberte na leve strane displeje polozku 
nabidky Playback Menu (Prehravani), kterou chcete pouzft. 
Polozky nabidky Playback Menu (Prehravani) jsou vysvet- 
leny dale v teto casti. 

3. Pomocf tlacitek 4 ► prejdete na snfmek nebo videoklip, 
ktery chcete pouzft. Takto muzete snadno provadet s vice 
obrazky nebo videoklipy stejnou operaci, napffklad 
odstranit vice obrazku nebo videoklipu. 

4. Zvyraznenou moznost nabfdky Playback Menu (Prehravani) 
vyberte stisknutim tlacftka Pri ukoncenf prace 
postupujte podle pokynu na displeji. 

5. Podnabfdku Playback Menu (Prehravani) opustfte stisknutim 
tlacftka Zive zobrazem/Prehrdvdm O/IS. Informace 

o jinych zpusobech opustenf nabfdky naleznete v oddflu 
Nabidky fotoapardtu na str. 26. 
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V nasledujfci tabulce je uveden prehled polozek nabfdky 
Playback Menu (Prehravani). 




# Ikona Popis 



1 Delete - Podnabfdka, ve ktere Ize odstranit aktualnf 

VUJ obrazek nebo videoklip, odstranit celou panorama- 
tickou sekvenci snfmku, odstranit vsechny obrazky a 
videoklipy, formatovat internf pamet' nebo volitelnou 
pamet'ovou kartu a obnovit poslednf odstraneny 
obrazek. (Viz Delete (Odstranit) na str. 69.) 



2 




Remove Red Eyes - Korekce efektu cervenych od, ktery 
se objevuje u od osob na fotografifch. (Viz Remove 
Red Eyes (Potlacem cervenych od) na str. 71 .) 


3 &cT 


Image Advice - Provedenf analyzy snfmku, ve ktere jsou 
identifikovany problemy se zaostrenfm, expozicf atd. Je 
rovnez doporuceno, jak v budoucnu podobne snfmky 
zlepsit. (Viz Image Advice (Analyza snfmku) na str. 72.) 


A 




Preview Panorama - Zobrazem spojenych snfmku 
aktualne vybraneho panoramatu v nfzkem rozlisenf. 
(Viz Preview Panorama (Ndhled panoramatu) na 

str. 73.) 


5 


& 


Rotate - Otocenf prave zobrazeneho snfmku vzdy 
o 90 stuphu. (Viz Rotate (Otocenf) na str. 74.) 


6 




Record Audio - Zaznamendnf audioklipu, ktery md byt 
pripojen k teto fotografii. (Viz Record Audio (Nahrdt 
zvuk) na str. 75.) 


7 




EXIT - Zavfe nabfdku Playback Menu (Prehravanf). 
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0 Delete? 

Cancel 
| This Image | 
Entire Panoramic Sequence 
All Images on Card 
Format Card ^*^ r ' 
Undelete Last 



Delete (Odstranit) 

Pokud v nabidce Playback Menu 

(str. 67) (Pfehravani) vyberete moznost 
Delete (Odstranit), zobrazi se podna- 
bfdka Delete. Pomoci tlacitek 
zvyraznete moznost a tlacftkem 
ji vyberte. 

Podnabidka Delete poskytuje tyto moznosti: 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu 

(Prehravani) bez odstranem prave zobrazeneho snfmku 
nebo videoklipu. 

• This image (Tento obrazek) - Odstrani aktualne zobrazeny 
obrazek nebo videoklip. 

• Entire Panoramic Sequence (Cela panoramaticka sekvence) 
- Pokud je aktualm snfmek soucasti panoramaticke 
sekvence, odstrani vsechny smmky zarazene do teto 
panoramaticke sekvence. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsechny obrazky 
v pameti/na karte) - Odstrani vsechny obrazky a 
videoklipy v intern i pameti nebo na volitelne pametove 
karte vlozene ve fotoaparatu. 

• Format (Memory/Card) (Formatovat pamet'/kartu) - Od- 
strani vsechny obrazky, videoklipy a soubory v intern i pa- 
meti nebo na volitelne pametove karte a pote zformatuje 
pa met' nebo pamet'ovou kartu. Chcete-li predejit poskozeni 
karet a snimku, doporucuje se pred prvmm pouzitim voli- 
telnych pametovych karet a pri odstranovam vsech snimku 
a videosekvenci, ktere jsou na nich ulozeny, zformatovat 
volitelne pametove karty pnkazem Format Card. 
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• Undelete Last (Obnovit poslednf) - Obnovenf poslednfho 
odstraneneho snfmku. (Tato moznost se zobrazuje pouze 
po provedenf operace Delete (Odstranit).) Obnovit muzete 
pouze prave odstraneny snfmek, vcetne celych panorama- 
tickych sekvencf. Jakmile pfistoupfte k dalsf operaci, napf. 
vypnutf fotoaparatu nebo pofizovam dalsfho obrazku, 
vymazanf nelze zrusit a naposledy odstraneny obrazek 
jiz nelze obnovit. 

POZNAMKA: Odstranf-li se jeden snfmek z panoramaticke 
sekvence, odstram se vsechny pnznaky teto panoramaticke 
sekvence. Z kazdeho snfmku se stane individuals fotogra- 
fie. Pokud vsak odstranfte snfmek ze zacatku nebo konce 
panoramatu a zustanou alespoh 2 snfmky, zustane 
panoramaticka sekvence zachovana. 
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Remove Red Eyes (Potlaceni 
cervenych oci) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (str. 67) vyberete moznost 
Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych ocf), zahajf fotoaparat 
ihned zpracovanf snimku s cflem odstranit ze objektu cervene 
oci. Proces odstranovanf cervenych oci trva nekolik sekund. 
Po ukoncenf zpracovanf se zobrazf snimek se zelenymi ra- 
mecky kolem korigovanych mist a dale podnabidka Remove 
Red Eyes (Potlaceni cervenych oci) se tremi moznostmi: 

• Save Changes (Ulozit zmeny) - Ulozit zmeny cervenych 
oci (prepsani puvodniho snimku) a navrat do nabfdky 
Playback Menu (Pfehravanf). 

• View Changes (Prohlednout zmeny) - Zobrazf se zvetseny 
snimek se zelenymi ramecky kolem mist, u nich byla prove- 
dena korekce efektu cervenych oci. V tomto zobrazeni 
muzete prohlizet ruzne oblasti snimku. Do nabfdky 
Remove Red Eyes Menu (Potlaceni cervenych oci) se 
vratfte stisknutfm tlacftka . 

• Cancel (Zrusit) - Navrat do nabfdky Playback Menu 
(Prehravanf) bez ulozenf zmen korekce efektu cervenych 
ocf. 

POZNAMKA: Funkce Remove Red Eyes (Potlaceni cervenych 
ocf) je k dispozici pozici pouze u fotografif porfzenych s 
bleskem. Tato moznost nenf k dispozici pro videoklipy. 
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Image Advice (Analyza snimku) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (str. 67) (Prehravani) vyberete 
moznost Image Advice (Analyza snimku), fotoaparat provede 
analyzu snimku co se tyce zaostrem, expozice atd. 

Pokud funkce Image Advice (Analyza 
snimku) identifikuje zlepsem, ktera 
Ize v budoucnu ucinit u podobnych 
snimku, objevf se na displeji analyza 
se seznamem problemu a doporuce- 
nych feseni, jak je uvedeno na pffkla- 
du. Seznam funkce Image Advice 
(Analyza snimku) obsahuje az dve polozky. 

Zobrazeni v rezimu funkce Image Advice (Analyza snimku) 
opustite stisknutim tlacitka • 

POZNAMKA: Funkce Image Advice (Analyza snimku) neni 
kdispozici u videoklipu. 



6d" Image Advice 

FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
" to scroll. Press OK to exit. 
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Preview Panorama (Nahled 
panoramatu) 

Pokud v nabidce Playback Menu (str. 67) (Pfehravanf) vybere- 
te moznost Preview Panorama (Nahled panoramatu), zobrazi 
fotoaparat pohled na spojenou panoramatickou sekvenci. 
Tato funkce slouzf pouze pro prohlizeni; vlastni obsah snimku 
se nemenf. 

POZNAMKA: Tento nahled je docasny. Trvale spojenou 
panoramatickou sekvenci vytvonte pomocf pine verze 
softwaru HP Image Zone, ktery je dodan s fotoaparatem. 
Viz Tisk panoramatu na str. 92. 

1. Pomocf tlacftek ^ prejdete na jeden ze snimku 
v panoramaticke sekvenci snimku. 

2. V nabidce Playback Menu (str. 67) (Prohlizeni) vyberte 
polozku Preview Panorama (Nahled panoramatu) 

a stisknete tlacitko ^ff . 

Nejdrfve se zobrazi stred panoramaticke sekvence. Celou 
panoramatickou sekvenci si prohlednete prechodem 
na levou a pravou stranu snimku pomocf tlacftek 4 ► . 
Stisknutfm tlacftka ^ zavrete rezim Preview Panorama 
(Nahled panoramatu) a vratfte se do nabfdky Playback 
Menu (Prehravanf). 

POZNAMKA: Funkce Preview Panorama (Nahled panorama- 
tu) je k dispozici pouze u snimku panoramaticke sekvence. 
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Rotate (Otoceni) 

Pokud v nabfdce Playback Menu (str. 67) (Pfehravanf) 
vyberete moznost Rotate (Otoceni), zobrazf fotoaparat 
podnabfdku umoznujfcf otocit snimek vzdy o 90 stupnu. 

1. V nabfdce Playback Menu (Prehravani) vyberte moznost 
Rotate (Otoceni). 

2. Pomoci tlacitek ^ ► otocte snimek ve smeru hodinovych 
rucicek nebo proti smeru hodinovych rucicek. Snimek se 
na displeji otocf. 

3. Po zvolem pozadovane orientace ulozite novou orientaci 
stisknutim tlacftka . 

POZNAMKA: Funkce Rotate (Otoceni) nenf k dispozici 
u videoklipu nebo fotografif, ktere jsou soucastf 
panoramaticke sekvence. 
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Record Audio (Nahrat zvuk) 



Audioklip muzete pripojit k fotografii pri jejfm porizovani (viz 
Nahravani zvuku s fotografiemi na str. 34) nebo pozdeji, jak 
je vysvetleno v tomto oddflu. Postupem popsanym v tomto oddflu 
muzete take nahradit jiz pripojeny audioklip jinym zaznamem. 

1. V nabfdce Playback Menu (str. 67) (Pfehravani) vyberte 
moznost Record Audio (Nahrat zvuk). Nahravani zvuku 
zacne ihned po zvolenf teto polozky v nabfdce. 

2. Nahravani zvuku ukoncfte uvolnenim tlacitka 

v opacnem pripade se zvuk nahrava 30 sekund nebo 
do zaplneni pameti podle toho, co nastane drive. 
POZNAMKA: Audioklipy Ize pripojit jednotlivemu snfmku 
v panoramaticke sekvenci, avsak nejsou pripojeny 
ke konecnemu spojenemu panoramatickemu souboru. 

Pokud je audioklip k aktualnimu snfmku jiz pripojen, zobrazi 
se po zvolenf funkce Record Audio (Nahrat zvuk) pod nab id ka 
Record Audio. Tato podnabidka obsahuje nekolik moznostf: 

• Keep Current Clip (Ponechat stavajicf klip) - Ponecha 
aktualni audioklip a vratf se do nabfdky Playback Menu. 

• Record New Clip (Nahrat novy klip) - Zacne nahravat 
zvuk, a nahradf tak pfedchozf audioklip. 

• Delete Clip (Odstranit klip) - Odstram aktualni audioklip 
a vratf se do nabfdky Playback Menu (Prehrat). 

TIP: Audioklipy Ize prehrat po pfenesenf snfmku, ke kterym 
jsou pripojeny, do pocftace za pouzitf softwaru HP Image 
Zone. Pokud mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoaparat pripojit k televizoru a pak 
prehrat zvukove zaznamy. Pokyny naleznete v uzivatelske 
prfrucce k dokovacf stanici. 

POZNAMKA: Funkce Record Audio (Nahrat zvuk) nenf 
kdispozici u videoklipu. 
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4 Pouziti funkce HP Instant 
Share 



Tento fotoaparat je vybaven skvelou fun kef HP Instant Share. 
Tato funkce umoznuje snadno vybrat ve fotoaparatu obrazky, 
ktere budou pfi nasledujfcfm pfipojenf fotoaparatu k pocftaci 
nebo k tiskarne automaticky odeslany na ruzne cfle nebo 
na tiskarnu. Nabfdku HP Instant Share Menu muzete take 
pfizpusobit tak, ze specifikujete adresy elektronicke posty 
(vcetne skupinovych seznamu), online alba nebo jine inter- 
netove sluzby. 

Po ponzenf snfmku je pouziti funkce HP Instant Share 

jednoduche: 

1. Nastavte ve fotoaparatu cflova mfsta (viz str. 80). 

2. Vyberte ve fotoaparatu smmky, ktere majf byt odeslany 
na internetove adresy (viz str. 82 a 84). 

POZNAMKA: Chcete-li pouzfvat funkce HP Instant Share, 
musfte mft v pocftaci nainstalovanu plnou verzi softwaru 
HP Image Zone. Pokud je v pocftaci nainstalovan operacnf 
system Windows, naleznete informace o torn, zda je ve 
vasem pocftaci instalovana plna verze softwaru, v oddflu 
Pozadavky na poatacovy system na str. 1 05. 

POZNAMKA: Dostupne elektronicke sluzby se lisf podle 
regionu. Navstivte adresu www.hp.com/go/instantshare, 
kde uvidfte funkci HP Instant Share v akci. 



Pouziti funkce HP Instant Share 77 



Pouzivani funkce HP Instant Share 
Menu 

Pomoci vychozf nabfdky HP Instant Share Menu Ize vybrat 
obrazky, ktere budou automaticky vytisteny po prfstfm 
pripojenf fotoaparatu k pocftaci nebo k tiskarne. Cflova 
mfsta jako adresy elektronicke posty (vcetne skupinovych 
seznamu), online alba nebo jine internetove sluzby muzete 
pridat do nabfdky HP Instant Share Menu prostrednictvim 
moznosti nabfdky HP Instant Share Setup... H ^ (viz 
Nastaveni internetovych cilu ve fotoaparatu na str. 80). 

1 . V rezimu Live View (Zive zobrazem) stisknete tlacitko Zive 
zobrazenf/Prehrdvdnf Q/Oa pote stisknete tlacitko ^p- . 

2. Pomoci tlacitek 4 ► prejdete na kartu nabfdky HP Instant 
Share Menu CEH . 




HP Instant Share Menu 



3. Polozky nabfdky HP Instant Share Menu muzete prochazet 
pomoci tlacitek 

4. Stisknete tlacitko a vyberte zvyraznenou polozku. 

5. Nabfdku HP Instant Share Menu opustfte stisknutfm tlacftka 
Zive zobrazenf/Prehrdvdnf A/D. Informace o jinych 
zpusobech opustenf nabfdky naleznete v oddflu Nabfdky 
fotoaparatu na str. 26. 
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Nasledujicf tabulka popisuje vsechny vychozf moznosti 
nabfdky HP Instant Share Menu, ktere jsou znazorneny 
na pffkladu obrazovky HP Instant Share. 

# Ikona Popis 



1 I n Polozka Print (Tisk) umozhuje specifikovat pocet kopif 

lAj aktualne zobrazeneho snimku, ktere map byt vytisteny 

po pripojenf k pocitaci nebo k tiskarne. (Viz Odesildni 
jednotlivych snimku na cilovd mista urceni na str. 82.) 

2 Polozka Share All Images (Odeslat vsechny smmky) 
L*_F umozhuje odeslat vsechny fotografie v internf pameti 

nebo na volitelne pamet'ove karte na adresu zvoleneho 
die. (Viz Odesldni vsech snimku na cilovd mista urceni 

na str. 84.) 

3 £\ Polozka HP Instant Share Setup (Nastavem) umozhuje 

pridat specificke adresy elektronicke posty a jinych cflu 
funkce HP Instant Share do nabfdky HP Instant Share 
Menu. (Viz Nastavem internetovych cflu ve fotoapardtu 

na str. 80.) 



Polozka EXIT (Konec) umozm opustit nabfdku 
HP Instant Share Menu. 



TIP: Pokud pomoci funkce HP Instant Share vyberete smmky 
urcene k tisku a pote je odeslete do fotolaboratore k tisku, 
sdelte laboratori, ze informace o smmcich a o poctu kopif 
jsou uvedeny ve standardnim souboru DPOF. Vice infor- 
maci o vyberu k tisku naleznete v oddflech str. 82 a str. 84. 
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Nastavenf internetovych cflu 
ve fotoaparatu 

V nabidce HP Instant Share Menu muzete nastavit az 
34 cflu pro funkci HP Instant Share (napr. individuals 
adresy elektronicke posty nebo skupinovy seznam). 

POZNAMKA: Pro dokoncenf tohoto postupu budete 
potrebovat pripojeni k Internetu. 

POZNAMKA: Pokud je ve fotoaparatu vlozena pamet'ova 
karta, ujistete se, ze tato karta neni uzamcena a ze je 
na nf volne mfsto. 

1. Zkontrolujte, ze je v pocftaci nainstalovan software 
HP Image Zone (viz str. 1 8 and 1 05). 

2. Zapnete fotoaparat, stisknete tlacitko a pomocf 
tlacitek 4 ► prochazejte nabidkou HP Instant Share Menu. 

3. Pomocf tlacitka ▼ zvyraznete polozku HP Instant Share 
Setup... H ^ a stisknete tlacitko -^f . Na displeji se 
zobrazi zprava, ktera vas vyzve k pripojeni fotoaparatu 
k pocftaci. 

4. Aniz vypnete fotoaparat, 
pripojte jej pomoci dodaneho 
kabelu USB k pocftaci. Vetsf 
konec kabelu pripojte k pocf- 
taci a mensf konce kabelu ke 
konektoru USB na fotoaparatu. 
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Fotoaparat muzete s pocftacem propojit take prostredni- 
ctvfm volitelne dokovaci stanice HP Photosmart M-series - 
jednoduse vlozfte fotoaparat do dokovaci stanice a stisk- 
nete tlacitko Save/Print (Ulozit/tisk) na dokovaci 

stanici. 

5. Nasledujfcf kroky se u pocitacu se systemy Windows 
a Macintosh lisf: 

• Windows: Pripojenim fotoaparatu k pocftaci je aktivo- 
van program HP Instant Share Setup. Pokud se krome 
toho objevi nejake jine dialogove okno, zavrete jej 
klepnutfm na prfkaz Storno. V programu HP Instant 
Share Setup klepnete na tlacitko Start, pote nastavte 
podle pokynu na obrazovce cfle na pocftaci a ulozte 
je do fotoaparatu. 

• Macintosh: Pripojenim fotoaparatu k pocftaci je aktivo- 
van program HP Instant Share Setup Assistant. Klepnete 
na tlacitko Continue, pote nastavte podle pokynu na 
obrazovce cfle na pocftaci a ulozte je do fotoaparatu. 
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Odesilani jednotlivych snimku 
na cilova mista urceni 

Jednu nebo vice fotografif muzete odeslat na cilova mfsta 
programu HP Instant Share. Nelze odesflat videoklipy. 

1 . Zapnete fotoaparat, stisknete tlacftko a pomoci tlacitek 
4 ► prochazejte nabfdkou HP Instant Share Menu [53 . 

2. Pomoci tlacitek zvyraznete prvnf mfsto urceni, 
na ktere chcete odeslat jeden nebo vice snimku. 

3. Pomoci tlacitek ^ ► prejdete na fotografii, kterou chcete 
odeslat na vybrane mfsto urceni. 

4. Stisknutfm tlacitka vyberte mfsto urceni. 

a. Pokud jste vybrali jako mfsto f^ESfiT^^^^^^^^H 
urceni Print (Tisk), objevf se 
podnabfdka Print (Tisk). 
Pomoci tlacitek 
specifikujte pocet kopii, 
ktere chcete tisknout (az 99) t^mm^imMMMMmmm^M 
a pote stisknete tlacftko ^ . 

Vedle polozky Print (Tisk) v nabfdce HP Instant Share 

Menu se objevf symbol s/ . Volbu Print (Tisk) zrusfte 
stisknutfm tlacitka -^p, nastavenfm poctu kopif na 0 
(nula) a stisknutfm tlacitka ^ . 

b. Pokud vyberete jine mfsto urceni, objevf se v nabfdce 
HP Instant Share Menu nad tfmto mfstem urcenf symbol 
s/ . Vyber zrusfte opetovnym stisknutfm tlacitka -^p . 
V obou prfpadech se v pravem rohu snfmku objevf 
ikona frp s poctem kopif a ikona s poctem 
vybranych mist urcenf. 
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5. Jakakoli dalsf mfsta urceni pro dany snimek zvolte tak, 
ze tlacitky kazde misto urceni v nabidce HP Instant 
Share Menu zvyraznite a stisknutim tlacftka misto 
urceni vyberete. 

6. Po ukoncenf vyberu mist urceni opustfte nabfdku HP Instant 
Share Menu stisknutim tlacftka Zive zobrazem/Prehrdvdm 
O/Q (Zive zobrazenf/pfehravanf). 

7. Pfipojte fotoaparat k pocftaci zpusobem vysvetlenym 

v oddilu Prenos obrdzku do poatace na str. 87. Snfmky 
budou automaticky odeslany na pnslusna mfsta urcena 
funkcf HP Instant Share. 

• Snfmky, ktere byly vybrany k odeslanf na adresy elek- 
tronicke posty, nejsou odesflany jako prflohy. Tyto snfm- 
ky jsou odesflany na zabezpecene weby spolecnosti 
HP a na kazdou adresu elektronicke posty je zaslana 
zprava. Zprava obsahuje miniatury snfmku a odkaz 
na webovou stranku, na ktere muze prfjemce provadet 
ruzne cinnosti, napr. napsat odpoved', ulozit snfmky 
do sveho poatace, odpovedet, odeslat snfmky elek- 
tronickou postou apod. Tfmto postupem se znacne 
zjednodusuje komunikace mezi lidmi, kterf pouzfvajf 
ruzne aplikace elektronicke posty. Pokud si chtejf pro- 
hlednout vase obrazky, nemusf se zabyvat prflohami. 

• Snfmky, ktere byly vybrany pro odeslanf na mfsto urcenf 
Print, budou automaticky z poatace vytisknuty. 

POZNAMKA: Pokud pripojfte fotoaparat k tiskarne, jak je 
popsano v oddflu Tisk obrdzku primo z fotoapardtu na 
str. 89, budou vsechny snfmky vybrane pro tisk automa- 
ticky vytisknuty. 
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Odeslani vsech snimku na cilova 



mista urceni 

1 . Zapnete fotoaparat, stisknete tlacftko a pomoci tlacitek 
^ ► prochazejte nabidkou HP Instant Share Menu Q . 

2. Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku fgp Share All 
Images... (Sdflet vsechny snfmky...) a stisknutim tlacitka 

zobrazte podnabfdku Share All Images (Sdflet 
vsechny snfmky). 

3. Pomoci tlacitek vyberte 
mfsta urceni, na ktera chcete 
odeslat vsechny snfmky, a pote 
stisknete tlacftko ^ . 



a. Pokud jste vybrali jako mfsto 
urcenf polozku Print (Tisk), 
objevf se podnabfdka Print 
All Images (Tisk vsech snim- 
ku). Pomocf tlacitek 



specifikujte pocet kopif, 
ktere chcete tisknout (az 5) a 




pote stisknete tlacftko . Vedle polozky Print v podna- 
bfdce Share All Images se objevf symbol ^/ a zadany 
pocet kopif.. Volbu Print (Tisk) zrusfte opetovnym vybe- 
rem polozky Print v podnabfdce Share All Images, 
nastavenfm poctu kopif na 0 (nula) a opetovnym 
stisknutim tlacitka -^f . 
b. Pokud vyberete jine mfsto urcenf, objevf se v podnabfdce 
Share All Images nad tfmto mfstem urcenf symbol s/ . 
Vyber zrusfte opetovnym stisknutim tlacitka -^f . 
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4. Chcete-li vybrat jakakoli dalsi mfsta urcenf, opakujte krok 3. 

5. Po ukoncem vyberu mist urcenf opustfte nabfdku HP Instant 
Share Menu stisknutfm tlacftka Zive zobrazenf/Prehrdvdnf 

d/a 

6. Pripojte fotoaparat k pocftaci zpusobem vysvetlenym 

v oddilu Prenos obrdzku do podtace na str. 87. Snfmky 
budou automaticky odeslany na pnslusna mfsta urcena 
funkcf HP Instant Share (vice informaci o teto funkci nalez- 
nete v poslednfm kroku v oddilu Odes Nam jednotlivych 
snfmku na cflovd mfsta urcenf na str. 82). 
POZNAMKA: Pokud zvolfte jako mfsto urcenf polozku Print 
(Tisk), muzete fotoaparat pfipojit take pnmo k tiskarne, 
jak je vysvetleno v oddilu Tisk obrdzku prfmo z 
fotoapardtu na str. 89. 
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5 Prenos a tisk obrdzku 



Prenos obrdzku do pocitace 

TIP: Tuto cinnost muzete take provddet bud' pomocf ctecky 
pamet'ovych karet (viz Prenos pomocf ctecky pamet'ovych 

karet na str. 1 09), nebo volitelne dokovacf stanice 
HP Photosmart M-series (viz uzivatelskd pffrucka 
k dokovacf stanici). 

1. Ujistete se, ze: 

• V pocftaci je nainstalovan software HP Image Zone 
nebo HP Image Zone Express (viz Instalace softwaru 
na str. 1 8). Pokud chcete pfendset obrazky do poci- 
tace, ve kterem nem instalovan software HP Image 
Zone, pfectete si oddil Pouzitf fotoapardtu bez 
instalace softwaru HP Image Zone na str. 1 07. 

• Pokud jste smmky ve fotoapardtu vybrali pro tisk nebo 
pro sdflem pomocf funkce HP Instant Share, zkontro- 
lujte, zda je pocftac pfipojen k tiskarne a Internetu. 

2. Fotoaparat byl dodan spolu 
se specialnfm USB kabelem, 
ktery slouzf k pfipojenf 
fotoapardtu k pocftaci. 
K pocftaci pfipojte vetsf 
konec USB kabelu. 

3. Otevfete kryt na bocnf strane 
fotoapardtu, kterd je blfze 
k objektivu, a zapojte mensf 
konec USB kabelu do konek- 
toru USB na fotoapardtu. 
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Zapnete fotoaparat. 

• V systemu Windows: Software Pfenos obrazku HP 
obsahuje funkci pro stahovam. Na obrazovce Prenos 
obrazku z fotoapardtu ci karty klepne na pffkaz 
Zahdjit prenos. Obrazky se nactou do pocftace. 
Pokud byly nektere obrazky drive vybrany pro sdflenf 
pomocf funkce HP Instant Share (viz str. 82 a 84), 
budou spusteny nastavene akce. Po zobrazem 
obrazovky Image Action Summary (Souhrn akd 
obrazku) na monitoru pocftace muzete fotoaparat 
od pocftace odpojit. 

Pokud pfenasfte panoramatickou sekvenci snfmku do 
pocftace se systemem Windows, musf byt nainstalo- 
vana plna verze softwaru HP Image Zone, aby byly 
snfmky pfi pfenosu automaticky spojeny do panora- 
maticke sekvence. Viz Software HP Image Zone na 
str. 105. 

• V systemu Macintosh: Aplikace Image capture nebo 
iPhoto obsahuje funkci stahovam. Objevf se obrazovka 
Actions are ready to process (Akce pfipravene ke zpra- 
covanf), ktera umozhuje stahovam snfmku do pocftace. 
Po ukoncenf stahovam muzete odpojit fotoaparat od 
pocftace. 
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Tisk obrazku primo z fotoaparatu 

Muzete pripojit fotoaparat pffmo k tiskarne pod- 
porujfci standard PictBridge a snimky vytisknout. 
Zda tiskarna podporuje standard PictBridge zjistfte 
podle toho, zda je na ni umfsteno logo PictBridge. 



PictBridge 



1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. Na tiskarne by 
nemely blikat zadne kontrolky, ani se zobrazovat zadna 
chybova hlaseni. Nenf-li v tiskarne papir, vlozte jej. 

2. Pripojte fotoaparat k tiskarne. 

a. Zkontrolujte, zda je ve 
fotoaparatu v moznosti 
USB Configuration (Konfi- 
gurace USB) nastavena 
moznost Digital Camera 
(Digitalm fotoaparat) 
(viz USB Configuration 
(Konfigurace USB) na 
str. 97). 

b. Kabel USB, ktery byl dodan s fotoaparatem, pripojte 
vetsfm plochym koncem k odpovidajfcfmu konektoru 
tiskarny podporujfci standard PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge se obvykle nachazf na pfedm strane 
tiskarny. 

3. Otevrete kryt na bocni strane fotoaparatu, ktera je blize 
k objektivu, a zapojte maly konec USB kabelu do konektoru 
USB na fotoaparatu. 
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ip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



4. Po pripojeni fotoaparatu k tiskar- 
ne se na fotoaparatu zobrazf 
nabfdka Print Setup (Nastavenf 
tisku). Pokud jste jiz vybrali ob- 
razky k tisku pomocf nastavenf 
v nabfdce HP Instant Share, zo- 
brazf se pocet vybranych obraz- 
ku. Jinak se zobrazf Images: ALL (Obrazky: VSECHNY). 
V pravem dolnfm rohu zobrazenf Print Setup (Nastavenf 
tisku) je k dispozici nahled tisku zobrazujfcf vzhled stranky 
pouzity pro tisk obrazku. Tento nahled se aktualizuje po 
provedenf zmen v nastavenf Print size (Velikost stranky) a 
Paper Size (Velikost papfru). Pokud je u polozky Print Size 
nebo Paper Size zobrazena hodnota default, nahled tisku 
se nezobrazf. Tiskarna automaticky urd vzhled stranky, 
ktery pouzije pro tisk obrazku. 

5. Chcete-li zmenit nastavenf nabfdky Print Setup, vyberte po- 
lozku nabfdky pomocf tlacftek na fotoaparatu a pote 
pomocf tlacftek ^ ► na fotoaparatu zmehte nastavenf. 

6. Po nastavenf spravnych hodnot zahajfte tisk stisknutfm 
tlacftka ^ na fotoaparatu. 

Po pripojeni fotoaparatu k tiskarne muzete vytisknout vsechny 
snfmky ve fotoaparatu (viz str. 84), nebo pouze vybrane 
snfmky (viz str. 82). Tisk pffrno z fotoaparatu ma vsak tato 
omezenf: 

• Panoramaticke snfmky se tisknou jako jednotlive snfmky. 
Vice informacf o tisku celeho panoramatu naleznete 

v odd flu Tisk panoramatu na str. 92. 

• Videoklipy nelze tisknout. Pokud ma tiskarna otvor pro 
pamet'ove karty a je schopna tisknout videoklipy, muzete 
pamet'ovou kartu vlozit pffrno do otvoru pro pamet'ove 
karty v tiskarne a videoklip vytisknout. Vice informacf 
naleznete v pffrucce k vasf tiskarne. 
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Temto omezenfm se vyhnete pouzitfm softwaru HP Image 
Zone (viz Software HP Image Zone na str. 1 05). 

POZNAMKA: Pokud pfipojfte fotoaparat k tiskarne jineho 
vyrobce nez spolecnosti HP a narazfte na problemy, kon- 
taktujte vyrobce dane tiskarny. Spolecnost HP neposkytuje 
zakaznickou podporu, pokud jde o tiskarny jinych vyrobcu. 

TIP: Krome postupu popsaneho v tomto oddflu muzete tisknout 
snfmky pfimo z tiskarny take nekterym z nasledujfcfch 
postupu: 

• Chcete-li tisknout snfmky ulozene na volitelne pamet'ove 
karte a tiskarna je vybavena otvorem pro pamet'ove 
karty, vyjmete volitelnou pamet'ovou kartu z fotoaparatu 
a vlozte ji do otvoru tiskarny pro pamet'ove karty. Presne 
pokyny naleznete v pnrucce k vasf tiskarne. 

• Pokud mate volitelnou dokovacf stanici HP Photosmart 
M-series, muzete fotoaparat a tiskarnu propojit pfes 
dokovacf stanici. Pokyny naleznete v Uzivatelske 
pnrucce dokovacf stanice. 
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Tisk pcmoramatu 

Pfenasfte-li do pocftace snfmky oznacene jako panoramaticka 
sekvence pomocf programu Pfenos obrazku HP, software 
HP Image Zone panorama spojf pomocf funkce pro vytvafenf 
panoramat snfmky automaticky do jednoho panoramatickeho 
snfmku. Tento panoramaticky snfmek Ize vytisknout pomocf 
softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: U pocftacu se systemem Windows musf byt in- 
stalovana plna verze softwaru HP Image Zone, a by bylo 
mozne tisknout panoramata. Viz Software HP Image 
Zone na str. 1 05. 

Tisk panoramatickeho snfmku: 

1. Na pocftaci spust'te software HP Image Zone. 

2. Na karte Moje obrdzky (Windows) nebo HP Gallery 
(Macintosh) vyberte panoramaticky snfmek, ktery chcete 
vytisknout. 

Spustf se aplikace Print Images (Tisk obrazku), ktera 
obsahuje moznosti a funkce pro tisk snfmku. 
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6 Pouzitf nabfdky Setup Menu 
(Nastavenf) 



Nabfdka Setup Menu (Nastavenf) umoznuje nastavit radu 
funkcf fotoaparatu, napriklad zvuky fotoaparatu, datum a 
cas, konfiguraci rozhrani USB nebo pripojenf k televizoru. 

1. V rezimu Live View (Zive zobrazeni) stisknete tlacitko Zive 
zobrazem/Prehrdvdm Q/Da pote stisknete tlacitko . 

2. Pomocf tlacftek 4 ► pfejdete na kartu nabidky Setup 
Menu <V 






fB [H f gfe, © 




Setup Menu 


[Mi 


TV Configuration NTSC 


@ 


lal i... < English^ 




Move Images to Card- 


c 


Reset Settings... 




EXIT 



3. Polozky nabidky Setup Menu (Nastavem) muzete prochazet 
pomocf tlacftek 

4. Chcete-li zmenit nastavenf, aniz byste museli vstoupit 
do prfslusne podnabfdky, stisknete tlacitko -^p a vyberte 
zvyraznenou volbu a zobrazte jejf podnabfdku, nebo 
pouzijte tlacftka 4 ► . 

5. V podnabfdce pouzijte tlacftka a pote tlacitko -^p 
a proved'te zmenu nastavenf nabidky Setup Menu. 

6. Nabfdku Setup Menu opustfte stisknutfm tlacftka Zive 
zobrazeni/ Prehrdvdm O/D. Informace o jinych 
zpusobech opustenf nabidky naleznete v oddflu Nabidky 
fotoaparatu na str. 26. 
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Display Brightness (Jas displeje) 

Pomoci tohoto nastavenf Ize nastavit jas displeje pro urcite 
podminky zobrazeni. Pomoci tohoto nastavem Ize zvysit jas 
v prostredf s ostrym svetlem, nebo snfzit jas pro zvetsenf 
vydrze baterif. 

Vychozfm nastavenf m pro polozku Display Brightness (Jas 
displeje) je moznost Medium (Stfednf). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavem, str. 93) vyberte 
polozku Display Brightness (Jas displeje). 

2. V pod nabfdce Display Brightness 

(Jas displeje) zvyraznete poza- 
dovanou uroven jasu displeje. 
Nove nastavem bude pouzito 
na obrazovce Live View (Zive 
zobrazeni) zobrazene pod na- 
bidkou, takze uvidfte vliv uprav 
jasu na displeji. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastavenf a vratite se 
do nabidky Setup Menu (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 




Balanced for indoor and outdoor 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) 

Zvuky fotoaparatu jsou zvuky, ktere fotoaparat vydava pri 
zapnuti, stisknuti tlacitka nebo vyfotografovani smmku. Zvuky 
fotoaparatu nejsou zvukove zaznamy nahrane spolu s obrazky 
nebo videoklipy. 

Vychozim nastavenim pro polozku Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je moznost On (Zapnuto). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 93) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 

2. V podnabfdce Camera Sounds 
(Zvuky fotoaparatu) oznacte 
moznost Off (Vypnuto) nebo On 
(Zapnuto). 

3. Stisknutim tlacitka -^f ulozfte 
nastaveni a vratite se do nabidky 
Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud neni znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Date & Time (Datum a cas) 

Toto nastaveni umoznuje nastavit aktualni format data a casu 
a take aktualni datum a cas. Obvykle se toto nastaveni 
provadf pri prvnim nastaveni fotoaparatu. Je vsak mozne, 
ze bude tfeba zmenit nastaveni data a casu pfi cestovani 
do jine casove zony, pote co byl fotoaparat delsi dobu 
bez napajem nebo pokud zacnou byt nastaveni data 
nebo casu nepfesna. 

Vybrany format data a casu bude pouzit pro zobrazem 
informacf o datech v nabfdce Playback Menu (Prehravam). 
Format vybrany v tomto nastaveni bude take pouzit pro funkci 
Date & Time Imprint (Vytisteni data a casu, viz Date & Time 
Imprint (Vytisteni data a casu) na str. 54). 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 93) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a cas). 

2. V podnabfdce Date & Time I kMlW 

nastavte hodnotu zvyrazneneho 
nastaveni pomocf tlacitek msw. 

3. Stisknutim tlacitek 4 ► prejdete 
k dalsfm moznostem. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud 
nebude nastaveno spravne 
datum, cas a format data a casu. 

5. Stisknutim tlacitka ulozfte nastaveni a vratite se 
do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni formatu data a casu se bude pouzfvat, dokud 
jej nezmenite (i po vypnuti fotoaparatu). Nastaveni data a 
casu zustane aktualni, dokud budou baterie fotoaparatu do- 
davat energii nebo pokud budou baterie vyjmuty na dobu 
kratsf nez 10 minut nebo dokud bude fotoaparat pripojen 
k volitelnemu napajecimu adapteru HP. 



> T 

[tells H/rj1/2[Ja-j 

12 : GO arn 



$ to change value, 
oto go to next item. 
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USB Configuration (Konfigurace 
USB) 



Toto nastavenf urcuje, jak bude fotoaparat rozpoznan 
po pripojenf k pocftaci. 

1. V nabidce Setup Menu l -IIUiM. fflffMM 



• Digital Camera (Digitalni foto- 
aparat) - pri tomto nastavem pocftac rozezna 
fotoaparat jako digitalni fotoaparat vyuzfvajici 
protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Tato moznost 
je vychozfm nastavenfm fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskova jednotka) - pri tomto nastavem 
pocftac rozezna fotoaparat jako diskovou jednotku 
vyuzfvajici standard MSDC (Mass Storage Device 
Class). Toto nastavem pouzijte, chcete-li prenaset 
obrazky do pocftace, ve kterem nenf nainstalovan 
software HP Image Zone (viz Prenos obrdzku do 
pocftace bez pouzitf softwaru HP Image Zone na 
str. 108). Toto nastavem pravdepodobne nebude 
mozne pouzft v systemu Windows 98, ve kterem 
nenf nainstalovan software HP Image Zone. 

3. Stisknutfm tlacftka ulozfte nastavenf a vratfte se 
do nabfdky Setup Menu (Nastavenf). 

Nove nastavenf zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 



(Nastavenf, str. 93) vyberte 
polozku USB. 




2. V podnabfdce USB Configuration 

(Konfigurace USB) zvyraznete 
jednu z techto moznostf: 
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North American television standarc 



TV Configuration (Konfigurace TV) 

Toto nastavem slouzi k nastavem formatu videosignalu pro 
zobrazovani snimku z fotoaparatu na televizoru, ktery je 
pfipojen k fotoaparatu pomocf volitelne dokovaci stanice 
HP Photosmart M-series. 

Vychozf nastavem polozky TV Configuration (Konfigurace 
TV) zavisf na jazyku, ktery jste vybrali pfi prvnim zapnuti 
fotoaparatu. 

1 . V nabfdce Setup Menu l^ ttfitffiB.Mffl^M 

(Nastaveni, str. 93) vyberte 
polozku TV Configuration 

(Konfigurace TV). 

2. V podnabidce TV Configuration 

(Konfigurace TV) vyberte jednu 
ze dvou dostupnych moznosti: 

• NTSC— Tento format se pouziva zejmena v Severni 
Americe a castecne v Jizni Americe, Japonsku, Koreji 
a na Tchaj-wanu. 

• PAL— Tento format se pouziva zejmena v Evrope, Africe, 
Argentine, Uruguaji, Paraguaji a v nekterych castech 
Asie. 

TIP: Pokud aktualni nastaveni v miste vaseho bydliste 
nefunguje, vyzkousejte jine nastaveni. 

3. Stisknutim tlacitka ulozite nastaveni a vratite se 
do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nem znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 

Dalsi informace o pripojeni fotoaparatu k televizoru naleznete 
v uzivatelske prirucce k dokovaci stanici. 
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Language (Jazyk) 



Toto nastaveni umoznuje nastavit jazyk uzivatelskeho rozhrani 
fotoaparatu, napr. textu nabfdek. 

1. V nabfdce Setup Menu 
(Nastaveni, str. 93) vyberte 
moznost ^ |QQ niD . 

2. V podnabidce Language (Jazyk) 
pomocf tlacitek a ^ ► 
zvyraznete jazyk, ktery chcete 
pouzfvat. 

3. Stisknutim tlacftka -^f ulozfte nastaveni a vratfte se 
do nabfdky Setup Menu (Nastaveni). 

Nove nastaveni zustava platne, dokud nenf znovu zmeneno, 
a to i kdyz bude fotoaparat vypnut. 
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Move Images to Card (Pfesunout 
obrdzky na kartu) 

Tato volba umoznuje pfesouvat obrazky z internf pameti 
na instalovanou volitelnou pametovou kartu (viz Vlozeni 
a formdtovdm pamet'ove karty (volitelne pnslusenstvf) na 

str. 1 6). Tato moznost je dostupna v nabfdce Setup Menu, 
pokud je ve fotoaparatu instalovana volitelna pamet'ova karta 
a internf pamet' obsahuje alespon jeden obrazek. 

1. V nabfdce Setup Menu (Nastavenf, str. 93) zvyraznete 
moznost Move Images to Card... a stisknete tlacftko . 

2. Na displeji se zobrazf potvrzovacf okno. 

• Pokud na pamet'ove karte zbyva mfsto pro vsechny 
obrazky z vnitrnf pameti, budete v potvrzovacfm okne 
vyzvani k potvrzenf, zda chcete pfesunout vsechny 
obrazky. 

• Pokud se do pameti vejdou pouze nektere z obrazku, 
upozornf vas sdelenf v potvrzovacfm okne, kolik obrazku 
Ize pfesunout, a vyzve vas k potvrzenf, zda je chcete 
pfesunout. 

• Pokud na pamefovou kartu nelze pfesunout zadne 
obrazky, objevf se v potvrzovacfm okne zprava CARD 
FULL (Karta je plna). 

3. Pokud chcete obrazky pfesunout, zvyraznete moznost Yes 
(Ano) a stisknete tlacftko ^ . 

POZNAMKA: Vsechny obrazky panoramaticke sekvence 
je nutne pfesunout soucasne. Pokud k pfesunu vsech 
obrazku v panoramaticke sekvenci z pameti na volitelnou 
pametovou kartu nenf dostatek mfsta, nedojde k pfesunu 
zadneho snfmku. 

Behem pfesouvanf se zobrazuje indikator prubehu. Vsechny 
snfmky, ktere byly uspesne pfesunuty na pametovou kartu, 
budou vymazany z internf pameti fotoaparatu. Po dokoncenf 
pfesunu se vratfte do nabfdky Setup Menu (Nastavenf). 
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Reset Settings (Nastaveni 
resetovani) 



Tato volba umoznuje obnovit vychozf nastaveni fotoaparatu. 

1. Pokud je ve fotoaparatu vlozena volitelna pamet'ova karta, 
vyjmete ji (viz str. 1 7). 

2. V nabfdce Setup Menu (Nastaveni, str. 93) vyberte 
polozku Reset Settings.... (Nastaveni resetovani). 

3. V podnabfdce Reset All Settings? (Resetovat vsechna nas- 
taveni?) vyberte jednu ze dvou dostupnych moznosti: 

• Cancel (Zrusit ) — Ukoncf nabidku bez resetovani 
nastaveni. 

• Yes (Ano) — Obnovf veskera nastaveni fotoaparatu na 
vychozf hodnoty v nabfdkach Capture Menu (Zaznam) 
a Setup Menu, s vyjimkou polozek Date & Time (Datum 
a cas), Language (Jazyk), TV Configuration (Konfigurace 
TV) a USB Configuration (Konfigurace USB). 

4. Stisknutim tlacftka obnovite puvodni nastaveni 
a vratite se do nabidky Setup Menu (Nastaveni). 

5. Pokud jste v kroku 1 vyhali volitelnou pamet'ovou kartu, 
nyni ji opet vlozte. 



Pouzitf nabidky Setup Menu (Nastaveni) 101 
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7 Reseni potizi a podpora 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Obnovem vychozfho nastavem fotoaparatu (str. 104) 

• Software HP Image Zone vcetne pozadavku na system 
a software HP Image Zone Express (str. 1 05) 

• Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image Zone 
(str. 107) 

• Mozne potfze, jejich pnciny a reseni (str. 1 1 3) 

• Chybove zpravy fotoaparatu (str. 1 27) 

• Chybove zpravy pocftace (str. 141) 

• Kde zfskat pomoc spolecnosti HP (vcetne webovych 
stranek a telefonicke podpory, str. 143) 

POZNAMKA: Dalsf informace o reseni zde popsanych pro- 
blem u i dalsfch potizi s fotoaparatem nebo softwarem 
HP Image Zone naleznete na webovych strankach zakaz- 
nicke podpory HP na adrese: www.hp.com/support. 
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Resetovdm fotoapardtu 

Pokud fotoaparat nereaguje na stisknutf zddneho tlacftka, 
muzete zkusit resetovat fotoaparat nasledujfdm zpusobem: 

1. Vypnete fotoaparat. 

2. Pokud je instalovana volitelna pamet'ovd karta, vyjmete ji. 
(Prestoze vyjmutf volitelne pamet'ove karty nenf k resetovanf 
nezbytne, bude tak vyloucena chyba pamet'ove karty jako 
mozna pncina potfzf.) 

3. Minimalne na 5 sekund pferuste veskere napajenf 
fotoapardtu (baterie a elektricke napajenf). 

4. Opet vlozte baterie a zavfete kryt baterie a pamet'ove 
karty nebo opet pfipojte napdjecf adapter HP fotoapardtu. 

5. Ovefte, zda kamera funguje bez pouzitf volitelne 
pamet'ove karty, a vlozte kartu zpet (pokud ji mate). 
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Software HP Image Zone 



Plna verze softwaru HP Image Zone umoznuje pomocf funkce 
HP Instant Share odesflat zpravy elektronicke posty na zada- 
ne adresy (vcetne skupinovych seznamu), vytvafet online alba 
nebo tisknout snfmky automaticky po pfipojenf fotoaparatu k 
pocftaci. Muzete take pfenaset a tisknout spojene panorama- 
ticke snfmky (viz str. 87 a 92). 

Pozadavky na pocitacovy system 

POZNAMKA: Systemove pozadavky v teto casti platf pouze 
pro pocftace s operacnfm systemem Windows. 

Vzavislosti na konfiguraci systemu pocftace se pfi instalacnfm 
procesu nainstaluje bud 7 plna verze softwaru HP Image Zone, 
verze Express softwaru HP Image Zone, nebo instalace 
softwaru HP Image Zone nenf mozna. 

• Pokud pocftac pouzfva operacnf system Windows 2000 
nebo XP a pa met' RAM o velikosti 1 28 MB a vice, bude 
instalovana plna verze softwaru HP Image Zone. 

• Pokud pocftac pouzfva system Windows 2000 nebo XP 
a pamet' RAM o velikosti od 64 MB do 1 28 MB, bude 
instalovan software HP Image Zone Express. Viz Software 
HP Image Zone Express (Pouze system Windows) na 

str. 106. 

• Pokud pocftac pouzfva system Windows 98, 98 SE nebo 
ME a pa met' RAM o velikosti alespoh 64 MB, bude insta- 
lovan software HP Image Zone Express. 

• Pokud pocftac pouzfva pamet' RAM o velikosti mensf 
nez 64 MB, nelze software HP Image Zone nainstalovat. 
Fotoaparat muzete samozfejme pouzfvat, nebude vsak 
mozne pouzfvat funkci fotoaparatu HP Instant Share. Viz 
Pouzitf fotoaparatu bez instalace softwaru HP Image 
Zone na str. 1 07. 
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Software HP Image Zone Express 
(Pouze system Windows) 

Software HP Image Zone Express umoznuje pfenaset snfmky 
z fotoaparatu do pocftace. Nektere funkce obsazene v pine 
verzi zde vsak nejsou dostupne. 

• Software HP Image Zone Express nelze pouzft s funkcemi 
fotoaparatu HP Instant Share. Napffklad nelze vybfrat 
snfmky k tisku a pote pomocf softwaru HP Image Zone tyto 
snfmky automaticky vytisknout. Snfmky k tisku Ize vsak 
vybrat v nabfdce HP Instant Share Menu ve fotoaparatu 
a pote je vytisknout pffmo na tiskarne (viz Tisk obrazku 
pnmo z fotoaparatu na str. 89). Je take mozne pouzft 
funkce HP Instant Share dostupne pffmo v softwaru 

HP Image Zone Express. 

• Snfmky vyfotografovane v rezimu Panorama nebudou pfi 
pfenosu do pocftace automaticky spojovany. Panoramaticke 
snfmky je proto nutne pfenest do pocftace nespojene a 
pote je spojit pomocf softwaru pro spojovanf panorama- 
tickych snfmku (Ize koupit samostatne). 

• Pomocf softwaru HP Image Zone Express Ize do pocftace 
pfenaset videoklipy. Prohlednout si je vsak musfte pomocf 
jineho softwaru pro zobrazovanf fotografif. 
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Pouziti fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone 

Pokud z nejakeho duvodu software HP Image Zone nechcete 
nebo nemuzete instalovat (ani plnou verzi, ani software HP 
Image Zone Express), muzete pomocf fotoaparatu fotogra- 
fovat a natacet videoklipy. Bude to vsak mft vliv na nektere 
zpusoby vyuzitf fotoaparatu: 

• Funkce fotoaparatu HP Instant Share zalezf na pine verzi 
softwaru HP Image Zone. Nenf-li plna verze softwaru 
instalovana v pocftaci, nebude mozne funkci HP Instant 
Share pouzfvat. 

• Snfmacf rezim Panorama vyuzfva plnou verzi softwaru 
HP Image Zone k automatickemu spojovam snfmku 

v pocftaci. Proto pokud nem plna verze tohoto software 
v pocftaci instalovana, nebudou snfmky poffzene v rezimu 
Panorama pfi pfenosu do pocftace automaticky spojeny 
do panoramaticke fotografie. Rezim Panorama je vsak 
stale mozne pouzfvat k pofizovanf sekvencf fotografif, 
z nichz chcete pozdeji sestavit panoramaticky snfmek. 
Panoramaticky snfmek na pocftaci vsak vytvoffte pomocf 
jineho softwaru pro spojovam fotografif. 



Resem potfzf a podpora 1 07 



• Snfmky oznacene pro tisk pomocf nabfdky HP Instant 
Share ve fotoaparatu nebudou po jeho pfipojenf k pocf- 
taci automaticky vytisteny. Tato funkce vsak presto bude 
fungovat v nasledujfcfch situacfch: 

• Pokud pfipojfte fotoaparat pffmo k tiskarne podporujfcf 
standard PictBridge. 

• Pokud je tiskarna kompatibilnf se systemem PictBridge 
vybavena cteckou pametovych karet a pokud ve foto- 
aparatu pouzfvate pamet'ovou kartu, muzete kartu 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit ji do otvoru ctecky 

v tiskarne. 

• Proces pfenosu smmku a videoklipu z fotoaparatu do po- 
cftace bude odlisny, protoze za beznych okolnostf tento 
proces zajisYuje software HP Image Zone. Podrobnosti 
naleznete v nasledujfcf casti. 

Pfenos obrazku do pocitace bez 
pouziti softwaru HP Image Zone 

POZNAMKA: Pokud pouzfvate system Windows Me, 2000 
nebo XP nebo system Mac OS X, muzete tuto cast vynechat. 
Pomocf kabelu USB pfipojte fotoaparat k pocftaci a ope- 
racnf system spustf program, ktery vam usnadnf pfenos 
snfmku (ovefte, zda je v nastavenf USB Configuration 
(Konfigurace USB) v nabfdce Setup Menu (Nastavenf) 
zvolena moznost Digital Camera (Digitalnf fotoaparat), 
a pfipojte fotoaparat k pocftaci bud 7 pffmo, nebo pomocf 
volitelne dokovacf stanice M-Series). 

Pokud v pocftaci nechcete nebo nemuzete instalovat software 
HP Image Zone, muzete snfmky z fotoaparatu do pocftace 
pfenest dvema zpusoby: pomocf ctecky pametovych karet 
nebo konfigurovanfm fotoaparatu jako diskove jednotky. 
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Prenos pomoci ctecky pametovych karet 

Pouzfvate-li ve fotoaparatu pamet'ovou kartu, muzete ji 
vyjmout z fotoaparatu a vlozit do ctecky pametovych karet 
(prodavana samostatne). Ctecka pametovych karet se chova 
jako disketova jednotka nebo disk CD-ROM. Navfc majf 
nektere pocftace a tiskarny HP Photos mart vestavene ctecky 
pametovych karet, ktere je mozne pouzft pro ulozenf snfmku 
v pocftaci stejne jako beznou ctecku pametove karty. 

Prenos snfmku do pocftace Windows pomoci ctecky 
pametovych karet 

1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. Na pracovm plose klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu 
Muj pocftac a v nabfdce vyberte polozku Prochdzet. 

3. Objevf se obrazovka se seznamem diskovych jednotek ve 
slozce Muj pocftac. Pametova karta se zobrazf jako vymen- 
na diskova jednotka. Klepnete na znamenko + vlevo od 
polozky vymenny disk. 

4. V jednotce vymenneho disku se zobrazf dve slozky. 
Klepnete na znamenko + vedle polozky s nazvem DCIM 
a zobrazf se podslozka. Kdyz klepnete na podslozku ve 
slozce DCIM, zobrazf se na prave strane okna 
Pruzkumnfka seznam obrazku. 

POZNAMKA: Adresaf DCIM muze obsahovat vice nez jednu 
slozku. Pokud snfmky nelze nalezt, zkontrolujte vsechny 
slozky v adresafi DCIM. 

5. Vyberte vsechny snfmky (v rozbalovacf nabfdce Upravit 
klepnete na polozku Vybrat vse) a pak je zkopfrujte 

(v nabfdce Upravit klepnete na polozku Kopfrovat). 
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6. Klepnete na polozku Mistm disk pod umfstenfm Muj 
poatac. Nynf pracujete s pevnym diskem pocftace. 

7. V jednotce Mistm disk vytvofte novou slozku (pfejdete 
do rozbalovacf nabfdky Soubor a klepnete na polozku 
Novy a pak na polozku Slozka. Na prave strane okna 
Pruzkumnfka se zobrazf slozka nazvana Nova slozka). 
Je-li text teto nove slozky zvyraznen, muzete pnmo zadat 
novy nazev (napnklad Obrdzky). Chcete-li zmenit nazev 
slozky pozdeji, muzete klepnout na jmeno slozky, vybrat 
ze zobrazene nabfdky polozku Prejmenovat a zadat novy 
nazev. 

8. Klepnete na prave vytvofenou novou slozku, prejdete na 
rozbalovacf nabfdku Upravit a klepnete na pffkaz Vlozit. 

9. Do teto nove slozky na pevnem disku pocftace budou 
vlozeny obrazky zkopfrovane v kroku 5. Chcete-li vysle- 
dek pfenosu zkontrolovat, klepnete na novou slozku. Mel 
by se zobrazit stejny seznam obrazku, ktery byl zobrazen 
pro pametovou kartu (krok 4). 

10. Po ovefenf uspesnosti pfenosu obrazku z pamet'ove karty 
do pocftace vlozte kartu zpet do fotoaparatu. Abyste 
uvolnili mfsto na karte, muzete bud' odstranit obrazky, 
nebo kartu zformatovat (pomocf moznosti Delete 
(Odstranit) v nabfdce Playback Menu (Pfehravanf)). 

POZNAMKA: Chcete-li pfedejft poskozenf obrazku a karet, 
doporucuje se odstrahovat obrazky pomocf naformatovanf 
karty. 
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Prenos smmku do podtace Macintosh pomoa ctecky 
pametovych karet 



1. Vyjmete pamet'ovou kartu z fotoaparatu a zasuhte ji do 
ctecky pametovych karet (nebo slotu ctecky pametovych 
karet v pocftaci nebo na tiskarne). 

2. V zavislosti na konfiguraci a verzi vaseho operacnfho 
systemu Mac se automaticky spustf aplikace Image 
Capture nebo iPhoto a provede vas procesem pfenosu 
obrazku z fotoaparatu do podtace. 

• Po spustenf aplikace Image Capture klepnete bud' 
na tlacftko Download Some (Stahnout nektere), nebo 
Download All (Stahnout vse) a pfeneste obrazky do 
pocftace. Ve vychozfm nastavenf budou obrazky ulozeny 
do slozky Pictures (Obrazky) nebo Movies (Filmy) 

(v zavislosti na typu souboru). 

• Je-li spustena aplikace iPhoto, klepnete na tlacftko 
Import a pfeneste obrazky do pocftace. Obrazky 
budou ulozeny v aplikaci iPhoto. Pro pozdejsf prfstup 
k obrazkum jednoduse pouzijte aplikaci iPhoto. 

• Pokud se automaticky nespustf zadna aplikace nebo 
pokud chcete obrazky kopfrovat rucne, vyhledejte na 
pracovnf plose ikonu diskove jednotky reprezentujfcf 
pamet'ovou kartu a zkopfrujte z nf obrazky na pevny 
disk. Dalsf informace o kopfrovanf souboru naleznete 
v napovede Mac, ktera je soucastf systemu pocftace. 
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Konfigurace fotoaparatu jako diskove jednotky 



Fotoaparat muzete nastavit tak, aby pri pripojeni k pocitaci 
fungoval jako diskova jednotka, takze bude mozne prenaset 
snfmky bez pouzitf softwaru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tuto metodu pravdepodobne nebude mozne 
pouzft na pocftacfch se systemem Windows 98. 

1. Nastavte fotoaparat do rezimu Diskova jednotka (tento 
krok stacf provest jednou): 

a. Zapnete fotoaparat, stisknete tlacftko pote pomocf 
tlacitka ► prejdete do nabidky Setup Menu ^ 
(Nastaveni). 

b. Pomocf tlacitka ▼ zvyraznete volbu nabidky USB, pote 
pomocf tlacitka vyberte rezim ► Disk Drive (Diskova 
jednotka). 

c. Stiskem tlacitka Zive zobrazem/Prehrdvdm Q /p 

ukoncete nabidku Setup Menu (Nastaveni). 

2. Pomocf kabelu USB pripojte fotoaparat k pocitaci. 

3. Od tohoto okamziku je proces stejny jako v casti Prenos 
pomocf ctecky pametovych karet na str. 1 09. V pocfta- 
cfch se systemem Windows se fotoaparat zobrazf jako 
vymenny disk v okne Pruzkumnfka system u Windows. 

V pocftacfch Macintosh se automaticky spustf aplikace 
Image Capture nebo iPhoto. 

4. Po dokoncenf prenosu obrazku z fotoaparatu do pocftace 
fotoaparat odpojte. Pokud pouzfvate system Windows 
2000 nebo XP a pri odpojovanf se zobrazf zprava 
Nebezpecne vyjmutf zaffzem, ignorujte ji. 

POZNAMKA: Pokud se v pocftacfch se systemem Macintosh 
nespustf aplikace Image Capture ani iPhoto automaticky, 
vyhledejte na pracovnf plose ikonu diskove jednotky 
HP_M2X. Dalsf informace o kopfrovanf souboru 
naleznete v napovede Mac. 

1 1 2 Uzivatelska pnrucka fotoaparatu HP Photosmart M22/M23 



Potfze a jejich fesenf 



Problem 


Moznd pncina 


Resenf 


Fotoapardt 
nelze zapnout. 


Kryt objektivu 
nem dostatecne 
zasunut. 


• Zasuhte kryt objektivu, dokud 
necvakne. 




Baterie nefungujf 
spravne, jsou 
vybite, nesprdvne 
nainstalovane, 
nejsou vubec 
nainstalovane 
nebo jsou 
nesprdvneho 
typu. 


• Baterie mohou byt slabe 
nebo zcela vybite. Zkuste 
vlozit nove nebo dobite 
baterie. 

• Zkontrolujte, zda jsou 
baterie spravne vlozeny 
(vizstr. 12). 

• Nepouzfvejte bezne 
alkalicke baterie. 
Nejvhodnejsf je pouzft 
baterie Energizer Lithium 
typu AA nebo nabfjecf 
baterie NiMH typu AA. 




Pokud pouzfvdte 

volitelny 

napajeci 

adapter HP, 

nem zrejme 

pripojen 

k fotoapardtu 

nebo do 

elektricke 

zasuvky. 


Zkontrolujte, zda je napajeci 
adapter HP pripojen k fotoapa- 
ratu a do funkcm sftbve zasuvky. 




Volitelny 
napajeci 
adapter HP 
nefunguje 
spravne. 


Zkontrolujte, zda napajeci 
adapter HP nem poskozeny 
a zda je pripojen do funkcm 
sftove zasuvky. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resem 


Fotoapardt 
nelze zapnout 

(pokracovdm). 


Volitelnd 
pamet'ova karta 
nem podporo- 
vdna nebo je 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda se jednd o 
pamet'ovou kartu odpovfdajfcfho 
typu vhodneho pro vds fotoapa- 
rdt (viz str. 1 72). Pokud je 
pamet'ova karta sprdvneho 
typu, vyjmete ji a zkuste 
zapnout fotoapardt. Pokud Ize 
fotoapardt bez pamet'ove karty 
zapnout, pravdepodobne je 
karta poskozena. Pomocf 
pocftace zformdtujte pamet'o- 
vou kartu. Pokud fotoapardt 
stale nelze zapnout, pamet'ovou 
kartu vymehte. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt 
(viz str. 104). 


Kontrolka 
napdjem/ 
pameti sviti, 
ale displej je 
vypnuty. 


Displej se 
po minute 
necinnosti 
vypnul. 


Stiskem tlacftka Zive 
zobrazem/prehrdvdm A / □ 

displej znovu aktivujte. 


Mohio se jednat 
o prechodny 
problem. 


Resetujte fotoapardt 
(viz str. 104). 


Kontrolka 
napdjem/ 
pameti sviti, 
ale fotoapardt 
nereaguje a 
nefunguje 
sprdvne. 


Mohio se jednat 
o prechodny 
problem. 


Resetujte fotoapardt 
(viz str. 104). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Baterie je 
nutne casto 
menit nebo 
dobfjet. 


Intenzivnf pouzf- 
vdnf displeje k 
nahrdvdnf video- 
klipu, nadmerne 
pouzfvdnfblesku 
nebo nastavenf 
jasu displeje 
Display 
Brightness na 
moznost High 
(Vysoky) zvysujf 
rychlost vybijeni 
baterif. 


Viz Prodlouzenf zivotnosti 
baterif na str. 1 52. 




Pouzivane 
baterie typu 
NiMH nebyly 
spravne nabity 
nebo se vybily, 
protoze nebyly 
diouho 
pouzivdny. 


Nove baterie typu NiMH nejsou 
zcela nabite a casern se vybfjejf, 
bez ohledu na to, zda jsou 
vlozene do fotoapardtu nebo 
ne. Nove nebo dosud 
nenabfjene baterie je treba pro 
dosazem pine kapacity znovu 
nabft (viz str. 1 57). 




Slozem baterie 
nem vhodne pro 
zpusob pouzitf 
fotoapardtu. 


Viz Vykon jednotlivych typu 
baterif na str. 1 54. 


Baterie 
fotoapardtu 
se nenabfjejf. 


Nejsou vlozeny 
dobfjecf baterie. 


Vlozte baterie typu NiMH. 
Lithiove a alkalicke baterie 
nelze dobfjet. 




Baterie jsou jiz 
nabite. 


Pokud jsou baterie typu NiMH 
cerstve nabite, nebude 
zahdjeno nabfjem. Zkuste je po 
cdstecnem vybitf znovu nabft. 



Resenf potfzf a podpora 1 1 5 



Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Baterie 

fotoapardtu se 
nenabfjejf 

(pokracovdnf). 


Pouzfvdte 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter. 


Pouzfvejte pouze napdjecf 
adapter HP schvdleny pro 
pouzitf s tfmto fotoapardtem 
(viz str. 161). 




Napetf baterii 
je pfflis nfzke. 
Nelze zahdjit 
dobijeni. 


Fotoapardt nezkusf dobft 
baterie typu NiMH, ktere jsou 
poskozene nebo pnlis vybite. 
Vyjmete baterie z fotoapardtu 
a nabijte je v adapteru rychleho 
nabfjenf HP Photosmart Quick 
Recharger pro fotoapardty rady 
M (Ize zakoupit samostatne). 
Pote je opet vyzkousejte ve 
fotoapardtu. Pokud to 
nepomuze, jedna nebo vice 
baterii je pravdepodobne 
vadnych. Zakupte nove baterie 
typu NiMH a zkuste to znovu. 




Baterie jsou 
poskozene nebo 
vadne. 


Baterie typu NiMh se casern 
opotrebujf a muze dojft k jejich 
selhdnf. Pokud fotoapardt zjistf 
problem s bateriemi, nabfjenf 
nezahdjf nebo ho predcasne 
ukoncf. Kupte nove baterie. 




Baterie jsou 

nesprdvne 

nainstalovane. 


Zkontrolujte, zda jsou baterie 
sprdvne vlozeny (viz str. 1 2). 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stisknuti 
zddneho 
tladtka. 


Fotoapardt je 
vypnuty nebo 
se vypnul. 


Zapnete fotoapardt nebo jej 
vypnete a znovu zapnete. 


Baterie jsou 
vybite. 


Vymehte nebo dobijte baterie. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resem 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stisknuti 
zddneho 
tladtka 

(pokracovdnf). 


Fotoapardt 
je pripojeny 
k pocftaci. 


Je-li fotoapardt pripojen 
k pocftaci, vetsina tlacftek 
fotoapardtu nereaguje. Pokud 
reagujf, tak pouze pro zapnutf 
displeje, je-li vypnut, nebo 
v nekterych pnpadech pro 
vypnutf displeje, je-li zapnut. 




Fotoapardt 
zpracovdvd 
snfmek. 


Vyckejte, dokud se kontrolka 
napdjem/pameti nerozsvftf 
zelene, coz znamend, ze 
zpracovdvdnf predchozfho 
smmku bylo dokonceno. 




Volitelna 
pamet'ovd 
karta nenf 
podporovdna 
nebo je 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda se jednd 
o pamet'ovou kartu 
odpovfdajfcfho typu vhodneho 
pro vds fotoapardt (viz 
str. 172). Je-li karta vhodneho 
typu, fotoapardt vypnete, 
vyjmete pamet'ovou kartu 
a fotoapardt znovu zapnete. 
Pokud fotoapardt pri stisku 
tladtka reaguje, je karta 
pravdepodobne poskozena. 
Vymehte pamet'ovou kartu. 




Fotoapardt 

prestal 

fungovat. 


Resetujte fotoapardt (viz cast 
str. 104). 


Mezi stisknutfm 
spouste a 
ponzemm 
zdberu je 
dlouhd 
prod leva. 


Fotoapardt 
potrebuje cas 
pro zaostrenf 
a expozici. 


Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, viz str. 38). 



Resem potfzf a podpora 1 1 7 



Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Mezi stisknutim 

spouste a 

poffzenim 

zdberu je 

dlouhd 

prodleva 

(pokracovdm). 


Fotografovand 
scena je tmavd 
a fotoapardt 
pouzfva dlouhy 
cas expozice. 


• Pouzijte blesk. 

• Pokud nelze pouzft blesk, 
postavte fotoapardt na 
stativ, a by byl pri dlouhe 
expozici stabilnf. 


Fotoapardt 
pouzfva 

nastavenf blesku 
s potlacenfm 
efektu 

cervenych oc\. 


Pokud je zapnutd funkce 
potlacem efektu cervenych oc\, 
ponzenf zdberu trvd dele. 
Spustem zdverky je zpozdeno 
kvuli dodatecnemu osvetlenf 
bleskem. S ohledem na tuto 
skutecnost zajistete, aby 
fotografovane osoby pockaly 
na vice zdblesku. 


Pri stisknutf 

spouste 

fotoapardt 

nepondi 

zdber. 


Spoust' nebyla 
stisknuta uplne. 


Stisknete zcela tlacftko spouste. 


Internf pamet' 
nebo 

instalovand 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
jsou pine. 


Presuhte snfmky z fotoapardtu 
do podtace a formdtujte vnitrnf 
pamet' nebo pamet'ovou kartu 
(str. 16 a 69). Pnpadne 
vymehte kartu za novou. 




Vlozend 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, vyjmete 
pamet'ovou kartu a prepnete 
pojistku na karte do odemknute 
polohy. 




Nabfjf se blesk. 


Pred fotografovdnfm dalsfho 
snfmku pockejte, dokud se 
nenabije blesk. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenf 


Pri stisknuti 
spouste 
fotoapardt 
neporldizdber 

(pokracovdnf). 


Fotoapardt je 
nastaven na 
rezim snfmdnf 
Macro & a 

nemuze porfdit 
zdber, dokud 
nezaostff. 


• Zaostrete fotoapardt znovu 
(zkuste pouzft funkci Focus 
Lock (Aretace zaostrem), 
viz str. 38). 

• Zkontrolujte, zda je vzddle- 
nost k fotografovanemu 
objektu v rozsahu nastaven \ 
Macro (viz str. 42). 




Fotoapardt 
jeste uklddd 
predchozf 
poffzeny 
snfmek. 


Pred fotografovdmm dalsfho 
snfmku vyckejte nekolik sekund, 
dokud fotoapardt nedokoncf 
zpracovdnf posledmho snfmku. 


Obrdzek je 
rozmazany. 


V danem 
prostredf je 
nedostatek 
svetla a blesk 
je nastaven na 
volbu Flash Off 
® (Vypnuto) 
nebo Night 
(Noc). 


• Pouzijte funkci Image 
Advice (viz str. 72). 

• Pri slabem osvetlem 
potrebuje fotoapardt delsf 
expozici. Muzete pouzft 
stativ, vylepsit svetelne 
podmfnky nebo pfepnout 
blesk na moznost Auto 
Flash (Automaticky blesk) 
A i (viz str. 40). 

• Pri stisknuti tlacftka spouste 
drzte fotoapardt obema 
rukama nebo pouzijte stativ. 
Sledujte, zda na displeji 
nesvftf ikona (ikona ozna- 
muje, ze je temer nemozne 
udrzet fotoapardt v klidu 

a je nutne pouzft stativ). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resem 


Obrdzek je 
rozmazany. 

(pokracovdnf). 


Rezim snfmanf 
fotoaparatu musf 
byt n a stave n na 
hodnotu 
Macro 


Pfepnete fotoaparat do rezimu 
snfmanf Macro & a znovu 
zkuste poffdit snfmek (str. 42). 




Behem 
porizovanf 
zaberu se 
pohnul 

fotografovany 
objekt nebo 
jste pohnuli 
fotoaparatem. 


• Nastavte blesk na moznost 
Auto Flash A £ (Automaticky 
blesk) nebo Flash On ^ 
(Zapnuto) a rezim snfmanf 
nastavte na moznost Action 
^(Akce). 

• Pri stisknutf tlacftka spouste 
drzte fotoaparat obema 
rukama nebo pouzijte stativ. 
Sledujte, zda na displeji 
nesvftf ikona (ikona 
oznamuje, ze je temer ne- 
mozne udrzet fotoaparat v 
klidu a je nutne pouzft stativ). 




Fotoaparat 
zaostril na 
nespravny 
objekt nebo 
nemohl zaostrit. 


• Zkontrolujte, zda pred 
porfzenfm zaberu zezelena 
oblast zaostrenf (str. 36). 

• Pouzijte funkci Focus Lock 
(Aretace zaostrenf, str. 38). 


Obrdzek je 
prilis svetly. 


Blesk byl pfflis 
silny. 


• Pouzijte funkci Image 
Advice (str. 72). 

• Vypnete blesk (str. 40). 

• Odstupte dale od 
fotografovaneho objektu. 




Pouzili jste 
funkci EV 
Compensation 

v situaci, kdy to 
nebylo vhodne. 


Nastavte hodnotu EV 
Compensation (Kompenzace 
EV) na 0,0 (str. 56). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Obrdzek je 
pnlis svetly 

(pokracovam). 


Pfirozene svetlo 
nebo umely 
zdroj svetla 
krome blesku 
vytvdfejf pnlis 
mnoho svetla. 


• Zkuste vyfotografovat zaber 
z jineho uhlu. 

• Za slunecneho pocasf 
nezamefujte fotoapardt 
pnmo proti jasnemu svetlu 
nebo odrazejfcf plose. 

• Snizte hodnotu nastavem 
EV Compensation (str. 56). 




Vefotografovane 
scene se vysky- 
tovalo mnoho 
tmavych objektu, 
napr. cerny ob- 
jekt na tmavem 
pozadf. 


Snizte hodnotu nastavem EV 
Compensation (str. 56). 




Je nutne upravit 
jas displeje. 


Nastavte uroveh Display 
Brightness v nabfdce Setup 
Menu na hodnotu Low nebo 
Medium (str. 94). 


Obrdzek je 
prflis tmavy. 


Blesk byl sice 
zapnuty, ale 
objekt byl pnlis 
daleko. 


Zajistete, aby se objekt nacha- 
zel v pracovm vzdalenosti ble- 
sku (viz str. 170). Pokud tomu 
tak nem, zkuste pouzft nastave- 
nf pro vypnuty blesk Flash Off 
® (viz str. 40), ktere bude 
vyzadovat delsf expozici (pouzij- 
te stativ), nebo pouzijte funkci 
Adaptive Lighting (str. 52). 




Vefotografovane 
scene se 
vyskytovalo 
mnoho svetlych 
objektu, napr. 
bfly objekt na 
svetlem pozadf. 


Zvyste hodnotu nastavem EV 
Compensation (str. 56). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Obrdzek je 
prilis tmavy 

(pokracovdm). 


Nebylo 
k dispozici 
dostatecne 
svetlo. 


• Pouzijte funkci Image Advice 

(viz str. 72). 

• Vyckejte na zlepsem 
prirozenych svetelnych 
podmmek. 

• Pridejte nepnme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 40). 
Tato situace se nazyva 
vyrovnavacf blesk. 

• Zvyste hodnotu EV 
Compensation (str. 56). 

• Pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (str. 52). 




Za fotografova- 
nym objektem 
se nachazf 
zdroj svetla. 


• Objekt osvetlete pomocf 
nastavem Flash On 
(zapnuty blesk) ^ 

(viz str. 40). 

• Zvyste hodnotu EV 
Compensation (viz str. 56). 

• Pouzijte funkci Adaptive 
Lighting (viz str. 52). 




Blesk je zakryty 
prstem. 


Pred pofizovamm smmku 
zkontrolujte, zda prstem 
nezakryvdte blesk. 




Je nutne upravit 
jas displeje. 


Nastavte uroven Display 
Brightness (Jas displeje) 
v nabfdce Setup Menu 
(Nastavem) na hodnotu Low 
nebo Medium (viz str. 94). 


Obrdzek je 
zrnity. 


Nastavem ISO 
Speed (Citlivost 
ISO) je pfflis 
vysoke. 


• Pouzijte funkci Image 
Advice (viz str. 72). 

• Snizte nastavem ISO Speed 
(Citlivost ISO, viz str. 59). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Obrdzek je 
zrnity 

(pokracovdnf). 


Nastavenf ISO 
Speed (Citlivost 
ISO) je pfflis 
nfzke. 


Pouzijte nastavenf 4MP Best 
Image Quality (Kvalita obrazu - 
Nejlepsf), ktere pouzfvd nejnizsf 
kompresi snfmku (viz str. 50). 




Nebylo 

k dispozici 

i i i ^ 
dostatecne 

svetlo. 


• Vyckejte na zlepsenf priroze- 
nych svetelnych podmfnek. 

• Pridejte neprfme svetlo. 

• Pouzijte blesk (viz str. 40). 




Pri porizovdnf 
snfmku byl 
fotoaparat pnlis 
zahrdty. 
Fotoaparat byl 
pravdepodobne 
dlouhou dobu 
zapnuty nebo 
byl ulozen na 
mfste s vysokou 
teplotou. Jak se 
fotoaparat 
zahffvd, mohou 
mft porizovane 
snfmky vyssf 
sum, coz vede 
k vetsf zrnitosti. 


Tento efekt bude sldbnout 
s ochlazovdnfm fotoapardtu. 
Chcete-li zajistit nejvyssf 
kvalitu obrdzku, neuchovdvejte 
fotoaparat na mfstech s pnlis 
vysokou teplotou. 


Ve fotoapard- 
tu nejsou 
zddne srrimky. 


Po ponzem jed- 
noho nebo vice 
smmku jste insta- 
lovali pamet'ovou 
kartu. Pokud in- 
stalujete pamet'o- 
vou kartu, nejsou 
snfmky v internf 
pameti videt. 


Presuhte snfmky z internf 
pameti na pamet'ovou kartu 
(viz str. 100). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Nektere 

moznosti 

nabidky 

Playback 

Menu 

(Prehrdvdni) 
jsou neaktivni. 


Tato moznost 
nenf u snfmku 
k dispozici. 


To je normdlnf. Napnklad pokud 
vyberete videoklip, nelze jej 
otodt. 


Snfmek byl 
porfzen jinym 
fotoapardtem 
a na tomto 
fotoaparatu jej 
nelze upravit. 


Presuhte snfmky z fotoaparatu 
do podtace (viz str. 87), pote 
je zobrazte nebo upravte 
pomod softwaru HP Image 
Zone. 


Je zobrazeno 
nesprdvne 
datum nebo 
cas (nebo 
obojf). 


Bylo zaddno 
nesprdvne 
datum nebo cas 
nebo doslo ke 
zmene casove- 
ho pdsma. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomod moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
Menu (Nastavem, vizstr. 96). 




Baterie jsou 
vybite nebo byly 
dlouhou dobu 
vyjmuty z 
fotoaparatu. 


Datum a cas znovu nastavfte 
pomod moznosti Date & Time 
(Datum a cas) v nabfdce Setup 
Menu (Nastavenf, viz str. 96). 


Fotoapardt 
reaguje pri 
prohlfzem 
obrdzku velmi 
pomalu. 


Dobu zpracovd- 
vdnf muze ovliv- 
nit instalovana 
pomald pamet'o- 
vd karta (jako 
karta MMC) 
nebo pfflis 
mnoho smmku 
na karte. 


Tipy tykajfcf se pamet'ovych karet 
naleznete v cdstech Pamet' na 
str. 1 72 a Kapacita pameti na 

str. 175. 




Fotoapardt 
zrejme 
zpracovdvd 
snfmek. 


Vyckejte, dokud se kontrolka na- 
pdjenf/ pameti nerozsvftf zelene 
a neozndmf, ze fotoapardt 
dokoncil zpracovdvdnf. 
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Problem 


Moznd prfcina 


Reseni 


Fotoapardt je 
na dotek teply 
(nebo dokonce 
horky). 


Pouzfvdte 
k napdjem 
fotoaparatu 
nebo k dobijeni 
baterif ve 
fotoaparatu 
volitelny napa- 
jed adapter HP, 
nebo jste pouzf- 
vali fotoapardt 
po delsf dobu 
(1 5 minut nebo 
dele). 


To je normdlm. Pokud se vdm 
ovsem zdd, ze je neco v 
neporddku, vypnete fotoapardt, 
odpojte jej od napdjecfho 
adapteru HP a nechte 
vychladnout. Pote fotoapardt 
a baterie prohlednete, abyste 
odhalili moznd poskozem. 


Nelze 
presunout 
obrdzky z 
fotoaparatu 
do pocitace. 


Na podtad 
nem 

nainstalovdn 

software 

HP Image Zone. 


Nainstalujte software HP Image 
Zone (viz str. 1 8) nebo se 
inform ujte v cdsti Pouziti 
fotoaparatu bez instalace 
softwaru HP Image Zone na 
str. 1 07. 




Podtac 
nepodporuje 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoapardt na rezim 
Disk Drive (Diskovd jednotka, 
viz str. 112). 


Pri presunu 

snimku z 

fotoaparatu 

do pocitace se 

zobrazuje 

chybove 

hldsem. 


Prenos mohlo 
narusit prepetf 
nebo 

elektrostaticky 
vyboj. 


Ukoncete software pro prenos 
snimku HP Image Zone 
Transfer, odpojte fotoapardt 
od pocitace (nebo ho vyjmete 
z dokovacf stanice) a obnovte 
vychozf nastavem fotoaparatu 
(viz str. 1 04). Pote znovu spust'te 
proces prenosu (viz str. 87). 
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Problem 


Moznd prfcina 


Resenl 


Po stazenf 

panoramaticke 

sekvence 

z poatace 

nejsou 

jednotlive 

snirnky 

spojeny. 


Ke stazenf 

panoramaticke 

sekvence jste 

nepouzili 

software 

HP Image Zone. 


Panoramatickou sekvenci 
stdhnete pomocf softwaru 
HP Image Zone (viz str. 87). 


Na podtaci je 

nainstalovdn 

software 

HP Image Zone 

Express. 


Ke spojem panoramaticke 
sekvence pouzijte software 
pro upravy obrazku. Software 
HP Image Zone Express 
nepodporuje automaticke 
spojovdm snfmku behem 
prenosu (viz str. 1 06). 


Problemy s 
instalari nebo 
pouzitfm 
softwaru 
HP Image 
Zone. 


Pocitac nemd 
pro instalaci 
softwaru 
dostatek pameti 
RAM. 


• Dalsi informace naleznete 
v pozadavcich na pocitac 
(viz strana 1 05). 

• Dalsi informace ziskdte 
na webovych strdnkdch 
podpory zakazniku 
spolecnosti HP: 
www.hp.com/ support. 
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Chybove zprdvy fotoapardtu 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


BATTERIES 

HFPI FTFH 

UCvLC 1 CU. 

Camera is shutting 
down (Baterie jsou 
vybite. Fotoapardt 
se vypne) 


Baterie je pnlis 
slabd pro dalsi 
pouziti. 


Vymehte nebo dobijte 
baterie, pnpadne pouzijte 
volitelny napdjecf 
adapter HP. 


Batteries are 
defective (Baterie 
jsou vadne) 


Baterie jsou 
zkratovane nebo 
pnlis vybite. 


Kupte nove baterie. 


Batteries are too 
low to take 
pictures 

(Baterie jsou pro 
porizovdm smmku 
pnlis slabe) 


Smmek nebo 
video nelze 
pond it, protoze 
baterie jsou pnlis 
slabe; Ize vsak 
smmky zobrazit v 
rezimu Playback 
(Prehravdm). Toto 
hldsenfse zobrazf 
drive, pokud 
pouzfvdte 
alkalicke baterie, 
nez kdyz 
pouzfvdte baterie 
typu NiMH nebo 
lithiove. 


Kupte nove baterie. 


Batteries are 
non-rechargeable 

(Baterienelze 
dobfjet) 


Baterie nejsou 
typu NiMH. 


Nahrad'te je bateriemi 
typu NiMH. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


Batteries are 
non-rechargeable 
or are fully 
charged (Baterie 
nelze nabfjet nebo 
jsou zcela nabite) 


Bud' jde o baterie 
typu NiMH, ktere 
nelze nabfjet, 
nebo jsou baterie 
jiz zcela nabite. 


• Pokud jde o baterie, 
ktere nelze nabfjet, 
vymehte je za baterie 
typu NiMH. 

• Pokud jde o baterie 
typu NiMH, jsou zcela 
nabite a fotoapardt je 
pripraven k pouzitf. 


Batteries cannot 
be charged 

(Baterie nelze 
nabft) 


Doslo k chybe 
behem nabfjenf, 
k prerusenf 
doddvky energie 
ze site, byl pouzit 
nesprdvny 
napdjecf 
adapter, baterie 
jsou prflis vybite, 
jsou vadne nebo 
nejsou ve fotoapa- 
rdtu vubec 
nainstalovdny. 


Zkuste nekolikrdt baterie 
nabft. Nepomuze-li to, 
zkuste baterie nabft v 
externf nabfjecce. Pokud 
baterie stale nelze nabft, 
zakupte nove baterie 
a zkuste to znovu. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Volitelnd 
pamet'ovd karta 
instalovand v 
pamet'ovem slotu 
nenf podporova- 
neho typu. 


Zajistete, a by by la 
pamet'ovd karta sprdvneho 
typu vhodneho pro vds 
fotoapardt. (Viz str. 1 72.) 


CARD IS 
UNFORMATTED. 
Press OK to format 
card (Karta nenf 
naformdtovdna. 
Stisknutfm OK 
kartu naformdtujte) 


Volitelnd 
nainstalovand 
pamet'ovd karta 
musf byt 
naformdtovdna. 


Naformdtujte pamet'ovou 
kartu podle ndsledujfcfch 
instrukcf na displeji (pokud 
ji nechcete formdtovat, vyj- 
mete kartu z fotoapardtu ). 
Naformdtovdnf pamet'ove 
karty smaze veskere 
soubory na karte ulozene. 
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Zprdva 


Moznd pricina 


Resenl 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
Press OK to 
format card (Karta 
md nesprdvny 
format. Stisknutfm 
OK kartu 
naformdtujte) 


Volitelnd 
instalovand 
pamet'ovd karta 
je naformdtovdna 
pro jine zaffzem 
(napffklad 
prehrdvac MP3). 


Preformdtujte pamet'ovou 
kartu podle pokynu na 
displeji (pokud ji nechcete 
formdtovat, vyjmete kartu 
z fotoapardtu). 
Naformdtovdm pamet'ove 
karty smaze veskere 
soubory na karte ulozene. 


Unable to Format 

(Nelze 

naformdtovat) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je poskozend. 


Vymehte kartu nebo ji zkus- 
te formdtovat v podtad, 
pokud mate decku pamet'o- 
vych karet. Pokyny najdete 
v dokumentaci decky. 


The card is locked. 
Please remove the 
card from your 
camera (Pamet'ovd 
karta je zamknutd. 
Vyjmete kartu 
z fotoapardtu) 


Pri konfiguraci 
nabfdky 

HP Instant Share 
Menu je instalo- 
vand volitelnd 
pamet'ovd karta 
uzamcena. 


Fotoapardt vypnete, 
prepnete pojistku na karte 
do odemcene polohy nebo 
jednoduse vyjmete pamet'o- 
vou kartu z fotoapardtu 
a pokracujte v uloze 
HP Instant Share. 


CARD LOCKED 

(Karta zamknuta) 


Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta 
je zamknutd. 


Vypnete fotoapardt, 
vyjmete pamet'ovou kartu 
z fotoapardtu a prepnete 
pojistku na karte do 
odemknute polohy. 


Memory full 

(Pamef je plnd) 
nebo 

CARD FULL 

(Karta je plnd) 


V interm pameti 
nebo na volitelne 
instalovane pa- 
met'ove karte nem 
dostatek rmsta 
pro ukldddm 
dalsich obrdzku. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu do podtace 
a pak odstrahte vsechny 
obrdzky v interm pameti 
nebo na pamet'ove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz str. 69). Pnpadne 
vymehte kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Memory full 

(Pamef je plna) 
nebo 
Card full 
(Karta je plna). 
Camera cannot 
save Share 
selections 
(Fotoaparat 
nemuze ulozit 
moznosti sdflenf) 


Vnitrnf pamef 
nebo volitelna 
pamef ova karta 
je plna, coz 
znemoznuje 
ulozit ale sluzby 
HP Instant Share 
do fotoaparatu 
nebo oznaa't 
obrazky pro 
pouzitf sesluzbou 
HP Instant Share. 


Preneste obrazky z 
fotoaparatu do podtace 
a pak odstrahte vsechny 
obrazky v internf pameti 
nebo na pamefove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz str. 69). Pote znovu 
nastavte ale sluzby 
HP Instant Share 
(viz str. 80). 


Memory/card too 
full to record 
audio (Nelze 
nahravat zvuky, 
pamef nebo karta 
je prflis zaplnend) 


V interm pameti 
nebo na volitelne 
instalovane 
pamefove karte 
nem dostatek 
mfsta pro 
nahravanf 
audioklipu. 


Preneste smmky, videoklipy 
anebo audioklipy z 
fotoaparatu do podtace, 
odstrahte dostatecny pocet 
souboru z internf pameti 
nebo z pamefove karty 
a uvolnete rmsto pro 
nahravanf audioklipu 
(viz str. 69). Prfpadne 
vymehte kartu za novou. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenl 


Insufficient space 
on card to rotate 
image (Na karte 
nenf dostatek mfsta 
pro otocenf snfmku) 
nebo 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image 

(V pameti nenf 
dostatek mfsta pro 
otocenf snfmku) 


Ve vnitrnf pameti 
nebo volitelne 
pamet'ove karte 
nem dostatek 
mfsta k ulozenf 
otoceneho 
snfmku. 


• Odstrahte snfmek 
a uvolnete mfsto 

v pameti, pote zkuste 
snfmek otocit znovu. 

• Preneste snfmky z fo- 
toaparatu do pocftace 
a otocte snfmek pomocf 
softwaru HP Image Zone 
nebo jineho programu 
pro upravy obrazku. 


Snfmek je pro 
otocenf prflis 
velky. 


Obrazek byl pravdepodo- 
bne porfzen pomocf jineho 
fotoaparatu. Preneste snfmek 
z fotoaparatu do pocftace 
a otocte jej pomocf softwaru 
HP Image Zone nebo jineho 
programu pro upravy 
obrazku. 


Insufficient space 
in memory to save 
updated image 

(V pameti nem 
dostatek mfsta 
pro ulozenf 
aktualizovaneho 
snfmku) 
nebo 

Insufficient space 
on card to save 
updated image 

(Na karte nem 
dostatek mfsta pro 
ulozenf aktualizo- 
vaneho snfmku) 


V intern f pameti 
nebo na volitelne 
pamet'ove karte 
nem dostatek 
mfsta pro ulozenf 
snfmku po 
odstranenf efektu 
cervenych od. 


Preneste obrazky z 
fotoaparatu do pocftace 
a pak odstrahte vsechny 
obrazky v internf pameti 
nebo na pamet'ove karte, 
nebo vlozte novou kartu 
(viz str. 69). Pote odstrahte 
efekt cervenych od pomocf 
softwaru HP Image Zone. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resem 


The image is too 
large to magnify 

(Snfmek je pro 
zvetsenf pfflis velky) 


Snfmek byl 
pravdepodobne 
poffzen jinym 
fotoaparatem. 


Preneste snfmek do 
pocftace a pomocf 
softwaru HP Image Zone 
zmehte jeho velikost. 


The image is too 
large to rotate 

(Smmek je pro oto- 
cenf pfflis velky) 


Snfmek byl 
pravdepodobne 
poffzen jinym 
fotoaparatem. 


Preneste snfmek do pocfta- 
ce a pomocf softwaru 
HP Image Zone jej otode. 


CARD IS 
UNREADABLE 

(Karta je 
nedtelnd) 


Fotoaparat ma 
potfze se ctemm 
instalovane 
pamet'ove karty. 
Karta muze byt 
poskozend nebo 
se nejednd o pod- 
porovany typ. 


• Zkuste fotoaparat 
vypnout a znovu 
zapnout. 

• Zkontrolujte, zda se 
jednd o pamet'ovou 
kartu odpovfdajfcfho 
typu vhodneho pro vds 
fotoaparat (str. 1 72). 
Pokud se jednd o 
pamet'ovou kartu sprdv- 
neho typu, zkuste kartu 
preformdtovat pomocf 
moznosti Format 

v podnabfdce Delete 
v nabfdce Playback 
Menu (str. 69). Pokud 
se karta nenaformdtuje, 
pravdepodobne je 
poskozend. Vymehte 
pamet'ovou kartu. 


Unknown image 
error. Unable to 
complete request. 

(Nezndma chyba 
snfmku. Pozadavek 
nelze dokondt) 


Fotoaparat 
nemohl dokondt 
pozadovanou 
zmenu smmku. 


• Zkuste snfmek znovu 
zmenit. 

• Pokud se zobrazf stejne 
hldsenf, preneste snfmek 
do pocftace a pomocf 
softwaru HP Image Zone 
jej zmehte. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


PROCESSING... 

(Zpracovavanf...) 


Fotoaparat 
zpracovava 
data, napr. 
uklada poslednf 
porfzeny zaber. 


• Jste-li v rezimu Live 
View, pred porizovanfm 
dalsfho smmku nebo 
stisknutfm dalsfho tlacft- 
ka vyckejte nekolik se- 
kund, dokud fotoaparat 
nedokond zpracovavanf 
poslednfho zaberu. 

• J ste-l i v rez i m u Playback, 
prejdete na dalsf snfmek 
pomocf tlacftek ^ ► 
nebo vyckejte, dokud 
zpracovavanf nenf 
dokonceno. 


CHARGING 
FLASH... 

(Nabfjenf 
blesku...) 


Fotoaparat nabfjf 
blesk. 


Kdyz je baterie slaba, trva 
nabfjenf blesku delsf dobu. 
Pokud tuto zpravu uvidfte 
casto, bude zrejme nutne 
vymenit nebo dobft baterii. 


FOCUS TOO FAR 

(Zaostfem pfflis 
daleko) a oblast 
zaostfem svftf 
cervene 


Vzdalenost k ob- 
jektu je vetsf, nez 
na jakou muze 
fotoaparat zaos- 
trit v rezimu snf- 
manf Macro flfc. 


• Zvolte jiny rezim 
snfmdnf nez Macro 
(viz str. 42). 

• Presuhte se blfze 

k fotografovanemu 
objektu, aby byl 
v rozsahu rezimu 
snfmanf Macro 
(viz str. 42). 


FOCUS TOO FAR 

(Zaostrenf prflis 
blizko) a oblast 
zaostreni svftf 
cervene 


Vzdalenost k ob- 
jektu je mensf, ne 
z na jakou muze 
fotoaparat zaos- 
trit v rezimu sm- 
manf Macro 


Presuhte se dale od foto- 
grafovaneho objektu, aby 
byl v rozsahu rezimu 
snfmanf Macro 
(viz str. 42). 
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Zprdva 


Moznd pricina 


Reseni 


UNABLE TO 
FOCUS (Nelze 
zaostfit) a oblast 
zaostreni svftf 
cervene 


Fotoaparat 
nemuze v rezimu 
sm mdm Macro 
& zaostfit, 
pravde podobne 
ndsledkem 
mzkeho 
kontrastu. 


• Pouzijte funkci Focus 
Lock (str. 38). Zamefte 
fotoaparat na oblast 
sceny, kterd je jasnejsf 
nebo md vyssf rozsah 
kontrastu. 

• Ujistete se, ze je 
fotografovany objekt v 
rozmezf rezimu Macro 
od 20 do 50 cm. 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO FOCUS 

(Nedostatek svetla 
- nelze zaostrit) a 
oblast oh ran ken i 
svftf cervene 


Fotografovand 
scena je pnlis 
tmavd a 
fotoaparat 
nemuze zaostfit. 


• Scenu osvit'te dalsfm 
zdrojem svetla. 

• Pouzijte funkci Focus 
Lock (str. 38). Zamefte 
fotoaparat na jasnejsf 
cast sceny. 


(upozornenf na 
chvenf fotoaparatu) 


Je mdlo svetla 
a obrdzek bude 
pravdepodobne 
rozmazany kvuli 
nutne dlouhe 
expozici. 


Pouzijte blesk (viz str. 40), 
urmstete fotoaparat na 
stabilm povrch nebo 
pouzijte stativ. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba pfi 
ukladani obrdzku) 
nebo 

ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pfi 
ukladani videa) 


Instalovand 
volitelnd 
pamet'ovd karta 
byla vyjmuta 
pfed dokoncemm 
zdpisu na kartu 
nebo byla 
cdstecne 
zablokovand. 


• Pfed vyjmutfm pamet'o- 
ve karty z fotoaparatu 
vzdy pockejte, dokud 
nepfestane blikat kon- 
trolka napdjem/pameti. 

• Pokud je fotoaparat 
vypnuty, vyjmete 
pamet'ovou kartu 

a zkontrolujte, zda je 
pojistka na konci karty 
zcela v odemknute 
poloze. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Cannot display 
image (Nelze 
zobrazit snfmek) 
<nazevsouboru>. 


Obrdzek byl 
zrejme ponzeny 
jinym 

fotoapardtem 
nebo doslo 
k poskozenf 
obrazoveho 
souboru vlivem 
nesprdvneho 
vypnutf 
fotoaparatu. 


• Obrdzek muze byt 
v porddku. Preneste 
obrdzek do pocftace 
a pokuste se jej otevfft 
pomocf softwaru 

HP Image Zone. 

• Dokud je fotoaparat 
zapnuty, nevyjfmejte 
pamet'ovou kartu. 


Camera has 
experienced an 
error 

(Na fotoaparatu 
doslo k chybe) 
nebo 

Camera has 
experienced an 
error and is 
shutting down 

(Na fotoaparatu 
doslo k chybe a 
bude vypnut) 


Mohlo se jednat 
o prechodny 
problem. 


Pokud je fotoaparat 
zapnuty, vypnete jej a 
pote znovu zapnete. Pokud 
se tfm potfze nevyresX 
zkuste resetovat fotoaparat 
(viz str. 104). Pokud 
problem pretrvdvd, 
poznamenejte si kod 
chyby a pak kontaktujte 
oddelem podpory HP 
(viz str. 143). 


No devices are 
connected to the 
camera dock 

(K dokovacf stanici 
nejsou pripojena 
zddnd zarfzenf) 


Fotoaparat 
moznd nenf v 
dokovacf stanici 
sprdvne umfsten 
nebo nejsou 
kabely rddne 
pripojene. 


Ujistete se, ze je 
fotoaparat do dokovacf 
stanice rddne umfsten, 
a zkontrolujte konektory 
kabelu USB na dokovacf 
stanici i na tiskdrne, 
pocftaci nebo televizi. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Unsupported USB 
Cable 

(Nepodporovany 
kabel USB) 


Dokovacf stan ice 
je pripojena 
k tiskdrne 
nesprdvnym 
typem kabel u 
nebo tiskarna 
nepodporuje 
standard 
PictBridge. 


Pouzijte kabel USB dodany 
spolecne s fotoapardtem. 
Pfipojte vetsi, plochy 
konec kabelu k tiskdrne 
(viz ndkres na str. 89). 
Pokud tiskarna nem 
vybavena konektorem pro 
tento typ pripojem USB, 
nejednd se o tiskdrnu 
kompatibilm se systemem 
PictBridge a fotoaparat ji 
nepodporuje. Na tiskdrne 
musf byt uvedeno logo 
PictBridge 


Unknown USB 
device (Nezndme 
zaffzem USB) 


Fotoaparat 
je pfipojen 
k zanzem USB, 
ktere nedokdze 
rozeznat. 


Ujistete se, ze je 
fotoaparat pfipojen 
k podporovane tiskdrne 
ci pocftaci. 


Unsupported 
printer 

(Nepodporovand 
tiskarna) 


Tiskarna nepatff 
mezi podporova- 
nd zaffzem. 


Pripojte fotoaparat 
k tiskdrne podporujfcf 
standard PictBridge. 
Je mozne rovnez pripojit 
fotoaparat k pocftaci 
a tisknout z podtace. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Unable to 


Fotoaparat 


• Zkontrolujte, zda 


communicate with 


nenf pripojen 


je tiskarna zapnuta. 


printer (Nelze 


k tiskarne. 


• Zkontrolujte, zda 


komunikovat 




je kabel rnezi 


s tiskarnou) 




fotoapardtem nebo 






volitelnou dokovacf 






stanicf HP Photosmart 






M-series a tiskarnou 






zapojen. Pokud 






propojem nenf v 






poradku, fotoaparat 






vypnete a odpojte 






kabel USB. Vypnete 






a znovu zapnete 






tiskarnu. Fotoaparat 






pripojte a zapnete jej. 


Unable to Print. 


Na fotoaparatu 


• Vypnete fotoaparat 


Error reading 


nebo tiskarne 


a odpojte ho. Vypnete 


image file (Nelze 


doslo k 


a znovu zapnete 


tisknout. Chyba 


prechodnemu 


tiskarnu. Fotoaparat 


pri ctem souboru 


problemu nebo je 


pripojte a zapnete jej. 


s obrazky) 


soubor s obrazky 


• Pokud to nepomuze, 




poskozeny. 


preneste soubor s 






obrazky do podtace 






a zkuste jej vytisknou 






z podtace. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


No printable 
images in memory 

(Pamet'neobsahuje 
zddne tisknutelne 
snimky) 
nebo 

No printable 
images on card 

(Karta neobsahuje 
zddne tisknutelne 
snimky) 


Ve fotoapardtu 
nejsou zddne 
fotografie. 
Videoklipy pffmo 
z fotoapardtu 
tisknout nelze. 


Odpojte fotoapardt od 
tiskarny a predtfm, nez jej 
k tiskdrne znovu pripojfte, 
vytvorte fotografie. 


Cannot print 
video clips 

(Nelze tisknout 
videoklipy) 


Zkusili zvolit 
tisk videoklipu. 
Videoklipy 
z fotoapardtu 
tisknout nelze. 


Pokud tiskdrna podporuje 
tisk videoklipu, preneste 
videoklip do pocftace 
a vytisknete jej. 


Printer top cover is 
open (Hornf kryt 
tiskarny je 
otevreny) 


Tiskdrna je 
otevrend. 


Zavrete hornf kryt tiskarny. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 

(Nespravnd nebo 
chybejfcf tiskova 
kazeta) 
nebo 

Incorrect or 
missing print head 

(Nespravnd nebo 
chybejfcf tiskova 
hlava) 


Tiskova kazeta 
je nesprdvneho 
typu nebo nenf 
vlozena. 


Vlozte novou tiskovou 
kazetu, vypnete tiskdrnu 
a znovu ji zapnete. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


The selected 
combination of 
paper type and 
size is not 
supported 
(Zvolend 
kombinace typu 
a velikosti papiru 
nenf podporovana) 


Typ a velikost 
papiru v tiskarne 
nejsou 

podporovany. 


Zaiozte papfr 
podporovaneho typu 
a velikosti. 


There is a problem 
with the printer's 

ink (Vyskytl 
se problem 
s inkoustem 
v tiskarne) 


V inkou stove 
kazete je zrejme 
nedostatek 
inkoustu nebo 
kazeta nenf 
podporovana. 


Vlozte podporovanou 
tiskovou kazetu, vypnete 
tiskarnu a znovu ji 
zapnete. 


Low ink (Nfzka 
hladina inkoustu) 


V tiskove kazete 
dochazf inkoust. 


Kazetu vymehte. 
Se stavajfcf kazetou zrejme 
bude jeste mozne 
vytisknout nekolik snfmku, 
ale jejich barva a kvalita 
nebude pnlis dobra. 


Printer is out of 

ink (V tiskarne 
dosel inkoust) 


Tiskova kazeta 
je prazdna. 


Kazetu vymehte. 


Printer ink cover is 
open (Kryt 
inkoustu tiskarny 
je otevreny) 


Kryt inkoustu 
v tiskarne je 
otevreny. 


Kryt zavrete. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Paper error 

(Problem 
s papfrem) 


Zdsobnfk papiru 
je prazdny nebo 
doslo k uviznuti 
papiru. 


• Prohlednete zdsobnfk 
papfru. Je-li prazdny, 
doplnte papfr. 

• Prohlednete drdhu 
papfru, zda v nf 
nedoslo k uvfznutf 
papfru. Pokud nejake 
zjistfte, odstrahte je. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer 

(Do tiskdrny nenf 
spravne zalozen 
papfr) 


Papfr nenf 
spravne 
zarovndn 
v zdsobnfku 
papfru. 


Papfr v zdsobnfku znovu 
zarovnejte. 


Printer has a paper 

jam (V tiskdrne 
uvfzl papfr) 


Doslo k uvfznutf 
papfru. 


Vypnete tiskdrnu. 
Odstrahte uvfznuty papfr 
a znovu zapnete tiskdrnu. 


Printer is out of 
paper (V tiskdrne 
dosel papfr) 


V tiskdrne dosel 
papfr. 


Zalozte do tiskdrny papfr 
a pak na tiskdrne stisknete 
tlacftko OK nebo Continue 
(Pokracovat). 


Printer error 

(Chyba tiskdrny) 


Na tiskdrne se 
vyskytl problem. 


Tiskdrnu vypnete a pote 
znovu zapnete. Na 
fotoapardtu stisknete 
tlacftko ^ . Proved'te tisk 
znovu. 
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Chybove zprdvy pocftace 



Zprdva 


Moznd prfcina 


Reseni 


Nelze se pripojit 
k zarizem 


Pocftac potrebuje 
zfskat behem 
instalaceprogramu 
HP Instant Share 

pffstup ksouborum 
v pameti. Internf 
pamet je vsak 
plnd, nebo je plnd 
volitelnd pamet'ovd 
karta, pokud je ne- 
jakd nainstalovand. 


Pokud je internf pa met' 
nebo volitelnd pamet'ovd 
karta plnd, preneste snfmky 
do pocftace (viz str. 87), 
odstrahte snfmky z 
fotoapardtu a uvolnete 
mfsto v pameti (viz str. 69). 




Fotoapardt 
je vypnuty. 


Zapnete fotoapardt. 




Fotoapardt 
nefunguje sprdvne. 


Zkuste fotoapardt pripojit 
prfmo k tiskdrne kompati- 
bilni se systemem PictBridcje 
a vytisknete obrdzek. Tfm 
overfte, zda je volitelnd 
pamet'ovd karta, pripojen f 
USB a kabel USB v porddku. 




Kabel nem sprdvne 
pripojen. 


Ujistete se, ze je kabel 
sprdvne pripojen k pocftaci 
i k fotoapardtu. 




Na fotoapardtu 
je nastavena 

mri7nn<;t Dinitnl 

Camera, ale 

pocftac fotoapardt 
jako digitdlnf 
nerozpoznal. 


Zmehte nastavenf USB na 
moznost Disk Drive (str. 97). 

Fotonnnrrit cp notp 7nhiri7f 

jako dalsf diskovd jednotka 
pocftace, takze do nf bude 
mozne zkopfrovat soubory 
s obrdzky. 
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Zprdva 


Moznd prfcina 


Resenf 


Nelze se pripojit 
k zaffzeni, 
pokracovdm 


Fotoaparat je 
k pocftaci pripojen 
pomocf rozbocova- 
ce USB, ktery nenf 
kompatibilnf s 
fotoaparatem. 


Pripojte fotoaparat pnmo 
k portu USB na pocftaci. 




Pouzfvdtevolitelnou 
dokovacf stanici 
HP PhotoSmart 
M-series a nestiskli 
jste tladtko Ulozit/ 
Tisk 


Stisknete tlacftko Ulozit/tisk 

na dokovacf stanici. 




Vlozend volitelnd 
pamet'ovd karta je 
zamknutd. 


Vypnete fotoaparat, 
vyjmete pamet'ovou kartu a 
prepnete pojistku na karte 
do odemknute polohy. 




Spojem USB 
nefunguje. 


Restartujte podtac. 


Nelze odeslat 
sluibe 


The computer is 
not connected to 
the Internet. 
(Podtac nem 
pripojen k sfti 
Internet.) 


Make sure your computer is 
online. (Presvedcte se, ze je 
podtac pripojen.) 


Problemy s 
komunikacf 


Je spustena dalsf 
aplikace pouzfvajfcf 
sluzbu HP Instant 
Share s vyhradmm 
pnstupem k 
fotoapardtu. 


Ukoncete tuto aplikaci 
pouzfvajfcf sluzbu 
HP Instant Share. 
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Kde ziskat pomoc 

Tato cast obsahuje informace o podpofe pro vas digitalm 
fotoaparat, vcetne podpurnych internetovych stranek, 
vysvetlem funkce podpory a telefonmch cfsel podpory. 

Web HP pro osoby s postizemm 

Zakazmci s postizenfm mohou ziskat pomoc na webove strance 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv. 

Web HP Photosmart 

Na webove strance www.hp.com/photosmart naleznete 
tyto informace: 

• Tipy pro efektivnejsf a tvofivejsf vyuzfvam fotoaparatu 

• Aktualizace ovladacu a softwaru pro digitalm 
fotoaparaty HP 

• Informace o registraci vyrobku 

• Objednam zasflanf informacnfho zpravodaje, informacf 
o aktualizaci ovladacu a softwaru a upozornem podpory 

Funkce podpory 

Podpora HP je nejefektivnejsf, provedete-li nasledujfcf kroky 
v uvedenem pofadf: 

1. Pfectete si kapitolu o odstrahovam potfzf v teto 
uzivatelske pnrucce (viz Potfze a jejich reseni na str. 113). 

2. Navstivte webove stranky stfediska pece o zakaznfky spo- 
lecnosti HP . Mate-li pnstup k Internetu, muzete zde ziskat 
nejruznejsf informace o vasem digitalnfm fotoaparatu. 
Na webove strance spolecnosti HP www.hp.com/support 
najdete pomoc, ovladace a aktualizace softwaru. 
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Zakaznicka podpora je k dispozici v nasledujfcfch jazy- 
cfch: holandstina, anglictina, francouzstina, nemcina, 
italstina, portugalstina, spanelstina, svedstina, tradicnf 
cfnstina, zjednodusena cfnstina, japonstina, korejstina. 
(Pro Dansko, Finsko a Norsko je podpora k dispozici 
pouze v anglictine.) 

3. Kontaktujte elektronickou podporu HP. Mate-li pffstup 

k sfti Internet, kontaktujte HP prostfednictvfm elektronicke 
posty na nasledujfcf webove adrese: 
www.hp.com/support. Obdrzfte individualni odpoved' 
od technika zakaznicke podpory HP. Podpora prostfed- 
nictvfm elektronicke posty je k dispozici v jazycfch 
uvedenych na strankach. 

4. (Zakaznfci v USA a v Kanade mohou tento krok pfeskocit 
a pfejft ke kroku 5.) Kontaktujte mfstmho prodejce vyrobku 
HP . Pokud ma digitalm fotoaparat poruchu hardwaru, 
odneste jej k mfstnfmu prodejci HP . Tato sluzba je behem 
trvam omezene zaruky fotoaparatu bezplatna. 

5. Pro telefonickou podporu kontaktujte stfedisko pece 

o zakazmky spolecnosti HP. Podrobnosti o telefonicke 
podpofe ve vasf zemi/oblasti najdete na nasledujfcf 
adrese: www.hp.com/support. Vzhledem k nasemu 
neustalemu usilf zlepsovat informacnf sluzby telefonicke 
podpory, doporucujeme pravidelne kontrolovat interneto- 
ve stranky spolecnosti HP, kde jsou uvadeny nove infor- 
mace tykajfcf se sluzby a zpusobu jejfho poskytovanf. 
Nebudete-li schopni vy resit potfze pomocf vyse uvedenych 
moznostf, kontaktujte spolecnost HP u pocftace a s pfipra- 
venym digitalnfm fotoaparatem. Pro urychlenf poskytnutf 
sluzeb si pfipravte nasledujfcf informace: 

• Oslo modelu digitalnfho fotoaparatu (nachazf se 
na pfednf strane fotoaparatu) 

• Seriove cfslo digitalnfho fotoaparatu (nachazf se na 
spodnf strane aparatu) 

• Verze operacnfho systemu pocftace 
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• Verze softwaru HP (na popisu disku CD) 

• Zpravy zobrazene v okamziku, kdy nastala 
problemova situace 

Platne podmfnky poskytovanf telefonicke podpory HP se 
mohou zmenit bez pfedchozfho upozornenf. 

Telefonicka podpora je zdarma po dobu: 

• 90 dnu ode dne zakoupem vyrobku ve Spojenych statech. 

• Dvou let ode dne zakoupem vyrobku v Ceske republice, 
Portugalsku, na Slovensku a v Turecku. 

• Jednoho roku ode dne zakoupem vyrobku v ostatnfch 
zemfch. 

Telefonicka podpora ve Spojenych 
statech a v Kanade 

Podpora je k dispozici behem zarucm doby i po zarucm 
dobe. 

Behem zarucm doby je telefonicka podpora poskytovana 
zdarma. Volejte na cislo 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP invent). 

Telefonicka podpora kompletm pece o zakaznfky spolecnosti 
HP je k dispozici nepfetrzite 24 hodin denne v anglictine 
(Spojene staty a Kanada), spanelstine (pouze Spojene staty) 
a francouzstine (Spojene staty a Kanada). (Pracovm dny 
a doba se mohou zmenit bez pfedchozfho upozornenf.) 

Po skoncenf zarucm doby volejte na cfslo 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). Z vasf kreditnf karty budou uctovany 
servisnf poplatky. Pokud se domnfvate, ze vyrobek vyzaduje 
servis, spojte se telefonicky s centrem kompletm pece o za- 
kaznfky spolecnosti HP, kde vam zastupce centra pomuze 
urcit moznosti servisu. 
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Telefonickd podpora v Evrope, 
na Stfednim Vychode a v Africe 



Telefonm cfsla a postupy zakaznicke podpory HP se mohou 
men it. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasf zemi/oblasti 
naleznete na adrese www.hp.com/support. 



rWLM alvu 


+91 ? 61 S6 4S 4? 


Rn V\ mi ■ wy 
DUlll U|ll 


><()() 1 / 1 I \ / n 1 4" yt\ c\ r\^~7 r^kr^cs l 
OVJ>J 1 / 1 ^Vll ITlObTUTlie UcZpiUTllcJ 


BgIcjIg 


+ ?9 070 ?00 00S fhnlnnrkM 
toz o\j\j \j\Jsj y\ luiur iubi\.yj 




+32 070 300 004 (francouzsky) 


Ceskd republika 


+420 261307310 


Ddnsko 


+45 70 202 845 


Eavot 


+20 2 532 5222 


Finsko 


(0^90? 

tOJO ^VJ^ZVJO uu /u/ 


Francie 


+33 (0) 892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 


Irsko 


1 890 923 902 


Italie 


848 800 871 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Jizm Afrika 


086 0001030 (Jihoafricka republika) 




+27 1 1 2589301 (mezinarodm cfslo) 


Lucembursko 


+352 900 40 006 (francouzsky) 




+352 900 40 007 (nemecky) 


Mad'arsko 


+36 1 382 1 1 1 1 


Maroko 


+212 22 404747 


Nemecko 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 EUR/min.) 


Nigerie 


+234 1 3204 999 
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Nizozemsko 


0900 2020 165 (0,1 0 EUR/minutu) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 5666 000 


Portugalsko 


808 201 492 


Rakousko 


+43 1 86332 1 000 




081 0-001 000 (vnitrostatm) 


Rumunsko 


+40 (21)315 4442 


Ruskd federace 


+7 095 7973520 (Moskva) 




+7 812 3467997 (Petrohrad) 


Recko 


+30 210 6073603 (mezindrodm aslo) 




801 11 22 55 47 (vnitrostatm) 




800 9 2649 (z Kypru do Aten bezplatne) 


Saudskd Ardbie 


800 897 1444 (vnitrostdtne bezplatne) 


Slovensko 




Spojene arabske 


800 4520 (vnitrostdtne bezplatne) 


emirdty 




Spojene krdlovstvf 


+44 (0)870 010 4320 


Strednf vychod 


+971 4 366 2020 (mezindrodm aslo) 


Spanelsko 


902 010 059 


Svedsko 


+46 (0)77 1 20 4765 


Svycarsko 


0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky - 




ve spicce 0,08 CHF/mimo spicku 0,04 CHF) 


Tunis 


+216 71 89 12 22 


Tu recko 


+90 216 579 71 71 
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Ukrajina 



+7 (380 44) 4903520 (Kyjev) 



Zdpadnl Afrika +351 213 17 63 80 (pouze francouzsky 
mluvfcf zeme) 

Da Is i telefonickd podpora ve svete 



Telefonm cfsla a postupy centra pece o zakazmka HP se 
mohou men it. Podrobnosti o telefonicke podpofe ve vasf 
zemi/oblasti naleznete na adrese www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 nebo 0-810-555- 




5520 


Austrdlie 


1 300 721 147 (behem zarucnf doby) 




1 902 9 1 0 9 1 0 (po zarucnf dobe) 


Brazflie 


0800-15-7751 nebo 11-3747-7799 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 


Dominikdnskd 


1-800-71 1-2884 


republika 




Ekvddor 


999-11 9 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 








+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Filipiny 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


Chile 


800-360-999 


Indie 


1 600 447737 


Indonesie 


+62 (21) 350 3408 


Jamajka 


1-800-711-2884 
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Japonsko 


0570 000 51 1 (v ramci Japonska) 




+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 mfstm hovor v oblasti 




Mississauga) 


Kolumbie 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Korejskd republika 


+82 1588-3003 


Kostarika 


0-800-01 1-41 14 nebo 1-800-71 1-2884 


Malajsie 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 nebo (55)5258-9922 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Sinqapur 


+65 6272 5300 


Spojene stdty 


+ 1 (800)474-6836 


Thajsko 


+66 (0)2 353 9000 


Tchaj-wan 


+886 0 800 010055 


Trinidad a Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Pouzitf baterif 



Fotoaparat pouzfva dve baterie typu AA. Nejvhodnejsf je 
pouzfvat baterie Energizer Lithium typu AA nebo nabfjecf 
baterie NiMH (Nickel Metal Hydride) typu AA. Alkalicke 
baterie majf horsf zivotnost nez lithiove baterie nebo baterie 
NiMH. 

Nejdulezitejsi pokyny k bateriim 

• Pfi prvnfm pouziti sady baterii NiMH zkontrolujte pfed 
jejich vlozemm do fotoaparatu, zda jsou pine nabite. 

• Pokud nebudete fotoaparat delsf dobu pouzfvat (dele nez 
dva mesfce), spolecnost HP doporucuje vyjmout baterii. 
Pouzfvate-li dobfjecf baterie, muzete fotoaparat ponechat 
v dokovacf stanici nebo pfipojeny k napajecfmu 
adapteru HP. 

• Pfi vkladam baterii do fotoaparatu zkontrolujte, zda jsou 
orientovany tak, jak je vyznaceno v prostoru pro baterie. 
Pfi nespravnem vlozenf baterii Ize kryt prostoru pro baterie 
zavfft, ale fotoaparat nebude fungovat. 

• Nikdy nekombinujte baterie ruznych typu (napf. lithiove 
a NiMH), ruznych znacek ani ruzneho staff. Mohlo by 
dojft k nepfedvfdatelnemu chovanf fotoaparatu nebo 

k uniku chemikalif z baterif. Vzdy pouzijte dve baterie 
stejneho typu, znacky a staff. 
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• Pfi nizsf teplote okolf klesa vykon vsech typu baterif. 

V chladnem prostfedf nejlepe pracujf baterie Energizer 
Lithium typu AA. Take baterie NiMH mohou pfi nfzke 
teplote poskytovat uspokojivy vykon. Pfi pouzfvam 
fotoaparatu v chladnem prostfedf muzete zlepsit vykon 
vsech typu baterif tfm, ze budete fotoaparat nosit ve 
vnitfnf kapse. 

Prodlouzeni zivotnosti baterif 

Nekolik rad, jak prodlouzit zivotnost baterif. 

• Zmehte nastavenf Display Brightness (Jas displeje) 

v nabfdce Setup Menu (Nastavenf) na hodnotu Low 
(Nfzka). Displej bude v zobrazenf Live View (Zive 
zobrazenf) spotfebovavat mene energie (viz Display 
Brightness (Jas displeje) na str. 94). 

• Minimalizujte pouzfvam blesku pfi fotografovanf nastave- 
nfm rezimu blesku Auto Flash (Automaticke) mfsto rezimu 
Flash On (Zapnuto) (dalsf informace naleznete v casti 
Nastavenf rezimu blesku na str. 40). 

• Pokud je nutne, aby byl fotoaparat delsf dobu zapnuty, 
napffklad pfi pfenosu fotografif do pocftace nebo pfi 
tisku, pouzijte napajecf adapter HP nebo dokovacf stanici 
HP Photosmart M-series. 

• Pfi prodlevach mezi fotografovanfm fotoaparat vypfnejte. 

Bezpecnostni opatfeni pfi pouzivdni 
baterif 

• Nenabfjejte ve fotoaparatu pomocf volitelne dokovacf 
stan ice HP Photosmart M-series ani pomocf volitelne 
nabfjecky HP Photosmart Quick Recharger jiny typ baterif 
nez NiMH. 
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Nevystavuje baterii ohni ani vysokym teplotam. 

Nepropojujte kladny a zaporny pol baterie zadnym 

kovovym pfedmetem (napffklad dratem). 

Baterii neskladujte ani nepfenasejte spolecne s mincemi, 

fetfzky, sponkami do vlasu ci jinymi kovovymi pfedmety. 

Kontakt baterii typu NiMH s mincemi muze byt zvlaste 

nebezpecny! Tyto baterie neukladejte do kapsy, v mz 

mate mince, aby nedoslo ke zranenf. 

Baterii nepropichujte hfebfkem, netlucte do nf kladivem, 

nestoupejte na ni ani jinak ji nevystavujte narazum ci 

uderum. 

Nepajejte pnmo na baterii. 

Nevystavujte baterii pusobem vlhka, vody nebo slane 
vody. 

Baterii nerozebfrejte a ani nijak neupravujte. Baterie 
obsahuje ochranna a bezpecnostm zanzenf, ktera v 
pnpade poskozenf mohou zpusobit, ze baterie vytvon 
teplo, vzmtf se nebo exploduje. 

Pokud baterie zacne behem dobfjenf, pouzfvanf ci skla- 
dovanf vydavat nezvykly zapach, je neobvykle horka 
(vsimnete si, ze baterie byvajf teple), mem barvu nebo 
tvar nebo vykazuje jine nenormalm chovanf, okamzite 
ji pfestahte pouzfvat. 

V pnpade uniku latky z baterie a vniknutf teto tekutiny 
do ocf si nemnete oci. Vyplachnete oci dukladne vodou 
a vyhledejte lekafske osetfem. V pnpade ponechanf bez 
lecby muze tekutina z baterie zpusobit poskozenf ocf. 
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Vykon jednotlivych typu baterii 



V nasledujfci tabu Ice je charakterizovan vykon alkalicke 
baterie, lithiove baterie a dobfjecf baterie typu NiMH 
pfi ruznych zpusobech pouzitfch fotoaparatu. 



Typ pouzitf 


Alkalicke 


Lithiove 


NiMH 


Nejhospoddrnejsf, pokud porizujete 
vice nez 30 snfmku za mesfc 


slaby 


prijatelny 


dobry 


NejhospoddrnejsX pokud porizujete 
mene nez 30 snfmku za mesfc 


prijatelny 


dobry 


prijatelny 


Intenzivnf pouzitf blesku, hodne 
obrazku 




dobry 


dobry 


Casty zaznam videa 


slaby 


dobry 


dobry 


Caste pouzitf rezimu Live View 


slaby 


dobry 


dobry 


Celkovd zivotnost baterif 


slaby 


dobry 


prijatelny 


Nfzka teplota/pouzitf v zime 


slaby 


dobry 


prijatelny 


Rfdke pouzfvdnf (bez dokovacf 
stan ice) 


prijatelny 


dobry 


prijatelny 


Rfdke pouzfvdnf (se zdkladnou) 


prijatelny 


dobry 


dobry 


Pozadavek na dobfjenf baterif 


Ne Ne dobry 
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Pocet snimku podle typu baterie 



V nasledujfcf tabulce je uveden minimalnf, maximalnf 
a prumerny pocet snimku, ktere Ize poffdit s alkalickou 
nebo lithiovou baterif nebo s dobfjecf baterif typu NiMH. 



Baterie 
typ 


Minimalm 
pocet snimku 


Maximalnf 
pocet snimku 


Priblizny pocet snimku 
pri prumernem pouzitf 


Alkalicke 


30 


70 


50 


NiMH 


120 


240 


180 


Lithiove 


180 


320 


250 



Ve vsech pffpadech se hodnoty uvedene v tabulce vztahujf 
k serifm ctyf snimku, pficemz mezi seriemi je alespoh 
5minutova pfestavka. Dale platf: 

• Minimalnf pocet snimku je zfskan pfi eastern pouzitf 
rezimu Live View (Zive zobrazem) (30 sekund na snfmek), 
Playback (Pfehravam) (1 5 sekund na snfmek) a nastavenf 
blesku Flash On (Zapnuto). 

• Maximalnf pocet snfmku je zfskan pfi minimalnf pouzitf 
rezimu Live View (Zive zobrazem) (10 sekund na snfmek) 
a Playback (Pfehravam) (4 sekundy na snfmek). Blesk 

je pouzit u 25 % snfmku. 

• Prumerny pocet snfmku je zfskan pfi pouzitf rezimu Live 
View (Zive zobrazem) po dobu 1 5 sekund na snfmek 

a Playback (Pfehravam) po dobu 8 sekund na snfmek. 
Blesk je pouzit u 50 % snfmku. 
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Kontrolky napajem 

Na displeji v rezimu Live View (Zive zobrazem), v rezimu 
Playback (Prehravam) a behem pripojeni fotoaparatu k 
pocitaci nebo tiskarne mohou byt zobrazovany nasledujfci 
ikony: Neni-li zobrazena zadni ikona, znamena to, ze 
fotoaparat ma dostatek energie z baterii pro norma In i funkci. 



Ikona 


Popis 


d 1 


Baterifm zbyva vice nez 70 procent kapacity. 




Baterii m zbyva 30 az 70 procent kapacity. 


d — a 


Baterifm zbyva 10 az 30 procent kapacity. 




Stupeh nabitf baterii je slaby. Fotoaparat se brzy 




vypne. 


Q 1 


n i v > r\-ll i / f i 

Baterie jsou vycerpany. Dojde k vypnuti totoaparatu. 


Blikd symbol 






Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajemm (jsou 




vlozeny baterie, ktere nelze nabfjet, nebo nejsou 




vlozeny zddne baterie). 


Animace 


Fotoaparat pracuje se sft'ovym napajemm a nabfjejf 


nabfjejici se 


se baterie. 


baterie 






Fotoaparat dokondl nabfjenf baterii a pracuje se 




sft'ovym napajemm. 



POZNAMKA: Je-li fotoaparat po delsf dobu bez baterii, 
mohou se hodiny nastavit na cas a datum, kdy byl 
fotoaparat vypnut. Muzete byt vyzvani k opetovnemu 
zadanf data a casu pfi pristfm zapnutf fotoaparatu. 
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Nabijeni baterii typu NiMH 

Baterie typu NiMH Ize nabfjet ve fotoaparatu pomocf 
volitelne ho napajecfho adapteru HP nebo pomocf dokovacf 
stanice HP Photosmart M-series. Baterie typu NiMH Ize take 
nabfjet ve volitelne nabfjecce HP Photosmart Quick 
Recharger. Vice informacf o techto volitelnych zaffzenfch 
naleznete v casti Prfloha B, Ndkup pnslusenstvf fotoaparatu, 
zacatek na strane 161. 



V nasledujici tabulce jsou uvedeny doby nabijeni pine vybitych 
baterii typu NiMH podle zpusobu nabijeni. V tabulce je 
rovnez uvedena signalizace dobitf baterie. 



Kde se baterie 
nabijeji 


Prumernd Signalizace dokonceni nabijeni 
doba nabijeni baterie 


Ve fotoaparatu 
pfipojenfm 
napajecfho 
adapteru HP 


1 2 az 1 5 
hodin 


Pri vypnutem fotoaparatu 
prestane kontrolka napdjenf/ 
pameti blikat a zhasne. Je-li 
fotoaparat a displej zapnuty, 
zobrazf se ikona Dm . 


Ve fotoaparatu 
umfstenem v 
dokovacf stanici 


1 2 az 1 5 
hodin 


Kontrolka napdjenf na dokovacf 
stanici prestane blikat a rozsvftf 
se. 



V nabfjecce HP 1 hodina pro Kontrolka na rychle nabfjecce se 
pro rychle 2 baterie rozsvftf zelene. 

nabfjenf Zhruba 2 

hodiny pro 

4 baterie 
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Je-li k napajem pouzit napajecf adapter HP a fotoaparat je 
vypnuty, blika pfi nabfjenf kontrolka napajenf/pameti na 
zadnf strane fotoaparatu. Je-li pouzita dokovacf stanice, 
blika kontrolka na dokovacf stanici. Pouzfvate-li rychlou 
nabfjecku, svftf kontrolka na nabfjecce pfi nabfjenf cervene. 

Nebudete-li pouzfvat fotoaparat ihned po nabitf baterif, 
doporucujeme jej ponechat v dokovacf stanici nebo 
pfipojeny k nabfjecfmu adapteru HP. Fotoaparat bude 
pravidelne baterie dobfjet a bude stale pfipraveny k pouzitf. 

Na co je tfeba myslet pfi pouzfvanf baterif typu NiMH: 

• Pfi prvnfm pouzitf sady baterif NiMH zkontrolujte pfed 
jejich vlozenfm do fotoaparatu, zda jsou pine nabite. 

• Muzete zjistit, ze pfi nekolika prvnfch pouzitfch baterif 
typu NiMH vydrzf baterie kratsf dobu, nez byste 
ocekavali. Jejich vykon se zlepsf a optimalizuje asi po 
ctyfech cyklech nabitf a vybitf. Behem techto uvodnfch 
cyklu vybfjenf muzete fotoaparat normalne pouzfvat. 

• Vzdy nabfjejte obe baterie typu NiMH zaroveh. Je-li 
jedna z baterif nabita mene, snfzf i vydrz druhe baterie. 

• Baterie typu NiMH se vybfjejf, nejsou-li pouzfvany, bez 
ohledu na to, zda jsou vlozene do fotoaparatu nebo ne. 
Pokud jste baterie nepouzfvali dele nez 2 tydny, pfed 
dalsfm pouzitfm je nejprve nabijte. I kdyz baterie 
nepouzfvate, doporucuje se nabft je kazdych sest mesfcu 
nebo kazdy rok, a by se prodlouzila jejich zivotnost. 

• Kapacita vsech dobfjecfch baterif, vcetne baterif typu 
NiMH, casern klesa, zejmena pokud jsou skladovany 
a pouzfvany pfi vysokych teplotach. Kdyz se zivotnost 
baterif snfzf pod pfijatelnou hranici, vymehte je za nove. 

• Fotoaparat, dokovacf stanice nebo rychla nabfjecka se 
mohou behem cinnosti a dobfjenf baterie typu NiMH 
zahffvat. To je normalnf. 
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• Baterii typu NiMH je mozne ponechat ve fotoaparatu, 
dokovacf stanici nebo v nabfjecce po libovolnou dobu 
bez ujmy na baterii, fotoaparatu, dokovacf stanici nebo 
nabfjecce. Baterii vzdy uskladnete v nabitem stavu na 
chladnem mfste. 

Bezpecnostm opatfeni pfi nabijem 
baterii typu NiMH 

• Ve fotoaparatu, v dokovacf stanici ani v nabfjecce 
nenabfjejte zadne jine baterie nez baterie typu NiMH. 

• Baterie typu NiMH vkladejte do fotoaparatu, dokovacf 
stanice nebo do nabfjecky spravne orientovane. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici nebo adapter pro rychle 
nabfjenf pouzfvejte pouze na suchem mfste. 

• Nedobfjejte baterie typu NiMH v horkem prostfedf, 
naprfklad v blfzkosti ohne ci na pffmem slunecnfm svetle. 

• Pfi dobfjenf baterie typu NiMH fotoaparat, dokovacf 
stanici ani nabfjecku nicfm nezakryvejte. 

• Pokud jsou baterie NiMH jakkoli poskozeny, fotoaparat, 
dokovacf stanici nebo adapter pro rychle dobfjenf 
nepouzfvejte. 

• Fotoaparat, dokovacf stanici ani adapter pro rychle 
dobfjenf nerozebfrejte. 

• Pred cistenfm odpojte napajecf adapter HP nebo 
nabfjecku ze zasuvky. 
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Interval rezimu spdnku pro setfeni 
baterii 

Pokud nenf po jedne minute stisknuto zadne tlacftko, displej 
se automaticky vypne, aby se setrila baterie. Je-li fotoaparat 
pfipojen k pocftaci, vypne se displej automaticky 1 0 sekund 
po pfipojem. Z rezimu spanku se fotoaparat probudf 
stisknutfm jakehokoli tlacftka. Pokud behem rezimu spanku 
nebudou stisknuta zadna tlacftka, fotoaparat se po dalsfch 
5 minutach vypne. 
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B Nakup prislusenstvi 
fotoaparatu 



K fotoaparatu muzete koupit dalsf pnslusenstvf. 

Informace o fotoaparatu HP M22/M23 a kompatibilmm 
pnslusenstvf naleznete na adrese: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsechny ostatnf zeme/oblasti) 
Nakup pnslusenstvf a objednavky online: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Evropa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (tichomofska 
oblast Asie) 



Nakup pnslusenstvf fotoaparatu 161 



Vybrane pnslusenstvf pro tento fotoaparat: Toto pnslusenstvf 
k fotoaparatu nemusf byt dostupne ve vsech regionech. 

• Dokovari stanice HP Photosmart 
M-series (C8907A/C8907B) 
Nabfjejte baterie typu AA NiMH 
pffmo ve fotoaparatu, aby byl 
neustale pfipraven fotografovat. 
Slouzf ke snadnemu pfenasenf 
fotografif do pocftace, zasflanf fotografif elektronickou 
postou pomocf funkce HP Instant Share nebo k vytistenf 
fotografif pouhym stisknutfm tlacftka. Pfipojte fotoaparat 
k televizoru a prohlfzejte snfmky jako prezentaci. 

Obsahuje dokovacf stanici, dve nabfjecf baterie typu AA 
NiMH, kabel pro audio a video, kabel USB a napajecf 
adapter HP. 

POZNAMKA: S fotoaparatem je dodavana vlozka, ktera 
umozhuje pouzfvat fotoaparat s dokovacf stanicf 
HP M-series. V pffrucce Dokovacf stanice HP Photosmart 
M-series - uzivatelska pnrucka naleznete pokyny pro 
pouzitf vlozky dokovacf stanice. 

• Sada pro rychle nabijeni HP Photosmart M-series quick 

(L1815A/L1815B) 

Slouzf k rychlemu nabfjenf baterif typu AA NiMH (do 
hodiny) a k ochrane fotoaparatu HP Photosmart M-series. 
Zahrnuje vse, co vas fotoaparat potfebuje mi mo domov: 
malou pfenosnou nabfjecku, pouzdro na fotoaparat a 
4 dobfjecf baterie typu AA NiMH s vysokou kapacitou. 

• Nabfjecf adapter HP Photosmart 3,3 V pro fotoapardty 
HP Photosmart M-series (C89 1 2B/C89 1 2C) 

Jedna se o jediny napajecf adapter urceny pro 
fotoapardty fady M-series. 
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• Pamet'ove karty HP PhotoSmart SD (Dulezite informace 
o podporovanych typech pamet'ovych karet naleznete 
v cdsti Pamet' na str. 1 72.) 

• Pamet'ova karta HP Photosmart 64 MB SD 
(L1872A/L1872B) 

• Pamet'ova karta HP Photosmart 1 28 MB SD 
(L1873A/L1873B) 

• Pamet'ova karta HP Photosmart 256 MB SD 
(L1874A/L1874B) 

• Pamet'ova karta HP Photosmart 51 2 MB SD 
(L1875A/L1875B) 

• Pamet'ova karta HP Photosmart 1 GB SD 
(L1876A/L1876B) 

• Pouzdra na fotoapardt HP Photosmart 

Chrahte fotoapardt kompaktmm mekkym pouzdrem. 
Obsahuje femmek pro zavesem kolem krku, zdves 
na opasek a pofadac pamet'ovych karet. K dispozici 
v cerne (Q621 6A) nebo stnbrne (Q621 7A) barve. 

• www.casesonline.com - Na webove adrese 
www.casesonline.com si muzete navrhnout vlastnf pouzdro 
pro fotoapardt HP Photosmartfady M-series. Muzete si 
zvolit styl, material a barvu pouzdra na fotoapardt. 
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C Pece o fotoaparat 



Fotoaparat HP je celokovovy a je odolny proti vodnf sprsce, 
coz umoznuje pofizovat snfmky za vlhka, napffklad za deste, 
snezenf nebo v blfzkosti vody (napnklad u koupalist' nebo 
vodopadu). 

Pfestoze je fotoaparat odolny proti vodnf sprsce, meli byste 
pfi jeho pouzfvam dodrzovat urcita opatfenf (viz Zdkladnf 
pece o fotoaparat mze) a pravidelne jej cistit (viz Cistenf 
fotoapardtu na str. 167). 

Zakladni pece o fotoaparat 

Ma-li vas fotoaparat stale optima I ne fungovat, meli byste 
dodrzovat nektera zakladni opatfenf. 

• Neponofujte fotoaparat do vody ani se nepokousejte 
pofizovat snfmky pod vodou. Konstrukce fotoapardtu je 
odolna proti vodnf sprsce, ale nenf vodotesna. Ponoffte-li 
fotoaparat do vody nebo ho budete pouzfvat pod vodou, 
dojde k jeho poskozenf, na ktere se nevztahuje zaruka 
spolecnosti HP. 




Neponofujte Nepofizujte snfmky 

fotoaparat do vody. pod vodou. 
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Pokud pofizujete snfmky za vlhkeho pocasf, vzdy se 
ujistete, ze kryt baterie a pamet'ove karty, kryt konektoru 
pro dokovacf stanici a kryt konektoru USB a napajecfho 
adapteru HP jsou dukladne uzavfeny. V opacnem 
pffpade by mohla do fotoaparatu vni knout vlhkost 
a poskodit jej. 

Pfed ulozenfm otfete z fotoaparatu vlhkost cistym, suchym 
a mekkym hadffkem. 

Pfichazfte-li z chladneho prostfedf do tepla (napffklad ze 
zasnezenych hor do hoteloveho pokoje), zabalte fotoapa- 
rat neprodysne do sacku z plastu. Nez jej ze sacku vyba- 
Ifte, ponechte fotoaparat asi hodinu adaptovat na vyssf 
teplotu. Tfmto postupem zabramte, aby ve fotoaparatu 
kondenzovala vlhkost, a prodluzujete jeho zivotnost. 
Digitalnf fotoaparat uchovavejte na chladnem suchem 
mfste mi mo okna, topeniste a vlhke sklepy. 
Pokud fotoaparat nepouzfvate, vzdy uzavfete kryt objekti- 
vu. Toto opatrenf nejen chram objektiv pfed prachem 
a poskrabamm, ale take setn baterie. 
Fotoaparat, displej a objektiv pravidelne cistete cisticfmi 
prostredky urcenymi specialne pro fotoaparaty. Viz 
Cistenf fotoaparatu na str. 1 67. 

Fotoaparat a pnslusenstvf ukladejte do mekkeho pouzdra 
se spolehlivym femenem pro snadne pfenasenf. Vetsina 
pouzder na digitalnf fotoaparaty HP je opatfena kapsami 
pro baterie a pamefove karty. Viz Ndkup pnslusenstvf 
fotoaparatu na str. 161. 

Pfi cestovam mejte vzdy vybavem fotoaparatu v pnrucnfm 
zavazadle. Nikdy je nedavejte do kufru, nebof hrube 
zachazenf a extremm pocasf je muze poskodit. 
PlasY fotoaparatu nikdy neotvfrejte ani se nepokousejte 
fotoaparat sami opravit. Pfi dotyku s vnitfnfmi castmi 
fotoaparatu muze dojft k urazu elektrickym proudem. 
S pozadavkem na opravu se obrat'te na opravnene 
servisnf stfedisko HP. 
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POZNAMKA: Vice informaci o bezpecne manipulaci 
s bateriemi naleznete v casti Pffloha A, Pouziti baterii, 

zacdtek na strane 151. 

Cistern fotoapardtu 

TIP: Pokud je nezbytne vycistit fotoaparat dukladneji, nez 
je popsano v teto casti, odneste fotoaparat do prodejny, 
kterd se specializuje na cisteni digitdlmch fotoapardtu. 

Cistenim nezajist'ujete pouze bezvadny vzhled fotoapardtu, 
ale zvysujete take kvalitu fotografif. Zejmena je dulezite 
pravidelne cistit objektiv, nebof prachove cdstice a otisky 
mohou kazit kvalitu pofizovanych fotografif. 

Pro cisteni fotoapardtu bude potfebovat bunicinu na cisteni 
objektivu a mekkou, suchou uterku bez chlupu, kterd je k 
dostdm v prodejndch specializovanych na fotoapardty. Tyto 
prostfedky muzete take zakoupit jako soucdst soupravy pro 
cisteni fotoapardtu. 

POZNAMKA: Na cisteni objektivu zakupte bunicinu, kterd 
nebyla chemicky zpracovdna. Nektere chemicky zpracova- 
ne buniciny na cisteni objektivu mohou objektiv a displej 
poskrdbat. 

Cisteni objektivu fotoapardtu 

Pri odstranovdnf otisku, prachu apod, z objektivu postupujte 
takto: 

1. Odsuhte kryt a objektiv odkryjte. 

2. Opatrne fouknete na objektiv, abyste ho zbavili prachu. 

3. Krouzivymi pohyby zlehka ocistete objektiv bunicinou pro 
cisteni objektivu. 
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Cistern pldste a displeje fotoaparatu 

Pfi odstranovam otisku, prachu, vlhkosti apod, z plaste 
a displeje fotoaparatu postupujte takto: 

1. Opatrne fouknete na displej, abyste ho zbavili prachu. 

2. Cely povrch a displej fotoaparatu ociste cistym, suchym 
a mekkym hadnkem. 

POZNAMKA: Displej muzete vycistit take bunicinou na 
cistern objektivu. 
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D Technicke udaje 



Vlastnost 


Popis 


Rozliseni 


Fotografie: 




• Celkovy pocet pixelu (2320 x 1 744): 4 MP 




Best (Nejlepsf) 




• Efektivm pocet pixelu: 4 MP (2320 x 1 744) 




• Celkovy pocet pixelu: 2 MP (1 600 x 1 260) 




• v_eikovy pocet pixelu vbA (04U x 4oUj 




Videoklipy: 




• Celkovy pocet pixelu pri 24 obrazcfch za 




sekundu: 320 x 240 


Cidlo 


C^C^D uh onffrkn 7 7 mm f 1 // S nn rp 




format 4:3) 


Hloubka barev 


36 bitu (1 2 bitu x 3 barvy) 


Objektiv 


Ohniskovd vzddlenost: 




• sirokouhly - 6, 1 1 mm 




• ekvivalent pro 35 mm priblizne 36,7 mm 




Clonove dslo: f/2,8 az f/6,5 


Zdvit objektivu 


Zadny 




/VIZ.Z.. Ua UIUIIUIIII Z.UU11I 




M23: 7x dicjitdlnf zoom 


^aobTieni 


1 IL (JUTOTOv-Ub. IxOZbUll ZUObTl ell 1 . 




• Normal (Normdlm, vychozf) - 508 mm 




(20 palcu) az nekonecno 




• Macro - 200 mm az 508 mm (8 az 20 palcu) 


Rychlost 


1/1800 az 15 sekund 


zdverky 
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Vlastnost 


Popis 


Otvor stativu 


Ano 


Vestaveny blesk 


A 1 11/11 1 • i / ✓ 1 1 

Ano, obvykla doba nabiti 6 sekund 


Dosah blesku 


Maximum s nastavemm ISO Speed (Citlivost ISO) 




na Auto: 5 metru (1 6,5 stop) 


Externi blesk 


Ne 


Nastavenf 


Flash Off (Vypnuto), Auto Flash (Automaticky, 


blesku 


vychozf), Red-Eye (Cervene oci), Flash On 




(Zapnuto), Night (Noc) 


Displej 


Aktivnf barevna matice 1,5 palce TFT LTPS 




s poasvicenim, o loUU pixelu (zoU x ZZu) 


Rezimy 


• Still (Fotografie, vychozf) 


digitalizace 


• Self-Timer (Samospousf) - fotografie nebo 


obrazu 


videoklip zaznamenane se zpozdemm 




1 0 sekund 




• Video - 30 obrazku za sekundu (vcetne 




zvuku) do zaplnem pameti 


Zdznam zvuku 


• Fotografie - delka audioklipu je 30 sekund 




nebo do zaplnem pameti fotoaparatu, podle 




toho, k cemu dojde drive 




• Videoklipy - zvuk se zaznamenavd 




automaticky 


Rezimy snfmdnf 


Auto (Automaticky, vychozf), Macro (Makro), 




Action (Akce), Landscape (Krajina), Portrait 




(Portret), Panorama, Beach (Plaz), Snow (Snfh), 




Sunset (cervanky) 


Nastavenf 


• 4MPBest(Nejlepsf) 


kvality obrazu 


• 4 MP (vychozf) 




• 2 MP 




• VGA 
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Vlastnost 


Popis 


Nastaveni 


Off (Vypnuto, vychozf), Low (Nfzke), High 


adaptivniho 


(Vysoke) 


osvetleni 




Nastaveni barev Full Color (Pine barvy, vychozf), Black & White 




(Cernobfly), Sepia (Sepiovy) 


i/utictani nntn 

vyiibiciii uuiu 


iitt (\/\/r^ri i ito \A/rnr\Tn ftfita Mnlu iPm 170 

wtt ^vypriuiu, vycriuzij, L/uit? vsiiiy ^ruuzc 


a casu 


datum), Date & Time (datum a cas) 


iNusTuveni cv 


• 

Lzg nastavit rucne od -3,0 do +3,0 EV (nodnota 


Compensation 


expozice) po krocfch 1/3 EV. 


(Kompenzace 




EV) 




Nastaveni 


Auto (Automaticky, vychozf), Sun (Slunecno), 


vyvdzem bile 


Shade (Zatazeno), Tungsten (Vybojka), 




Fluorescent (Zarivka) 


Nastaveni 


Auto (Automaticky, vychozf), 100, 200, 400 


citlivosti ISO 




Format 


• JPEG (EXIF) pro fotografie 


komprese 


• EXIF2,2 pro obrdzky s pridanym zvukem 




• MPEG1 pro videoklipy 
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Vlastnost Popis 



Pamet' • 16 MB interm pamet' flash 

• Slot pro pamet'ovou kartu 

• Fotoaparat podporuje standardm 

i vysokorychlostm pamet'ove karty SD (Secure 
Digital) a MMC (MultiMediaCard) o kapacite 
1 6 MB a vyssf. Jsou podporovany pouze 
karty MMC, u nichz je ovefena kompatibilita 
se specifikad MultiMediaCard. Kompatibilm 
pamet'ove karty MMC jsou oznaceny logem 
IIIIIIIM MultiMediaCard. 

• Doporucujf se karty SD, ktere jsou pfi zapisu 
a ctenf dat rychlejsf nez karty MMC. 

• Fotoaparat podporuje pamet'ove karty 

az do 1 GB. Samotnd velka kapacita karty 
neovlivhuje vykon fotoaparatu. Velky pocet 
soubom (pres 300) vsak ovlivhuje dobu 
zapnutf fotoaparatu. 

• Pocet fotografif, ktere Ize ulozit do pameti 
zavisf na nastavenf Image Quality (Kvalita 
obrazu) (viz Kapacita pameti na str. 175). 
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Vlastnost Popis 



Napdjenf Typickd spotreba: 1 ,35 W se zapnutym displejem 

Maximalm spotreba 2,9 W 
Zdroj energie: 

• Dve jednorazove lithiove baterie typu AA 
nebo dve dobfjecf baterie typu AA NiMH. 
Dobfjecf baterie Ize nabfjet bud' ve fotoapa- 
ratu pomocf napajecfho adapteru HP, ve 
volitelne dokovacf stanici pro fotoaparaty 
HP Photosmart M-series, nebo oddelene 
pomocf volitelne rychlonabfjecky 

HP Photosmart Quick Recharger. Prumerne 
easy nabfjenf baterif typu NiMH pomocf 
kazde z uvedenych metod jsou uvedeny 
v casti Nabfjenf baterif typu NiMH na 
str. 157. 

• Napaiecf adapter HP (3,3 V, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Volitelnd dokovacf stanice HP Photosmart 
M-series 

Dobfjenf ve fotoapardtu pomocf napajecfho 
adapteru HP nebo volitelne dokovacf stanice pro 
fotoaparaty HP Photosmart M-series. 100 % za 
1 5 hodin. 



Standardy 


• Prenos PTP (15740) 




• Prenos MS DC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 urovne 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Vlastnost Popis 



Rozhram • Konektor USB mini B pro pripojem k podtad 

nebo k tiskarne kompatibilm se standardem 
PictBridge 

• DPS (Dired Printing Standard) - standard pro 
pffmy tisk 

• Vstup zdroje 3,3 V pri 2500 mA 

• Dokovacf stanice pro HP Photosmart M-series 

Telo fotoapardtu • Celokovovy pldsf odolny proti vode. 

• Odolnost proti vode splhuje pozadavky IEC 
60529, stupeh 4; to znamend, ze pri vode 
rozstrikovane z jakekoli strany nedojde 

k poskozem fotoapardtu. 

Vnejsf rozmery 96 mm (D) x 28,8 mm (H) x 49 mm (V) 
fotoapardtu 

Hmotnost 1 20 gramu (0,26 liber) bez batem 

Rozsah teploty Provozm: 

0 az 50 °C (32 az 1 22 °F) 

pri relativm vlhkosti 1 5 az 85 % 

Skladovdm: 

-30 az 70 °C (-22 az 1 58 °F) 
pri relativm vlhkosti 1 5 az 90 % 
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Kapacita pameti 



V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny pocty a prumerna velikost 
fotografif, ktere Ize ulozit v internf pameti fotoaparatu pro 
ruzna nastavenf Image Quality (Kvalita obrazu) v nabfdce 
Capture Menu (Zaznam). 

POZNAMKA: Cela pamet' (16 MB) nenf urcena pro ukladanf 
snfmku, cast pameti se pouzfva na vnitfnf ukony fotoapa- 
ratu. Skutecna velikost souboru a pocet fotografif, ktere 
Ize ulozit do internf pameti fotoaparatu nebo na volitel- 
nou pametovou kartu, se take mem podle obsahu jedno- 
tlivych fotografif a delky zaznamenanych audioklipu. 



4 MP Best 


5 snfmku (1,6 MB kazdy) 


(Nejlepsf) 




4 MP (vychozf) 


9 snfmku (900 kB kazdy) 


2 MP 


12 snfmku (700 kB kazdy) 


VGA 


70 snfmku (120 kB kazdy) 



POZNAMKA: Uvedene hodnoty platf pro snfmky bez 
audioklipu. 



Technicke udaje 1 75 
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Rejstnk 



A 

Adaptivnf osvetlenf, 

nastavenf 52 
Akce, rezim 42 
audioklipy, nahravanf 34, 

75 

automaticka expozice, 
vyfazenf 42 

B 

baterie 

instalace 12 
kontrolky 1 56 
kryt na fotoaparatu 21 
nabfjenf NiMH 157 
pocet snfmku podle typu 
155 

pouzfvane typy 151 
prodlouzem zivotnosti 
152 

sada pro rychle nabfjenf 

162 
vykon 1 54 
zakladnf pokyny pro 
pouzitf 151 
baterie typu AA, pouzfvane 

typy 151 
baterie typu NiMH 



bezpecnostm opatfem 

152 
nabfjenf 157 
bezpecnostm opatfem pro 
baterie typu NiMH 152 
blesk 

dosah 170 
nastavenf 40 
obnovenf nastavenf 41 
popis 24 
pouzitf 40 
blikajfcf kontrolky na 
fotoaparatu 21, 25 

c 

Capture Menu (Zaznam), 
nabfdka 
pouzitf 48 
Color (Barva), nastavenf 54 

c 

cas a datum, nastavenf 1 5, 
96 

casti fotoaparatu 
hornf strana 23 
pfednf, dolnf a leva bocnf 

strana 24 
zadnf a prava bocnf 

strana fotoaparatu 20 



Rejstnk 1 77 



D 

Date & Time Imprint 

(Vytistenf data a casu) 54 
datum a cas, nastavem 1 5, 

96 

digitalnf zoom 39 
disk drive (diskova 
jednotka), fotoaparat jako 
97 
Displej 
popis 22 
pouzitf 31 

stavova obrazovka 29 
dokovacf stanice 

konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 162 

popis 10 

vlozka 1 0 
dosah 

blesk 170 
dosah blesku 1 70 

E 

EV Compensation 
(Kompenzace EV) 56 

F 

format komprese 171 
formatovanf 

intern f pa met' 69 

pamet'ova karta 16, 69 
fotoaparat 



nabfdky 26 

pnslusenstvf 161 

resetovam 104 

rezimy 26 

technicke udaje 1 69 

zapnutf/vypnutf 13 
fotoaparat, casti 

hornf strana 23 

pfednf, dolnf a leva bocnf 
strana 24 

zadnf a prava bocnf 
strana fotoaparatu 20 
fotoaparat, rezimy 26 
fotografovam 33 

H 

HP Instant Share 

odeslam vsech snfmku 84 
popis 77 

pouzfvam nabfdky HP 
Instant Share Menu 78 

prizpusobenf nabfdky HP 
Instant Share Menu 80 

vyber jednotlivych 
obrazku 82 

Ch 

chybove zpravy 
fotoaparatu 1 27 
na pocftaci 141 
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I 

Image Advice (Analyza 

snfmku), pouzitf 72 
instalace 
baterie 1 2 
pamet'ova karta 16 
femfnek 1 1 
software 18, 19 
internetove die, nastavem 
80 

intern f pa met' 
formatovanf 69 
kapacita pro snfmky 1 75 
zbyvajfcf obrazky 32, 
64 

zbyvajfcf snfmky 29, 32 
ISO Speed (Citlivost ISO), 
nastavem 59 

J 

Jas displeje 94 
K 

kapacita internf pameti 175 
konektory 

dokovacf stanice 25 
napajecf adapter 25 
USB 24 
konfigurace TV (televizor), 

nastavem 98 
kontrolka napajenf, popis 
21 

kontrolka vybite baterie 1 56 



kontrolky LED na fotoaparatu 
Kontrolka Napajenf 21 
kontrolka samospouste a 
videa 25 
kontrolky, napajenf 1 56 
Krajina, rezim 43 
kryt objektivu/vypfnac, 

popis 24 
kvalita obrazu, nastavem 
50 

L 

Language (Jazyk) 

vyber pfi prvnfm spustenf 
14 

zmena nastavem 99 

M 

Magnify (Zvetsit) 66 
mikrofon, popis 24 
Miniatury 65 
Move Images to Card 

(Pfesunout obrazky na 

kartu) 100 

N 

nabfdka Capture Menu 
(Zaznam) 

napoveda pro nabfdku 
49 

obnovenf nastavem 48 
nabfdka HP Instant Share 
Menu 

nastavem cflu 80 

Rejstffk 1 79 



odeslanf vsech snfmku 84 

popis 79 

pouzitf 78 

pfizpusobenf 80 

vyber jednotlivych 
obrazku 82 
Nabfdka Pfehravam 67 
nabfdky 

Capture Menu (Zaznam) 
48 

HP Instant Share Menu 
78 

Playback Menu 

(Pfehravam) 67 
pfehled 26 

Setup Menu (Nastavem) 
93 

nabfjenf baterif typu NiMH 
157 

Nahled panoramatu 73 
nahravanf 

audioklipy 34, 75 
videoklipy 35 
nakup pffslusenstvf 
fotoaparatu 161 
napajecf adapter 

konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 162 
napajecf adapter HP 
konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 162 
1 80 Uzivatelskd pffrucka fotc 



napajecf adapter, HP 25 
konektor na fotoaparatu 
25 

nakup 162 
napajenf 

kontrolka 21 
kontrolky 1 56 
technicke udaje 1 73 
zapnutf/vypnutf 13 
napoveda ve fotoaparatu 
nabfdka Help 28 
pro moznosti nabfdky 
Capture 49 
Napoveda, ve fotoaparatu 
pro moznosti nabfdky 
Capture Menu 
(Zaznam) 49 
pro nabfdky Capture 
Menu, Help 28 
nastavem 

obnovit 30, 41, 44, 48 
resetovanf 101 

o 

oblast zaostfenf na 
obrazovce Zive zobrazenf 
36 

obnovenf nastavem 30, 

41, 44, 48 
obrazky 

zbyvajfcf pocet 64 
obrazovka celkoveho 

pfehledu obrazku 64 

>aratu HP Photosmart M22/M23 



odeslanf snfmku e-mailem 
77 

odstranenf v rezimu Instant 

Review 33, 35 
odstranenf, pouzitf 69 
online napoveda 

pro funkce fotoaparatu 
28 

pro moznosti nabfdky 
Capture (Zaznam) 49 
otocit obrazek 74 
otvor stativu, popis 25 
ovladac s tlacftky se sipkami, 
popis 22 

P 

pa met', intern f 

kapacita pro smmky 1 75 
zbyvajfcf obrazky 64 

pamet'ova karta 

formatovanf 1 6, 69 
instalace 16 
kryt na fotoaparatu 21 
pod poro vane typy a 

velikosti 172 
zbyvajfcf obrazky 64 
zbyvajfcf smmky 29, 32, 
64 

pocet 

smmky ulozene v internf 

pameti 1 75 
zbyvajfcf obrazky 64 
zbyvajfcf smmky 29, 32 



pocftac Macintosh 

instalace softwaru 1 9 

nastavenf USB na 
fotoaparatu 97 
pocftac Windows 

instalace softwaru 1 8 
pocftac, pfipojenf 
fotoaparatu 87 
podexponovanf obrazku 56 
podpora pro uzivatele 1 43 
podpora vyrobku 1 43 
pomoc zakaznicke podpory 

143 

Port ret, rezim 43 
potfze, fesenf potfzf 103 
potlacenf cervenych ocf 
popis 41 

Red-Eye (Cervene oci) 71 
prodlouzenf zivotnosti 

baterif 152 
prohlfzenf obrazku 61 
prostor zbyvajfcf v pameti 

29, 32, 64 
pfeexponovanf obrazku 56 
pfehravanf 61 
pfenos obrazku do pocftace 

87 
pffmy tisk 

tisk obrazku z fotoaparatu 
do tiskarny nebo 
pocftace 89 
pfipojenf 



Rejstnk 181 



jako jednotka 
velkokapacitnf pameti 
(MSDC) pfipojena pfes 
USB 97 

jako zaffzenf PTP (Picture 
Transfer Protocol - 
protokol pro pfenos 
obrazku) 97 

k pocftaci 87 

k tiskarne 89 
pffslusenstvf fotoaparatu 

161 

R 

Region, vyber pfi prvnfm 

spustenf 14 
Reset Settings (Nastavenf 

resetovanf) 101 
resetovanf fotoaparatu 104 
Rezim Beach, nastavenf 43 
rezim Makro, nastavenf 42 
rezim Panorama 

Nahled panoramatu 73 

nastavenf 43 

pouzitf 44 
rezim snfmanf 

nastavenf 42 

obnovenf nastavenf 44 

tlacftko 21 
Rezim Snow, nastavenf 43 
rezim Sunset, nastavenf 43 
rozsah 

clonove cfslo 1 69 



kompenzace expozice 
171 

zaostfenf 1 69 
rozsah rychlosti zaverky 
169 

R 

femfnek, upevnenf 1 1 
resenf potfzf 1 03 

s 

samospousf 
kontrolka 25 
nastavenf 46 
Tlacftko samospouste 21 
sdflenf obrazku 77 
Setup Menu (Nastavenf), 

pouzitf 93 
snfmky 

Adaptivnf osvetlenf 52 
Date & Time Imprint 
(Vytistenf data a casu) 
54 

kvalita obrazku, 

nastavenf 50 
nahravanf audioklipu 34 
nastavenf barev 54 
nastavenf citlivosti ISO 

59 

odesflanf e-mailem 77 
Otocenf 74 
pocet ulozeny v internf 
pameti 1 75 
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pfenos z fotoaparatu do 

pocftace 87 
pfflis tmave/svetle 56 
rezim Panorama 44 
rezimy snfmanf 42 
vyvazenf bile, nastavem 

57 

zbyvajfcf pocet 29, 32, 
64 

zesvetlenf 56 
zobrazem miniatur 65 
ztmavenf 56 
zvetsenf 66 
software 

instalace 18, 19 
pouzitf fotoaparatu bez 
107 

Software HP Image Zone 
instalace 18 
nepouzitf 1 07 
Pozadavky na system 
Windows 105 
spa nek, interval 160 
stavova obrazovka 29 

s 

setfem baterif, interval 1 60 
setfem zivotnosti baterif 
152 

T 

technicka podpora 143 
technicke udaje 169 



tisk obrazku 

pomocf HP Instant Share 
77 

pnmo do tiskarny 89 
tlacitka na fotoaparatu 20 
tlacitka se sipkami na 

ovladaci 22 
tlacftko Blesk, popis 21 
tlacftko Menu/OK, popis 

21 

tlacftko pro vyber rezimu 21 
Tlacftko samospouste 21 
tlacftko spouste 

aretace expozice a 

zaostfenf 36 
popis 23 
tlacftko Video, popis 23 
tlacftko Zive zobrazem/ 
Pfehravanf, popis 20 

u 

ukazkova prezentace ve 

fotoaparatu 30 
USB 

konektor na fotoaparatu 
24 

nastavem konfigurace 97 

V 

videoklipy, nahravanf 35 
vyber obrazku pro cfle HP 
Instant Share 82, 84 
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vykon jednotlivych typu 

baterif 1 54 
vyfazenf automaticke 

expozice 42 
vyvazenf bile, nastavenf 57 

W 

weby pro spolecnost HP 
143 

weby spolecnosti HP 143 
Windows 

systemove pozadavky pro 
software 105 



ztmavem obrazku 56 
zvukyfotoaparatu, nastavenf 
95 



zive zobrazenf 31 
zivotnost baterif, setfenf 
152 



zakaznicka podpora 143 
zaostfenf 
aretace 38 

oblast zaostfenf, pouzitf 
36 

rozsah 169 
za pn utf/ vy pn utf fotoa pa ratu 
13 

zbyvajfcf obrazky, pocet 64 
zbyvajfcf snfmky, pocet 29, 

32, 64 
zesvetlenf obrazku 56 
zoom 

digitalnf 39 

technicke udaje 1 69 
zpravy 

fotoa pa ratu 1 27 

na pocftaci 141 
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